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Jonas Welandson, Konsernin toimitusjohtaja

Aloitimme liiketoiminnan vuonna 1947 ja  
tuolloin luotu toimintakulttuuri näkyy monin 
tavoin nykyäänkin – kuten joustavuutena, 
henkilökohtaisena palveluna ja pyrkimykse-
nä olla aina eturintamassa. Teemme kovasti 
töitä kehittääksemme tuotteitamme ja levyn-
työstöämme, jotta olemme aina markkinoi-
den odotusten mukaisia ja mieluiten aske-
leen edellä. 

Kaikki valmistus tapahtuu Smålandsstenaris-
sa jossa meillä on yli 100 000 m2:n tuotanto-
laitos. Periaatteemme on tehokas tuotanto 
mahdollisimman vähäisillä ympäristövaiku-
tuksilla. Kestävän kehityksen raportistamme 
voit lukea lisää kestävyystyöstämme. Rapor-
tin löydät osoitteesta weland.fi.

On sanomattakin selvää, että paljon on ta-
pahtunut vuoden 1947 jälkeen. Silloin olimme 
pieni yritys ja valmistimme siipimuttereita. 
Nykyään olemme teollisuuskonserni, jolla on 
yksi yhteinen nimittäjä – kaikkien tuotteiden 
valmistus tapahtuu Ruotsissa.

”Olemme ylpeitä smålantilaisesta perinnös-
tämme – luonnonvarojen säilyttämisestä ja 
sellaisen ympäristön luomisesta, jossa sie-
menet jatkossakin itävät. Annamme suuren 
arvon ensiluokkaisten tuotteiden toimittami-
selle, joten kaikki investointimme tehdään 
erittäin huolellisesti. Uskomme, että kova työ  
kannattaa ja että turvalliselta ja vakaalta poh-
jalta ponnistamalla luomme mahdollisuuksia 
laajalti Smålannin metsien ulkopuolelle.”

Olemme perheyritys, jonka juuret ovat syvällä Smålannissa. Olemme  
kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden, pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, 
ritilöiden ja välitasojen johtava valmistaja ja toimittaja. Olemme myös  
yksi Ruotsin suurimmista toimijoista levyntyöstöalalla.

TIETOA WELAND AB:STA
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RUOTSALAINEN LAATU
Weland – ruotsalainen, innovatiivinen, kestävä. Me kehitämme  

ratkaisuja ja tuotteita, jotka kestävät – mieluiten useiden sukupolvien ajan. 
Meillä osaaminen ja vuosien kokemus yhdistyvät ammattiylpeyteen, joka 
näkyy kaikessa toiminnassamme. Meille on itsestään selvää, että kaikki 

valmistuksemme tapahtuu Ruotsissa. Uskomme, että Ruotsissa tapahtu-
va valmistus on sekä hyvä ympäristövalinta että takuu korkealle laadulle. 

Perusperiaatteemme on käyttää resursseja tehokkaasti ja kierrättää kaikki 
mahdollisuuksien mukaan päivittäisessä työssämme. Yhdistämme tämän 

tulevaisuuteen suuntautuneeseen lähestymistapaamme. Investointias-
teemme uusiin koneisiin on korkea, mikä edistää tehokasta, innovatiivista 

ja kestävää tuotantoa pitkällä aikavälillä.
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SUUNNITTELU  180

PORTAAT
Tarjoamme markkinoiden laajimman valikoiman  

portaita. Tuotteidemme kehitys pohjautuu  
monivuotiseen osaamiseen ja kokemukseen. Kaikki portaamme  

valmistetaan Ruotsissa ja voit luottaa siihen, että laatu ja  
toimivuus täyttävät odotuksesi riippumatta siitä valitsetko  

tuotteen vakiovalikoimastamme vai räätälöimmekö  
sen sinua varten.
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KIERREPORTAAT 
Meillä on laaja valikoima kierreportaita ulko- ja sisäympäristöihin.  
Kierreporras vaatii pienen pohjapinta-alan, mikä tekee siitä erinomaisen 
vaihtoehdon, jos tilaa on rajoitetusti tai sitä on käytettävä muihin  
tarkoituksiin. Moderni arkkitehtoninen ulkonäkö sulautuu ympäristöön  
ja samalla se on jännittävä katseenvangitsija.

Kierreportaat soveltuvat hätäpoistumiseen, teollisuuteen, julkisiin  
tiloihin, toimistoihin, myymälöihin ja asuntoihin. Niitä voidaan käyttää 
teollisuusportaina, hätäpoistumisportaina tai yleisinä kulkuportaina.  
Toiveittesi ja tarpeittesi täyttämiseksi tarjoamme laajan valikoiman  
erilaisia kaidetyyppejä ja askelmia, joista voit valita. 
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KAITEET
Kaiteemme on kehitetty luomaan turvalliset ja mukavat portaat kaikenlaisiin  
rakennuksiin riippumatta siitä, sijoitetaanko portaat sisätiloihin vai ulos. Kehikko, 
pyörötanko, levy, verkko ja lasi ovat lapsiturvallisia kaiteita, suurin aukko on 100 mm. 

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Kaiteet
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1. VAKIO
Soveltuu pääasiassa teollisuuskäyttöön, mutta  
voidaan käyttää myös poistumisportaina, joissa  
lapset eivät saa oleskella.

2. KEHIKKO
Yksinkertainen kaide, varastotuote. 

3. PYÖRÖTANKO
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja  
suunnittelussa. 

4. VÄLIJOHDE
Kaide, joka voidaan varustaa yhdellä tai enintään 
neljällä välijohteella lattateräksestä. 

5. TERÄSLEVY
Kaide umpinaisella tai rei’itetyllä levyllä. 

6. TERÄSVERKKO
Kaide kudotulla verkolla. 

7. LASI
Kaide lasikaseteilla lisäviimeistelyksi. 

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Kaiteet
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KÄSIJOHTEET
Käsijohteet on integroitu kaiteeseen ja ne valmistetaan vakiona ruostumattomista, 
käsittelemättömistä putkista. Meillä on myös laaja valikoima maalattuja tai puisia 
käsijohteita. Puista käsijohdetta käytetään ensisijaisesti lisäkäsijohteena, katso 
lisävalinnat sivulta 26.

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Käsijohteet

RST KÄSITTELEMÄTÖN SAARNIMAALATTU

PYÖKKIKOIVU TAMMI



17PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Käsijohteet
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PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Askelmat

Suosittelemme huomiomerkintää 
ensimmäiselle askelmalle ja 
tasojen etureunaan.  
Lue lisää sivulta 26.



19

ASKELMAT
Askelmien ja tasojen valinta perustuu yleensä siihen, mihin ympäristöön 
portaat sijoitetaan ja käytetäänkö niitä sisällä vai ulkona. Joskus kyse on 
puhtaasti toimivuudesta, mutta usein myös muotoilu on tärkeä kriteeri 
portaiden materiaalin valinnassa. Seuraavat askelmamallit soveltuvat  
vain sisäkäyttöön – laattalevy, mattolevy, mosaiikkibetoni, saarni,  
koivu, pyökki ja tammi

1. RITILÄT
Askelmat kuumasinkittyä ritilää. Toimitetaan  
vakiosilmäkokona 33 x 50 mm.

2. KYYNELLEVY
Askelmat kuumasinkittyä kyynellevyä.

3. REIKÄLEVY
Askelmat kuumasinkittyä reikälevyä, hyvä vaihtoehto 
ritilälle, jos halutaan tiheämpää askelpintaa. 

4. HARMAABETONI
Askelmat harmaabetonista, toimitetaan sekä sisä- että 
ulkokäyttöön.

5. MOSAIIKKIBETONI
Askelmat, joiden pinta mosaiikkibetonia. Tarjoamme  
monia vakiovärejä.

6. LAATTALEVY
Askelmat ovat muotoiltu peltilaatikoiksi laattojen  
helppoa asettamista varten.  

7. MATTOLEVY
Teräslevystä valmistettu askelma maton  
asentamiseen. 

8. SAARNI
Askelmat lamelliliimattua saarnia.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus. 

9. KOIVU
Askelmat lamelliliimattua koivua.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus. 

10. PYÖKKI
Askelmat lamelliliimattua pyökkiä.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus.

11. TAMMI
Askelmat lamelliliimattua tammea.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus.

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Askelmat
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1. LOPPUASKELMA
Pienempi taso, joka sopii kiinnittämiseen esimerkiksi 
olemassa olevaan parvekkeeseen

2. NELIÖMUOTOINEN TASO
Neliömuotoinen taso, sijoitetaan kulmaan tai välipoh-
jan reunaa vasten.

3. 90˚ KAAREVA TASO
90˚ kaareva taso, liitetään välipohjan pyöreään reikään.

Valmistamme vakiopoistumistasot neliömäisiksi. Vaih-
toehtoja ovat 90˚ kaareva taso tai loppuaskelma. Poistu-
mistaso voidaan myös laajentaa tasanteeksi tai parvek-
keeksi. Jos vakiotasot eivät sovi sinulle, räätälöimme 
tason toiveittesi mukaan ja valmistamme sinulle tason, 
joka täyttää tarpeesi. 

Askelmamme ja tasomme valmistetaan useimmiten ri-
tilästä, kyynellevystä tai reikälevystä, mutta ne voidaan 
valmistaa myös muista materiaaleista. Voit valita esi-
merkiksi betonin tai useiden eri puulajien, kuten saarni, 
koivu, pyökki tai tammi, välillä. 

TASOT
Kierreportaat sopivat niin julkisiin kuin teollisuusympäristöihin. Voit valita  
erilaisista vaihtoehdoista poistumis- tai lepotason osalta riippuen 
ympäristöstä, johon portaat sijoitetaan.

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Tasot



21PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Tasot
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1. PORTTI
Portti voidaan asentaa portaiden alkuun tai loppuun. 
Lukko on jousikuormitettu ja niin jäykkä, että pienet 
lapset eivät pysty avaamaan sitä.

2. NELJÄNNESHÄKKI
Suojahäkki, joka mukailee portaan osia. Korkeus on 
2250 mm.

SUOJAHÄKIT JA PORTIT
Kierreportaiden luvattoman käytön estämiseksi ne voidaan varustaa suojahäkillä tai 
portilla. Suojahäkkimme valmistetaan vakiona ritilästä ja niitä on saatavana useina 
eri malleina ja korkeuksina. 

3. PYÖREÄ HÄKKI
Suojahäkki kierreportaiden ympärille. Valmistetaan va-
kiokorkeuksina 2245 ja 4000 mm. Voidaan valmistaa 
myös muita asiakkaille räätälöityjä kokoja.

4. MUU VERHOUS
Suojahäkki esimerkiksi rei’itetystä levystä. Valmiste-
taan valinnaisena korkeutena.

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Suojahäkit ja portit
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VALAISTUS
Kun valitset valot kaiteen käsijohteeseen, kierre- 
portaista tulee turvallisemmat käyttää erityisesti hämärissä ja 
pimeissä ympäristöissä. Tämä lisävalinta on myös kiinnostava 
lisä porrasmalliin ja tekee niistä tyylikkäämmän näköiset.

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Valaistus
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REUNAKAIDE
Tarjoamme useita erilaisia reunakaiteita, joiden kor-
keus on 1100 mm. Kiinnitys tehdään päälle- tai sivu-
kiinnityksenä.

HUOMIOMERKINNÄT
Kunkin portaan ensimmäinen porrasaskelma sekä 
tasanteiden etureuna voidaan varustaa huomiomer-
kinnällä. Toteutus vaihtelee askelmatyypin mukaan. 
Ritilän huomiomerkintä on vakiona musta, mutta tila-
uksesta voidaan tehdä myös muita värejä.

LISÄVARUSTEET
Esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi kierreportaat voidaan 
varustaa useilla lisävarusteilla, kuten lisäkäsijohteilla, keskipilarin 
käsijohteilla, huomiomerkinnöillä ja reunakaiteilla. 

KESKIPILARIN KÄSIJOHDE
Suuren säteen omaavat kierreportaat voidaan varustaa 
keskipilarissa olevilla käsijohteilla. Se lisää turvallisuut-
ta leveämmissä portaissa ja esimerkiksi silloin, kun 
kaksi henkilöä kävelevät vastakkain.

LISÄKÄSIJOHDE
Welandin kierreportaat voidaan varustaa lisäkäsijoh-
teilla turvallisuuden lisäämiseksi. Ne ovat yleensä 900 
mm:n korkeudella ja niitä voidaan pidentää kierrepor-
taiden alussa ja lopussa.

REUNAKAIDE

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Lisävarusteet
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HUOMIOMERKINNÄT

LISÄKÄSIJOHDE

KESKIPILARIN KÄSIJOHDE

PORTAAT  |  Kierreportaat  |  Lisävarusteet
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SUORAT PORTAAT
Suorat portaamme kehitetään, suunnitellaan ja valmistetaan  
Ruotsissa. Tehokkaan tuotannon ja nykyaikaisen konekannan  
ansiosta minimoimme ympäristövaikutuksemme ja takaamme 
samalla korkean laadun ja lyhyet toimitusajat. Portaamme  
koostuvat vain muutamasta pääkomponentista, mikä tekee  
asennuksesta nopean ja helpon. 
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30 PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Kaiteet
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1. VÄLIJOHDE
Teollinen kaide välijohteella.

2. PYÖRÖTANKO
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa. 

3. TERÄSLEVY
Kaide umpinaisella tai rei’itetyllä levyllä. 

4. TERÄSVERKKO
Kaide kudotulla verkolla. 

5. LASI
Lasista valmistettu kaideverhoilu luo korkeatasoisen 
viimeistelyn.

KAITEET
Voit valita useasta kaidetyypistä suoriin portaisiimme. Kaiteen valinta  
riippuu siitä, mihin ympäristöön portaat sijoitetaan ja onko siellä lapsia.  
Pyörötanko, levy, verkko ja lasi ovat lapsiturvallisia vaihtoehtoja, suurin  
aukko 100 mm.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Kaiteet
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KÄSIJOHTEET
Käsijohteemme valmistetaan vakiona kuumasinkitystä teräksestä, mutta 
meillä on myös laaja valikoima puisia tai maalattuja vaihtoehtoja niille,  
jotka sellaista haluavat. Puista käsijohdetta käytetään yleensä lisäkäsijohteena.  
Katso lisävarusteet sivulta 40.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Käsijohteet

KUUMASINKITTY SAARNIMAALATTU

PYÖKKIKOIVU TAMMI



33PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Käsijohteet



34

3

5

2

8

6

9

7

10

4

111

Suosittelemme huomiomerkintää ensimmäiselle askelmalle ja tasojen etureunaan. Lue lisää sivulta 40.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Askelmat ja tasot
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ASKELMAT JA TASOT
Askelmien ja tasojen valinta määräytyy yleensä sen mukaan, mihin 
ympäristöön portaat sijoitetaan. Joskus kyse on vain toiminnallisuudesta, 
mutta usein myös portaiden muotoilu on tärkeä tekijä materiaalivalinnassa.

Seuraavat askelmatyypit soveltuvat vain sisäkäyttöön: laattalevy, mattolevy, 
mosaiikkibetoni, saarni, koivu, pyökki ja tammi. 

1. RITILÄT
Askelmat kuumasinkittyä ritilää. Toimitetaan  
vakiosilmäkokona 34 x 75 mm.

2. KYYNELLEVY
Askelmat kuumasinkittyä kyynellevyä.

3. KEVYTRITILÄT
Askelmat kuumasinkittyä kevytritilää. Kevytritilää on 
neljä eri vaihtoehtoa, joista yksi on tiheä ja lopuissa on 
jonkinlainen reikäkuvio.

4. HARMAABETONI
Askelmat harmaabetonista, toimitetaan sekä  
sisä- että ulkokäyttöön.

5. MOSAIIKKIBETONI
Askelmat, joiden pinta mosaiikkibetonia. Tarjoamme  
monia vakiovärejä.

6. LAATTALEVY
Askelmat on muotoiltu peltilaatikoiksi laattojen  
helppoa asettamista varten. 

7. MATTOLEVY
Teräslevystä valmistettu askelma maton  
asentamiseen. 

8. SAARNI
Askelmat lamelliliimattua saarnia.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus. 

9. KOIVU
Askelmat lamelliliimattua koivua.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus. 

10. PYÖKKI
Askelmat lamelliliimattua pyökkiä.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus.

11. TAMMI
Askelmat lamelliliimattua tammea.  
Vakiopintakäsittelynä lakkaus.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Askelmat ja tasot
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SUOJAHÄKKI SUORA
Suojahäkki, joka noudattaa portaan osia. Häkin ovi 
avataan ulkoa avaimella ja sisäpuolelta vääntönupilla. 
Pintakäsittely kuumasinkitys

SUOJAHÄKIT JA PORTIT
Portaiden luvattoman käytön estämiseksi ne voidaan varustaa suojahäkillä tai  
portilla. Suojahäkkimme valmistetaan vakiona ritilästä ja niitä on saatavana useina 
eri malleina ja korkeuksina. 

PORTTI
Portti voidaan asentaa portaiden alkuun tai loppuun.  
Lukko on jousikuormitettu ja suunniteltu siten, että 
pienet lapset eivät pysty avaamaan sitä. Pintakäsittely 
kuumasinkitys.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Suojahäkit ja portit
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SUOJAHÄKKI SUORA PORTTI

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Suojahäkit ja portit
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VALAISTUS
Kun valitset valot kaiteen käsijohteeseen, portaista tulee 
turvallisemmat käyttää erityisesti hämärissä ja pimeissä 
ympäristöissä. Valot ovat myös kiinnostava lisä  
porrasmalliin ja tekevät niistä tyylikkäämmän näköiset.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Valaistus
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LISÄVARUSTEET
Esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi suorat portaat voidaan varustaa 
useilla lisävarusteilla, kuten lisäkäsijohteilla, välijohteilla, huomiomerkinnöillä  
ja reunakaiteilla.

PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Lisävarusteet

LISÄKÄSIJOHDE, PIDENNETTY
Portaat voidaan varustaa lisäkäsijohteella, jota voidaan 
pidentää 300 mm portaiden alussa ja lopussa. Lisäkä-
sijohde sijoitetaan varsinaisen käsijohteen alapuolelle, 
ja se lisää portaiden turvallisuutta.

REUNAKAIDE
Tarjoamme useita erilaisia reunakaiteita. Niiden kor-
keus on 1100 mm, kiinnitys päältä tai sivusta.

KÄSIJOHDE
Varustamalla portaat seinään asennettavalla käsijoh-
teella parannat turvallisuutta. 

HUOMIOMERKINNÄT
Huomiomerkintä sijoitetaan kunkin portaan ensimmäi-
seen porrasaskelmaan sekä tasanteiden etureunaan. 
Toteutus vaihtelee portaan tyypin mukaan.

HUOMIOMERKINTÄ



41PORTAAT  |  Suorat portaat  |  Lisävarusteet

LISÄKÄSIJOHDE, PIDENNETTY KÄSIJOHDE

REUNAKAIDE
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ERIKOISPORTAAT 
Räätälöimme erikoisportaat asiakkaidemme toivei-
den mukaan. Räätälöityjä portaita voidaan tarvita 
esimerkiksi silloin, kun portaiden sijoituspaikalla  
on erityisolosuhteita, jotka on otettava huomioon.  
Kokemuksemme ja korkeatasoisen asian- 
tuntemuksemme ansiosta varmistamme,  
että saat portaat, jotka täyttävät  
erikoistarpeesi.
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YHDISTELMÄPORTAAT
Joskus ympäristö asettaa vaatimuksia eri-
koisportaille. Ratkaisu voi silloin olla yhdis-
telmäportaamme, jotka ovat suorien portai-
den ja kierreportaiden yhdistelmä.

Portaiden kaarevassa osassa askelmat valmistetaan 
siten, että ne seuraavat siististi ja turvallisesti por-
taiden sädettä. Yhdistettävissä vakiovalikoimamme 
askelmiin ja kaiteisiin. Panostamme vahvasti toimi-
vuuteen, muotoon ja suunnitteluun. Olemme kanssa-
si ideasta valmiiseen portaaseen, joka on suunniteltu 
juuri sopivaksi sijoitusympäristöönsä. 

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Yhdistelmäportaat
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KULMAPORTAAT
Kulmaportaamme ovat suorien portaiden ja 
kierreportaiden älykäs yhdistelmä. 

Toisin kuin yhdistelmäportaissa, kääntyvät askelmat 
eivät noudata sädettä vaan menevät kulmiin ja muo-
dostavat suoria kulmia. Yhdistettävissä vakiovalikoi-
mamme askelmiin ja kaiteisiin. Varmistamme, että 
kulmaportaat suunnitellaan niin, että ne sopivat täy-
dellisesti suunniteltuun ympäristöön ja täyttävät asi-
akkaan odotukset sekä toiminnallisuuden että muo-
toilun suhteen.

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Kulmaportaat
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KIERTOPORTAAT
Kiertoportaamme valmistetaan kaarevilla 
sivupalkeilla, mikä tekee portaista täydelli-
sen valinnan, jos niiden täytyy esimerkiksi 
seurata siiloa sisä- tai ulkopuolella.

Askelmissa ja kaiteissa samat mallivaihtoehdot kuin 
kierreportaissa. Räätälöimme kiertoportaat niin, että 
ne sopivat ympäristöihin, jotka asettavat erityisvaati-
muksia portaiden muotoilulle.

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Kiertoportaat
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KAAREVAT PORTAAT
Erikoisvalmistetut sivupalkilliset kaarevat 
portaat räätälöidään ja muotoillaan niin, että 
niistä tulee luonnollinen osa ympäristöä, 
johon ne asetetaan.

Askelmissa ja kaiteissa on tarjolla samat mallivaihto-
ehdot kuin kierreportaissa.

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Kaarevat portaat
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ERIKOIS-  
KIERREPORTAAT
Erikoiskierreportaittemme kautta avautuu  
uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. 

Tarvitset ehkä erityisen vahvan keskipilarin, suurem-
man säteen, räätälöidyt kaiteet tai jotain muuta, jota ei 
ole vakiovalikoimassa. Tarjoamme silloin täysin räätä-
löityjä ratkaisuja, jotka vastaavat portaiden sijoitusym-
päristön olosuhteita.

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Erikoiskierreportaat
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LASKUPORTAAT
Eritasoisissa ympäristöissä laskuportaam-
me ovat erinomainen vaihtoehto kiinteälle 
rakenteelle.

Portaita käytetään pääasiassa petrokemianteollisuu-
dessa, mutta myös muissa ympäristöissä, joissa kiin-
teä porrasrakenne ei ole mahdollinen.

Nivelletyt portaat koostuvat ritiläaskelmista rinnak-
kaisilla sivupalkeilla, kumipäällysteisistä tukikaarista, 
kaiteista molemmin puolin ja kiinnikkeistä. Kaksi vai-
menninta sivuissa helpottavat portaiden käsittelyä. 
Laskuportaat ovat varastotuote nopeita toimituksia 
varten, katso sivu 207.

PORTAAT  |  Erikoisportaat  |  Laskuportaat
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ASKELMAT
Me toimitamme suoria porrasaskelmia ritilästä, hammasloviritilästä 
ja kevytritilästä. Useimmat askelmista ovat varastotuotteita, jotka 
voidaan toimittaa välittömästi.
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PORTAAT  |  Askelmat

ASKELMAT
Valmistamme askelmia erilaisista pintamateriaaleista, jolloin ne ovat  
helposti mukautettavissa erityyppisiin ympäristöihin ja tarpeisiin. 
Kaikki mitat ja mallit, katso sivu 208.

1. TH6-S-RITILÄ
Yleisin käytetty askelma on puristehitsatusta ritilästä 
valmistettu TH6-S-malli. Askelmassa on liukuturvaetu-
reuna, jonka ansiosta etureuna näkyy selvästi, ja joka 
parantaa myös liukuturvallisuutta. 

2. TLDT-KEVYTRITILÄ
TLDT-askelmat valmistetaan umpinaisesta kevytriti-
lästä. Yläpinnassa on liukastumisen estävä kuviointi. 

3. TLDH-KEVYTRITILÄ
TLDH-askelmat valmistetaan rei’itetystä kevytritilästä. 
Yläpinnassa on liukastumisen estävä kuviointi. Peri-
aate on sama kuin umpinaisessa kevytritilässä, mutta 
pinta on  täydennetty stanssatuilla soikeilla rei’illä. 

4. TLDS-KEVYTRITILÄ
TLDS-askelmat valmistetaan lovetusta kevytritilästä. 
Hammastus antaa erittäin hyvän liukuturvallisuuden. 
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5. TLDP-KEVYTRITILÄ
TLDP-askelmat valmistetaan lävistetystä kevytritilästä. 
Ainutlaatuinen yläpinta tarjoaa erittäin hyvän liukutur-
vallisuuden. Ritilässä on pienemmät aukot, mikä mini-
moi riskin esineiden putoamisesta aukkojen läpi.

6. TSD-HAMMASLOVIRITILÄ
TSD-askelmat valmistetaan hammasloviritilästä.  
Hammastus antaa erittäin hyvän liukuturvallisuuden. 

7. IRRALLISET TAKALISTAT
Irralliset varastoidut takalistat suoriin askelmiin. Taka-
listat ruuvataan askelmiin lapsiturvallisuusvaatimuk-
sen täyttämiseksi askelmien välissä. Takalistoja löytyy 
eri pituisina. Katso suunnittelu sivulta 208. 
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TASOT
Valmistamme tasoja teräsritilöistä ja hammasloviritilöistä. 
Useimmat tasot ovat varastoituja tuotteita, jotka voidaan 
toimittaa välittömästi.
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TASOT
Valmistamme tasoja erilaisista pintamateriaaleista ja eri silmäkokovaihtoehdoilla. 
Lisätietoa tasojen erilaisista mitoista löydät sivulta 220.

TSD-HAMMASLOVIRITILÄ
TSD valmistetaan hammasloviritilästä. Hammastet-
tu yläpinta antaa erittäin hyvän liukuturvallisuuden ja 
päästää samalla läpi lian, öljyn ja muut roiskeet. Kuu-
masinkitty.

TH6-RITILÄ
TH6 valmistetaan ritilästä, jonka silmäkoko on k/k 34 x 
75 mm. Kuumasinkitty.

PORTAAT  |  Tasot
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RITILÄT
Ritilät ovat historiallisesti olleet Welandin toiminnan selkäranka. 

Valmistamme niitä erilaisina malleina, jotta ne soveltuvat  
erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin. Ritilöitämme käytetään 

pyörätuoliluiskissa, kulkusilloissa, välitasoissa, luiskissa ja  
portaissa. Täältä löydät tietoa erilaisista ritilöistämme ja kaikesta 

niiden suunnitteluun ja asennukseen liittyvästä
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RITILÄT KULKUTASOT 
Puristehitsattua ritilää valmistetaan eri silmäkokovaihtoehdoilla ja  
korkeuksilla. Meillä on kattava valikoima varastoituja tuotteita, jotka  
voidaan toimittaa välittömästi. Kulkutasoritilät voi myös tilata mittojen  
mukaan eri kantoteräskorkeuksilla, silmäkokovaihtoehdoilla ja mittojen  
mukaan erikoistarpeiden tai -vaatimusten täyttämiseksi.



61



62

H6 SILMÄKOKO 34 X 75 MM
Puristehitsattu H6-ritilä on yleisimmin käytetty kulkuta-
soritilä. Kantoteräskorkeuksia on kolme.

H3 SILMÄKOKO 34 X 37 MM
Puristehitsattu H3-ritilä on yleisesti käytetty kulkuta-
soritilä. Kantoteräskorkeuksia on kaksi ja kumpaakin 
korkeutta pidetään varastossa.

N6 SILMÄKOKO 17 X 75 MM
Kantoteräskorkeuksia on kaksi. Tätä ritilätyyppiä käy-
tetään, kun halutaan tiheämpää silmäkokoa.

Valmistamme myös erityyppisiä ritilöitä täysikokoisina  
3 x 1 m, 6 x 1 m ja 8 x 1 m-mattoina. Nämä ritilät voi-
daan katkaista toiveiden mukaan ja toimittaa lyhyellä 
toimitusajalla.

VARASTOIDUT KOOT KULKUTASORITILÄT
Valmistamme ja varastoimme puristushitsattua ritilää monella eri silmäkoko-
vaihtoehdoilla ja korkeuksilla. Tämän ansiosta asiakkailla on paljon erilaisia 
vaihtoehtoja sekä mahdollisuus nopeisiin toimituksiin. Varastossa olevia  
ritilöitä on helppo käsitellä ja asentaminen on nopeaa ja helppoa, koska  
reunateräksiä ei tarvitse katkaista eikä hitsata. Lähetämme saman päivän 
aikana, jos teet tilauksen ennen klo 10.00 aamulla. Lisätietoa ritilöiden  
täydellisestä varastovalikoimasta on kohdassa suunnittelu sivulla 240.

RITILÄT  |  Kulkutasoritilät  |  Varastoidut kulkutasoritilät
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H6 SILMÄKOKO 34 X 75 MM H3 SILMÄKOKO 34 X 37 MM N6 SILMÄKOKO 17 X 75 MM

RITILÄT  |  Kulkutasoritilät  |  Varastoidut kulkutasoritilät
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1. H9-T silmäkoko 33 x 100 mm 

2. H4-T silmäkoko 33 x 50 mm 

3. F4-T silmäkoko 25 x 50 mm 

4. N9-T, silmäkoko 16 x 100 mm

5. N9-T ruostumaton, silmäkoko 16 x 100 mm 

6. J9-T, silmäkoko 41 x 100 mm

7. JN9-T, silmäkoko 41 x 100 mm

8. HN9-T, silmäkoko 35 x 100 mm

9. AT33x11, silmäkoko 33 x 11 mm

RITILÄT  |  Kulkutasoritilät  |  Hammastetut kulkutasoritilät

HAMMASTETUT  
KULKUTASORITILÄT
Laajan varastoidun valikoimamme lisäksi tar-
joamme myös hammastettuja kulkutasoritilöitä 
useina eri vaihtoehtoina. Tämän malliset ritilät tar-
joavat erittäin hyvän liukuturvallisuuden ympäristöi-
hin, joissa liukuturvallisuudelle asetetaan korkeita 
vaatimuksia. Täydellinen varastovalikoimamme 
löytyy kohdasta suunnittelu sivulta 258.
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RÄÄTÄLÖIDYT KULKUTASORITILÄT
Tarjoamme tarpeittesi ja toiveittesi mukaan räätälöityjä kulkutasoritilöitä.  
Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät kohdasta suunnittelu sivulta 226.

KULKUTASO ALUMIINIA MALLI A
Alumiiniritilä on kevyt ja vakaa ritilä, joka sopii parhai-
ten kuiviin sisätiloihin. Yksi sen monista eduista on 
paino, joka on noin 30 % kevyempi kuin teräksestä val-
mistetun ritilän. Alumiiniritilät valmistetaan aina reuna-
teräksillä varustettuina ja peitattuina.

KULKUTASO RUOSTUMATON MALLI A
Ruostumatonta A-ritilää käytetään erityisen arvokkais-
sa sisäänkäynneissä. 

MITTATILAUSRITILÄT
Varastovalikoimamme lisäksi voit tilata myös mitta-
tilausritilöitä, jotka on leikattu ja räätälöity tarpeittesi 
mukaan. Ritilät voidaan muun muassa tilata eri kanto-
teräskorkeuksilla, silmäkokovaihtoehdoilla ja mitoilla.

RITILÄT  |  Kulkutasoritilät  |  Räätälöidyt kulkutasoritilät

KULKUTASO RUOSTUMATON MALLI A

KULKUTASO ALUMIINIA MALLI A

MITTATILAUSRITILÄT
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RITILÄT  
AJONEUVOLIIKENNE 
Tarjoamme ajoneuvoliikenteeseen tarkoitettuja ritilöitä monina  
eri malleina. Useimpia niistä meillä on vakiotuotteina varastossa.  
Asennuskehysten ja muiden teräskannakkeiden erikoiskokoja  
valmistetaan tilauksesta.
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RITILÄT AJONEUVOLIIKENNE
Ajotasoritilät ovat varastoituja tuotteita, jotka voidaan toimittaa nopeasti, mutta  
ne voidaan myös tilata mittojen mukaan valmistettuina erikoistarpeiden tai - 
vaatimusten täyttämiseksi. Tarjoamme kuumasinkityn vakiovalikoiman lisäksi  
ritilöitä ruostumattomasta teräksestä. Täydellisen ajotasoritilöiden varastovalikoiman 
löydät kohdasta suunnittelu sivulta 263.

1. HENKILÖAUTOT MAKS. 3 TONNIA
Ajotasoritilä henkilöautoille, joiden maks. paino on  
3 tonnia. 

2. AJONEUVOT KOKONAISPAINO  
3–16 TONNIA
Ajotasoritilä pienemmille kuorma-autoille, joiden 
maks. kokonaispaino on 3–16 tonnia.

3. RASKAAMMAT KUORMA-AUTOT
Ajotasoritilä raskaalle liikenteelle.

4. TRUKKILIIKENNE
Ajotasoritilä trukkiliikenteelle umpikumipyörillä tai 
ilmakumipyörillä.

RITILÄT  |  Ritilät ajoneuvoliikenteelle
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JALKASÄLEIKÖT 
Tarjoamme kokonaisratkaisuja sekä pieniin että suuriin sisäänkäynteihin. Asennuskehykset, 
jalkasäleiköt ja liukuesteet voivat sisältyä ratkaisuun. Jalkasäleikköjä on suuri määrä  
erilaisia malleja. Valmistamme myös räätälöityjä ritilöitä tarvittaessa. Monet ritilöistämme ovat  
varastoituja tuotteita, ja ne voidaan toimittaa nopeasti varastosta. Tämä mahdollistaa helpon 
ja nopean suunnittelun ja toteuttamisen.
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1. 	A33x11, silmäkoko k/k 33 x 11 mm 

2. 	A22x22, silmäkoko k/k 22 x 22 mm 

3. 	AR1-25 kumilistalla, silmäkoko k/k 45 x 10 mm 

4. 	AR1-25 raapelistalla, silmäkoko k/k 45 x 10 mm 

5. 	N6-25, silmäkoko k/k 17 x 75 mm

6. 	N9-25, silmäkoko k/k 17 x 100 mm

7. 	B9-25, silmäkoko k/k 12 x 100 mm

8. 	N6-ritilä reunateräksenä L-profiili

9. 	A33x11, säädettävillä jaloilla

JALKASÄLEIKÖT
A-ritilämme on pienisilmäinen ja tiheä. Tästä 
syystä ne soveltuvat hyvin jalkasäleiköiksi. 
N- ja B-ritilät ovat myös tiheäsilmäisiä  
ritilöitä ja ne kestävät myös suurempia 
kuormia.

RITILÄT  |  Jalkasäleiköt
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ASIAKKAALLE  
RÄÄTÄLÖIDYT  
RITILÄT
Räätälöity tarjonta lisää joustavuutta ja tarjoaa 
asiakkaalle monipuolisia valinnanmahdolli-
suuksia. Merkittävää on, että meitä eivät yleen-
sä rajoita tietyt mitat tai silmäkoot. Silmäkoon 
ei tarvitse esimerkiksi olla sama koko pinnalla, 
mikä voi luoda uusia ja jännittäviä kuvioita. 
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SUURISILMÄINEN RITILÄ
Suurisilmäisiä ritilöitä on saatavana kolmella eri silmäkoolla. Räätälöidyt koot  
valmistetaan asiakkaan määritysten, vaatimusten ja toiveiden mukaisesti.

Puristehitsatut ritilämme I4, I6 sekä I9 soveltuvat erin-
omaisesti esimerkiksi suojaritilöiksi, porteiksi, murto-
suojiksi, aidoiksi, alakatoiksi, sermeiksi, kukkaristikoik-
si ja kylttitelineiksi.

Toimitetaan vakiona kuumasinkittyinä, mutta voidaan 
toimittaa myös maalattuina.

RITILÄT  |  Räätälöidyt ritilät  |  Suurisilmäiset ritilät
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I4 – silmäkoko 68 x 50 mm I6 – silmäkoko 66 x 75 mm I9 – silmäkoko 100 x 100 mm
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MONIMUOTOISET JA ERIKOISVAHVAT RITILÄT
Kun ritilälle asetetaan korkeita vaatimuksia, monimuotoiset ritilämme on erinomainen 
valinta. Muuntelumahdollisuuksia on monia, ja ritilät valmistetaan ja suunnitellaan täy-
sin toiveidesi mukaan. Ritilät toimitetaan vakiona kuumasinkittyinä, mutta ne voidaan  
valmistaa myös muista materiaaleista, kuten cortenista, alumiinista ja kuparista.  
Ritilät valmistetaan mittatilauksena. 

MONIMUOTOISET RITILÄT
Monimuotoiset ritilämme luovat uusia mahdollisuuk-
sia, koska meitä eivät rajoita ritilän tietty korkeus tai 
tietty silmäkoko. Silmäkoon ei tarvitse esimerkiksi olla 
sama koko pinnalla, mikä voi mahdollistaa uudet ja 
jännittävät kuviot. Sideteräkset ja kantoteräkset voi-
daan esimerkiksi asettaa vinoon eikä sideterästen tar-
vitse olla täysin alhaalla kantoteräksiä vasten, vaan ne 
on tilattavissa valinnaisessa korkeudessa. 

Myöskään ritilän materiaali ei rajoita meitä – voimme 
valmistaa ritilöitä useista eri materiaaleista, kuten esi-
merkiksi cortenista.

ERIKOISVAHVAT RITILÄT
Ritilät voidaan valmistaa myös erikoisvahvoiksi ritilöik-
si, jotka kestävät erittäin suuria pistekuormia. Ne sovel-
tuvat raskaamman liikenteen ympäristöihin, kuten pa-
periteollisuuteen, petrokemiateollisuuteen, prosessi- ja 
koneteollisuuteen.

RITILÄT  |  Räätälöidyt ritilät  |  Monimuotoiset ja erikoisvahvat ritilät
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KEHYKSET
Meillä on laaja valikoima asennuskehyksiä ja vapaasti seisovia 
kehyksiä kulkutasoritilöihin, ajotasoritilöihin, hammastettuihin 
ritilöihin sekä jalkasäleikköihin. 
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1. KEHYSSIVUT
Kehyssivut toimitetaan varastoituina tuotteina 2000 
mm:n pituisina ja katkaistaan haluttuun pituuteen 
asennuksen yhteydessä.

2. KULMAKAPPALEET
Kulmakappaleet toimitetaan varastotuotteina 90° 
kulmassa.

3. ASENNUSKEHYKSET
Asennuskehysten varastokoot jalkasäleikkömalleihin 
A33x11, A22x22 tai N6 25. 

4. MUUT ASENNUSKEHYKSET
Tarjolla on myös muita materiaaleja, kuten alumiini ja 
ruostumaton teräs. 

KEHYKSET L-PROFIILI
Varastoimme asennuskehyksiä kaikkiin ritilämalleihimme. Asennuskehyksiä on 
saatavana sekä irto-osina, jotka voidaan katkaista ja asentaa helposti halutun 
muotoisiksi, että yhteen hitsattuina tuotteina. Varastovalikoimamme lisäksi  
valmistamme L-profiilista asennuskehyksiä myös tilauksen mukaan.

RITILÄT  |  Kehykset  |  Kehykset L-profiili
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KEHYKSET Z-PROFIILI
Valmistamme erityyppisiä Z-kehyksiä niin pieniin kuin suuriin sisäänkäynteihin. 
Z-kehykset toimitetaan yhdessä varastovalikoimaamme kuuluvien jalkasäleikköjen 
kanssa, jolloin saadaan täydellinen sisäänkäyntiratkaisu. Eräs Z-kehysten  
suurimmista eduista on se, että suuremmatkin sisäänkäynnit voidaan peittää 
ilman muita erillisiä tukirakenteita.

ASENNUSKEHYKSET
Asennuskehykset jalkasäleiköille ja pyöröoville.  
Toimitetaan jalkasäleikkö mallien A22x22 tai A33x11 
kanssa. Mukana valutartunnat ja säädettävät jalat.

VAPAASTI SEISOVAT KEHYKSET
Vapaasti seisovat kehykset jalkasäleiköille ja  
pyöröoville. Toimitetaan jalkasäleikkö mallien A22x22 
tai A33x11 kanssa. Mukana säädettävät jalat.

Asennuskehykset  
jalkasäleiköille

Vapaasti seisovat kehykset  
pyöröoviin

RITILÄT  |  Kehykset  |  Kehykset Z-profiili
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Täydellinen neliosainen 
ritiläkiinnike ritilöille

RITILÄKIINNIKKEET
Ritilöitä, hammasloviritilöitä ja kevytritilöitä voi kiinnittää tukevasti alustaan, ja sen voi   
tehdä eri tavoin. Kiinnikkeet ovat kuumasinkittyinä tai ruostumattomina varastoituja  
ja niitä on saatavana täydellisinä neliosaisina ja erillisinä osina. Täydelliset tiedot  
kiinnitysosistamme löytyvät kohdasta suunnittelu sivulta 288.

RITILÄT  |  Kiinnikkeet
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KAITEET
Rajoita ja turvaa ympäristösi Welandin joustavien ja  

helposti asennettavien kaiteiden avulla. Eri kaidemalleillamme  
on monia käyttökohteita, kuten muun muassa välitasot,  
luhtikäytävät, parvekkeet, ajo- ja pyöräteiden rajat, niillä  

voidaan myös luoda turvallisia ja varmoja alueita  
teollisuusympäristöihin.
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ELEMENTTIKAITEET 
Elementtikaiteet valmistetaan vakiona siten, että niissä on kiinnikkeet sivu- 
tai päällekiinnitystä varten. Kaiteet voidaan sijoittaa sekä sisälle että ulos. 
Tietenkin voimme valmistaa myös vakiomalleistamme poikkeavia versioita, 
kuten esimerkiksi puisilla käsijohteilla, erilaisilla verhoiluilla ja maalattuina.
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1. PYÖRÖTANKO
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa.

2. VÄLIJOHDE
Kaide varustetaan välijohteella, se on teollisuuskaide. 
Ei luokitella lapsiturvalliseksi, jos putoamiskorkeus ylit-
tää 700 mm.. 

3. TERÄSLEVY
Kaide umpinaisella- tai rei´itetyllä levyllä.

4. TERÄSVERKKO
Kaide kudotulla verkolla.

5. LASI
Kaide lasiverhoilulla lisäviimeistelyksi. 

MALLIT
Valmistamme useita erilaisia malleja elementtikaiteita. Kaikki asennetaan  
nopeasti ja ilman hitsausta kiinnittämällä käsijohteet kiinnikkeillä kaidetolppiin 
ja tolpat pulttaamalla alustaan. Kaiteisiin on saatavilla myös kulmaosuuksia.  
Pyörötanko, levy, verkko ja lasi ovat kaikki lapsiturvallisia vaihtoehtoja.  
Pyörötankokaiteita ja välijohdemallia on varastossa nopeita toimituksia varten.

KAITEET  |  Elementtikaiteet  |  Mallit
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KÄSIJOHTEET
Yleensä käsijohde valmistetaan ruostumattomasta käsittelemättömästä 
teräksestä, mutta tarjoamme myös laajan valikoiman muita materiaali- ja 
pintakäsittelyvaihtoehtoja. Maalattuna ja ruostumattomana käsijohteen 
halkaisija on 42 mm ja puisena 50 mm. Voimme varustaa käsijohteemme 
myös valoilla, katso lisävarusteet sivulta 100.

KAITEET  |  Elementtikaiteet  |  Käsijohteet

1. 	Ruostumaton  
	 teräs  

2. 	Maalattu

3. 	Saarni

4. 	Koivu

5. 	Pyökki

6. 	Tammi
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PORTTI
Mikäli kaiteeseen halutaan kulkuaukkoja osien väliin 
voidaan asentaa portti. Portit ovat kääntyviä ja toimi-
vat yhtä hyvin oikealle kuin vasemmalle. 

LISÄVARUSTEET
Esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi elementtikaiteemme voidaan 
varustaa lisävarusteilla, kuten esimerkiksi valoilla ja porteilla.

PORTTI JA POTKULISTA

KAITEET  |  Elementtikaiteet  |  Lisävarusteet

POTKULISTA
Potkulistoja on saatavana kaikkiin kaidepituuksiin, 
myös kaidekulmiin. Potkulistat kiinnitetään kaidetolp-
piin poraruuveilla.



99KAITEET  |  Elementtikaiteet  |  Lisävarusteet
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VALAISTUS
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi kaikkiin 
elementtikaiteisiimme on lisävarusteena saatavana  
valaistus. Käsijohteen valaistus voi myös toimia 
toiminnallisena lisänä, kun on kyse turvallisen 
ympäristön luomisesta.

KAITEET  |  Elementtikaiteet  |  Valaistus
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YLEISKAITEET 
Yleiskaiteemme on monipuolinen kaide, joka sopii hyvin erilaisiin  
teollisuusympäristöihin. Kaide on olemassa myös lapsiturvallisena  
versiona. Kaidekaaret valmistetaan suurina sarjoina ja rationaalisilla  
menetelmillä. Kaiteet, kiinnitysosat ja muut tarvikkeet kuten potkulistat  
ja kiinnikkeet ovat varastoituja tuotteita.
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VAKIO
Vakiokaiteemme soveltuvat erinomaisesti erilaisiin 
teollisuusympäristöihin, joissa ei ole lapsiturvallisuus-
vaatimuksia. Vankka, monipuolinen ja kestävä kaide, 
joka on helppo asentaa ja lähes huoltovapaa.

LAPSITURVALLINEN
Kaiteet ympäristöihin, joissa on lapsia, on suunnitelta-
va siten, että onnettomuus- ja loukkaantumisriski on 
mahdollisimman pieni. Niihin ei saa voida kiivetä ja 
pystysuuntaiset aukot saavat olla enintään 100 mm.

MALLIT
Kaiteistamme on saatavana kaksi eri mallia, vakiomalli ja lapsiturvallinen 
vaihtoehto. Kiinnikkeet ja tarkemmat tekniset tiedot löytyvät kohdasta 
suunnittelu sivulta 302.

VAKIO

LAPSITURVALLINEN

KAITEET  |  Yleiskaiteet  |  Mallit
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PORTTI POTKULISTA

KAITEET  |  Yleiskaiteet  |  Lisävarusteet
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PORTTI
Portti koostuu porttikaaresta, joka on varustettu vähin-
tään kahdella saranalla ja niin sanotulla lipaslukolla. 
Ellei lukitustoimintoa tarvita, lukituslevyä voidaan käyt-
tää pysäyttimenä. Porttikaari on säädettävissä 600 ja 
900 mm välillä. Leveämpiin ja runsaassa käytössä ole-
viin portteihin kannattaa asentaa lisäsarana. Porttiin 
tarvitaan vähintään kaksi saranaa (sarja).

POTKULISTA
Potkulistoja on saatavana kaikkiin kaidepituuksiin sekä 
kulmakaiteisiin. Potkulistat kiinnitetään kaidekaariin 
poraruuveilla.

LISÄVARUSTEET
Tarjoamme useita lisävarusteita kaiteiden turvallisuuden ja 
esteettömyyden parantamiseksi.

KAITEET  |  Yleiskaiteet  |  Lisävarusteet
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AITA 
Welandin aidat ovat erittäin vankkoja ja kestäviä  
aitaamiseen ja rajaamiseen.



110 KAITEET  |  Aidat
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Aidat soveltuvat kaikentyyppisiin ympäristöihin, jotka 
on erotettava tai rajattava jollakin tavalla. Tavallisim-
pia käyttöalueita ovat esimerkiksi pysäköintialueiden 
ja viheralueiden välit. Ne soveltuvat myös urheilutilo-
jen tai muiden tilojen ympärille joihin pääsyä halutaan  
rajoittaa.

AITA
Kestävissä aidoissamme on yksi markkinoiden vahvimmista rakenteista.

Aitamme soveltuvat erittäin hyvin vaativiin ympäristöi-
hin, kuten satamiin ja teollisuusalueille, jotka vaativat 
erittäin kestäviä rakenteita. Kaikki osat ovat kuumasin-
kittyjä.

KAITEET  |  Aidat
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LUISKAT
Weland tarjoaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia,  
korkealaatuisia luiskia. Pyörätuoliluiskat parantavat sekä  

turvallisuutta että esteetöntä pääsyä yleisille paikoille.  
Flex-kulkusiltamme luo myös turvallisuutta. Varastoitujen  
vakiokomponenttiemme ansiosta pystymme tarjoamaan  

toimitusaikoja, joihin harva muu toimittaja pystyy.

SISÄLTÖ  |  Flex-kulkusilta 114  |  Pyörätuoliluiskat 124  |  Luiskat 134

SUUNNITTELU  312
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FLEX-KULKUSILTA
Flex-kulkusiltamme rakennetaan vakiokomponenteista, joita  
ruuvataan nopeasti ja helposti yhteen asennuskohteessa ilman  
hitsausta. Kulkusillan leveys on säädettävissä 600–1300 mm välillä.

Voimme toimittaa kulkusillan sinulle muutamassa päivässä, kun 
vakiokomponentteja käytetään. Kulkusilta voidaan tietenkin myös 
räätälöidä toiveittesi mukaan. Varastossa olevien kulkusiltojen  
lisäksi valmistamme tilauksesta yhteenhitsattuja kulkusiltoja ritilästä 
ja niihin sopivia kaiteita. Kaikki moduulijärjestelmän mukaisesti, mikä 
takaa helpon ja nopean asennuksen.
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116 LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Kulkutasot

RITILÄ H3
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 34 x 37 mm.

RITILÄ H6
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 34 x 75 mm.

RITILÄ N6
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 17 x 75 mm.

KULKUTASOT
Flex-kulkusillan kulkupinta on ritilää,  
jota on saatavana eri silmäkokovaihtoeh-
doilla. Voimme tarjota myös tiheämpiä  
malleja kuten esimerkiksi kevytritilöitä.  
Muiden kulkusiltojemme kulkupinnat räätä-
löidään tarpeittesi ja toiveittesi mukaan.



117LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Kulkutasot

RITILÄ H3 RITILÄ H6 RITILÄ N6



118 LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Kaiteet

Välijohteellinen kaide varustettu valinnaisella valaistuksella, katso sivulta 120
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1. PYÖRÖTANKO
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa.

2. VÄLIJOHDE
Kaide varustetaan välijohteella, se on teollisuuskaide. 
Ei luokitella lapsiturvalliseksi, jos putoamiskorkeus ylit-
tää 700 mm.. 

3. TERÄSLEVY
Kaide umpinaisella- tai rei´itetyllä levyllä.

4. TERÄSVERKKO
Kaide kudotulla verkolla.

5. LASI
Kaide lasiverhoilulla luo korkeatasoisen lisäviimeistelyn.

KAITEET
Flex-kulkusillan kaiteet ovat elementtikaiteita, joita on saatavana eri malleina. 
Valitse vaihtoehto, joka sopii parhaiten asennusympäristöön. Käsi- ja välijohteet 
valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Pyörötanko, levy, verkko sekä lasi 
ovat kaikki lapsiturvallisia vaihtoehtoja. Lisätietoa kaiteista löytyy kohdasta  
suunnittelu sivulta 314.

LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Kaiteet
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LISÄVARUSTEET JA ASENNUS
Meillä on useita erilaisia lisävarusteita kulkusillan kokoamiseen. Kiinnitys voidaan 
tehdä joko kannattimiin ja palkkeihin tai vaihtoehtoisesti säädettävillä tukijaloilla. 
Flex-kulkusillan tukien välinen enimmäisetäisyys on 3 metriä.

1. POTKULISTA
Potkulista, joka estää esineiden putoamisen alas voi-
daan asentaa sillan kulkuväylälle joko kaiteella tai il-
man kaidetta.

2. NELIKULMAISET TUKIJALAT
Neliöputkesta valmistettuja tukijalkoja katkaistaan ha-
lutun pituiseksi asennuksen yhteydessä.

3. PYÖREÄT TUKIJALAT
Pyöröputkista valmistettuja tukijalkoja on sijoitettava 
kolmen metrin välein kulkusillan alle vakauden varmis-
tamiseksi.

4. NIVELLETTY JALKALEVY
Nivelletty jalkalevy tekee tukijalasta monipuolisem-
man ja sitä voidaan käyttää kaltevalla maanpinnalla 
tai katolla. Se korvaa kiinteän jalkalevyn, joka sisältyy 
pyöreään tukijalkaan.

LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Lisävarusteet
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LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Lisävarusteet

Katso Flex-kulkusillan 
asennusvideo
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VALAISTUS
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi kulkusillat  
voidaan varustaa valaistuksella, joka on lisävaruste. 
Käsijohteen valaistus voi myös toimia toiminnallisena  
lisänä paikoissa joissa on tarvetta lisävalaistukselle.

LUISKAT  |  Flex-kulkusilta  |  Valaistus
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PYÖRÄTUOLILUISKAT
Tarjoamme tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia 
pyörätuoliluiskia. Varastoimamme luiskien leveys on 
1300 mm. Luiskat ovat rakenteeltaan kuumasinkittyjä, 
joten ne ovat hyvin pitkäikäisiä. 
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LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Luiskat ja tasot

Helpottaaksemme asiakkaiden valintoja pidämme 
luiskia varastossa useissa eri pituuksissa. Luiskat 
voidaan varustaa teräsritilästä valmistetuilla tasoil-
la, joita voidaan käyttää lepo- tai kääntymistasoina 
kahden luiskan välissä tai poistumistasoina. Voimas-
sa olevien määräysten mukaan yli 0,5 metriä korkeat 
luiskat on varustettava lepotasoilla. Tasojamme on 
saatavana eri kokoisina, mikä antaa mahdollisuuden 
monenlaisiin erilaisiin yhdistelmiin luiskan ja tason 

välillä. Tarjoamme myös kaiteista useita eri vaihtoehtoja, jotta 
asiakkailla olisi enemmän valinnanvaraa.

Luiskat suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaiden tarpeiden 
ja vaatimusten mukaan, ja koska vakiokomponentit ovat 
varastoituja, voimme taata lyhyet toimitusajat. 

LUISKAT JA TASOT
Teräsritilästä valmistetut pyörätuoliluiskamme on suunniteltu varmistamaan 
turvallinen ja luotettava kulku tasolta toiselle. Kulkureitti koostuu luiskista, 
joiden kaltevuus on säädettävissä ja jotka ovat varustettu potkulistoilla ja  
huomiomerkinnöillä.

ESIMERKKI
1. Kaide molemmilla puolilla. 2. Kaide toisella puolella, käsijohde toisella puolella. 3. Käsijohde molemmilla puolilla.  
4. Taso, kaide molemmilla puolilla (tasokaiteissa lisäksi potkulista)



127LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Luiskat ja tasot
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KAITEET
Yhdistä kaiteemme ja käsijohteemme haluamallasi tavalla! Tarjoamme kahta erilaista 
varastoitua kaidemallia – Vakiokaide ja pyörötankokaide (lapsiturvallinen). Kaiteiden  
käsijohteet ovat harjattua, käsittelemätöntä ja ruostumatonta teollisuusterästä. Jos  
luiska sijoitetaan seinän viereen, seinään asennettu käsijohde voi olla hyvä ratkaisu.  
Lisää yhdistelmiä löytyy kohdasta suunnittelu sivulta 320.

LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Kaiteet

VAKIOKAIDE
Varastoitu tuote, vakiokaide pystytolpilla. Ei ole lapsiturvallinen, jos luiskan korkeus ylittää 700 mm.

PYÖRÖTANKOKAIDE
Varastoitu tuote, lapsiturvallinen kaide.



130

KAITEIDEN  
LISÄVARUSTEET
Kaiteen valinta riippuu ympäristöstä, johon 
luiska sijoitetaan ja siitä onko siellä lapsia. 
Luiskan turvallisuutta voidaan parantaa  
erilaisilla lisävarusteilla. 

LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Lisävarustekaiteet

LISÄKÄSIJOHDE
Pyörötankokaide voidaan varustaa lisäkäsijohteilla, 
jotka sijoitetaan vakiokäsijohteen alapuolelle. Tämä on 
hyvä tapa parantaa luiskan turvallisuutta. Lisäkäsijoh-
de sisältyy vakiokaiteeseen.

KÄSIJOHDE
Jos pyörätuoliluiska sijoitetaan suoraan seinän viereen, 
seinään asennettu käsijohde voi olla hyvä ratkaisu.



131LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Lisävarustekaiteet

KÄSIJOHDE LISÄKÄSIJOHDE



132

VALAISTUS
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi  
pyörätuoliluiskat voidaan varustaa valaistuksella,  
joka on lisävaruste. Käsijohteen valaistus voi  
myös olla toiminnallinen ympäristöissä joissa  
esimerkiksi turvallisuussyistä voi olla tarvetta  
lisävalaistukselle.

LUISKAT  |  Pyörätuoliluiskat  |  Valaistus
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LUISKAT
Ritilästä valmistamamme luiskat perustuvat yksinkertaiseen ja  
tukevaan kuumasinkittyyn teräsrakenteeseen, joka varmistaa vakauden ja 
kestävyyden. Varastoimme nopeaa toimitusta varten myös tason osia, niihin 
luiskiin jotka tarvitsevat lepo- tai kääntymistason kahden luiskan väliin
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Luiska ja taso valmistetaan ritilästä, joka tarjoaa kes-
tävän ja pitävän kulkupinnan. Näiden luiskien sopivia 
käyttökohteita ovat muun muassa tavaran- ja jätesäili-
öiden kuljetus,  Sellaisissa ympäristöissä joissa esteet-
tömyysvaatimukset edellyttävät lisäleveyttä, pyörätuo-
liluiskamme on hyvä valinta. 

Varastoimamme luiskien pituudet alkavat 1500 mm ja 
siitä ylöspäin 500 mm välein. Pidennetty käsijohde ja 
huomiomerkinnät ovat lisävarusteita.

LUISKAT
Pyörätuoliluiskiemme lisäksi tarjoamme myös kapeampia luiskia. Niiden leveys 
on 900 mm ja varastoidut pituudet ovat samat kuin pyörätuoliluiskissa.

LUISKAT  |  Luiskat  |  Luiskat ja tasot
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VÄLITASOT
Välitasomme runko muodostuu itsekantavasta, meidän  
kehittämästämme, kevyestä Sigmapalkkirakenteesta.  

Rakenne on tarkkaan harkittu pienimpiä yksityiskohtia myöten  
ja valmiiksi rei'itetyt reiät sigmaprofiileissa tekevät asennuksesta  

sekä nopean että tehokkaan. Koko rakenne ruuvataan  
yksinkertaisesti yhteen asennuskohteessa.

SISÄLTÖ  |  Välitasot 140  |  Sigmapalkit 148

SUUNNITTELU  334
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VÄLITASOT
Welandin välitason avulla saadaan lisäkerros, jolla voidaan kasvattaa  
nykyisen tilan lattiapinta-alaa. Samalla vapautat lattiapinta-alaa  
käytettäväksi tehokkaammalla tavalla. Valmistamme välitasoja sekä 
sisä- että ulkotiloihin, jotta käyttömahdollisuuksia olisi mahdollisimman 
paljon, myös esimerkiksi rakennuksien katolla.



141



142 VÄLITASOT  |  Lattia

KEVYTRITILÄTRITILÄT LASTULEVY
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RITILÄT
Voimme tarjota erilaisia ritilämalleja, eri silmäkokoja ja 
erikokoisia, riippuen tarpeistanne, esimerkiksi kanta-
vuuden, läpäisevyyden (esineet, valo, nesteet, sprink-
laus) ja liukusuojan osalta.

LATTIA
Välitasojen lattia voidaan valmistaa eri  
materiaaleista ja toteuttaa eri tavoilla riip-
puen käyttötarkoituksesta ja asetetuista 
turvallisuusvaatimuksista. Luettelemme 
tavallisimmat vaihtoehdot tässä.

KEVYTRITILÄT
Tämä on vaihtoehto täysin tiivistä teräslattiaa kaipaa-
valle, voit lisäksi asentaa äänieristyksen tarvittaessa 
ritilän sisä- tai alapuolelle. Kevytritilällä on hyvä liukues-
teominaisuus ja pieni omapaino.

LASTULEVY
Jos etsit lattiaa, jossa on sileä pinta, lastulevylattia on 
hyvä vaihtoehto. Lastulevyn laminoitu pinta muodos-
taa kulutusta kestävän ja helppohoitoisen lattian. 
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1. PYÖRÖTANKO
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa. 
Lapsiturvallinen.

2. VÄLIJOHDE
Kaide käsijohteella ja välijohteella. Tämä luokitellaan 
teollisuuskaiteeksi ja se täyttää lapsiturvallisuusmää-
räykset jos putoamiskorekus on enintään 700 mm

3. TERÄSLEVY
Kaide umpinaisella- tai rei´itetyllä levyllä. 
Lapsiturvallinen. 

4. TERÄSVERKKO
Kaide teräsverkkoverhouksella. Lapsiturvallinen. 

5. LASI
Lapsiturvallinen vaihtoehto, kaiteessa lasiverhoilu 
lisäviimeistelyksi. 

KAITEET 
Valitse kaide, joka sopii tarpeisiisi ja voimassa oleviin lapsiturvallisuusvaatimuksiin 
sekä ympäristöön, johon välitaso on tarkoitus sijoittaa.

VÄLITASOT  |  Kaiteet
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VÄLITASOT  |  Kaiteet



146 VÄLITASOT  |  Lisävarusteet

LISÄVARUSTEET
Olemme yksi Ruotsin suurimmista teräksisten kierreportaiden ja suorien  
portaiden toimittajista. Tarjoamme monia erilaisia lisävarusteita välitasoihin. 
Toimialalta keräämämme kokemus varmistaa välitasojen parhaan  
käytettävyyden ja turvallisuuden. 

Jos haluat lisätä portin turvallisuuden tai käyttöjoustavuuden parantamiseksi, 
meille on siihen ratkaisu tarjottavana.
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KIERREPORTAAT
Meillä on laaja valikoima kierreportaita ulko- ja si-
säympäristöihin. Monimuotoisuutensa ja arkkitehtoni-
sen ilmeensä ansiosta kierreportaat voivat joko sulau-
tua ympäristöön tai olla jännittävä katseenvangitsija.

SUORAT PORTAAT
Suorat portaamme on suunniteltu poistumistie- ja 
teollisuusportaiksi mutta myös toimistoihin, asuntoi-
hin, sisääntuloihin, julkisiin tiloihin, kouluihin ja moniin 
muunlaisiin ympäristöihin.

KÄÄNTÖPORTTI
Welandin kääntöportti on turvallinen kuormalavasul-
ku, joka on suljettu sekä avoimessa että suljetussa 
asennossa. Portti avataan ja suljetaan helposti yhden 
ihmisen käsivoimin. Kääntöportti toimitetaan vakiona 
maalattuna keltaiseen huomioväriin, RAL 1003.

PORTTI
Joustavuuden lisäämiseksi lastauksen aikana tar-
joamme useita erimallisia itsesulkeutuvia portteja. 
Voimme tietenkin valmistaa myös räätälöityjä portteja 
tarpeittesi mukaan.

Katso video  
kääntökortin  
toiminnasta
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SIGMAPALKKI 
Welandin sigmapalkki on kevyt runkopalkki ja erittäin kantava. Se soveltuu erittäin 
hyvin esimerkiksi välitasorakenteisiin.

Sigmapalkit valmistetaan 350 N/mm² myötörajalla ja 
Magnelis-pintakäsittelyllä. Voit valita useista eri vakio-
korkeuksista, ainevahvuuksista ja pituuksista. Palkkia 
voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ilman lisä-
pinnoitusta.

Palkeissa on stanssatut reiät 50 mm välein asen-
nuskiinnikkeitä ja kaidejärjestelmiä varten. Tämän 
ansiosta asennus sujuu nopeasti ja helposti ja ilman 
hitsausta. Palkkien keskiosassa on suuremmat aukot 
sähkö- ja LVI-asennuksia varten. 

Sigmapalkit ovat niin kevyitä, että niitä voi usein nostaa 
paikalleen henkilövoimin ilman nostolaitteita. Esimer-
kiksi kevyin mallimme painaa alle 6 kg/j.m.

Sigmapalkit voidaan toimittaa myös irrallisina tuot-
teina, jos ei ole tarvetta kokonaiselle välitasolle. Va-
rastoimme suuren määrän eri mittaisia palkkeja 
varmistaaksemme nopean toimituksen. Lue lisää 
suunnittelusta sivulta 336.

VÄLITASOT  |  Sigmapalkit
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Sigmapalkit soveltuvat hyvin  
välitasoihin.
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KEVYTRITILÄT,  
HAMMASLOVIRITILÄT  

JA SAMMUTUSRITILÄT
Kevytritilä ja hammasloviritilä sopivat hyvin kulkusiltoihin,  

tasoihin, lattiapintoihin ja kaikenlaisiin teollisuusympäristöhin, 
erityisesti jos liukastumisriski on suuri. Molemmat ovat hyviä 
vaihtoehtoja, kun haluat hieman tiheämmän lattiapinnan, ja  

jos esimerkiksi ritilä on liian avoin vaihtoehto muun  
muassa läpinäkyvyyden kannalta. Itse kehittämämme  

sammutusritilän ominaisuudet ovat ainutlaatuiset  
ja se sammuttaa öljypalon kolmessa sekunnissa.

SISÄLTÖ  |  Kevytritilät 152  |  Hammasloviritilät 154  |  Sammutusritilät 156

SUUNNITTELU  338
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KEVYTRITILÄT 
Kevytritilää käytetään kaikenlaisissa teollisuustiloissa, välitasorungon päällä ja  
kulkusilloissa. Se kestää jopa 2 metrin jännevälin, joten runko voidaan tehdä  
harvemmaksi ja asennus sujuu nopeammin. Kevytritilää on saatavana kolmella  
eri leveydellä sekä erilaisina pituuksina 6000 mm saakka. Saatavilla on useita  
valinnaisia ominaisuuksia, jotka helpottavat asennusta, katso suunnittelu sivulta 338.

REI'ITETTY, LDS  

LOVETTU, LDH LÄVISTETTY, LDP

UMPINAINEN, LDT
Tässä ritilätyypissä on liukastumisen estävä kuviointi. 
Ritilän tiiviyden ansiosta äänieristys voidaan asentaa 
ritilän sisä- tai alapuolelle. 

REI'ITETTY, LDH
Tämä on samanmallinen ritilä kuin umpinainen 
kevytritilä, mutta se on varustettu soikeilla rei’illä, jotka 
päästävät valon, lian ja nesteet läpi. Käytännöllinen 
esimerkiksi silloin, kun lattialla siirretään pyörillä olevia 
esineitä. 

LOVETTU, LDS
Tässä mallissa on samoja ominaisuuksi kuin LDH- 
mallissa eli se läpäisee erittäin hyvin likaa ja nesteitä. 
Hammastus antaa erittäin hyvän liukuestesuojan.

LÄVISTETTY, LDP
Tämä kevytritilä tarjoaa erittäin hyvän liukastumissuo-
jan, mutta ei ole yhtä läpäisevä kuin LDS. Pienet aukot 
minimoivat esineiden läpiputoamisriskiä.

UMPINAINEN, LDT

KEVYTRITILÄT, HAMMASLOVIRITILÄT JA SAMMUTUSRITILÄT  |  Kevytritilät
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Hyvän läpäisevyyden vuoksi ritilätasoa ei yleensä tar-
vitse siivota. Hammasloviritilän kantavuus on suuri, 
minkä ansiosta runkorakennetta voi tehdä harvem-
maksi ja näin edullisemmin.

Hammasloviritilät valmistetaan ”lankkuina”, minkä an-
siosta pitempiäkin ritilöitä on helppo käsitellä asennus-
vaiheessa. Lisäksi olemme varmistaneet, että jokainen 
osa on aina yhden henkilön kannettavissa. Asennuksen 
jälkeen hammasloviritilä kiinnitetään kiinnitysosilla.

HAMMASLOVIRITILÄT 
Hammasloviritilä on hyvä valinta esimerkiksi teollisuustilojen lattioihin, kulkusiltoihin 
ja askelmiin. Hammastettu yläpinta antaa erittäin hyvän liukestesuojan ja  
päästää samalla läpi lian, öljyn ja muut roiskeet.

VAKIO
Hammasloviritilä käsittelemättömästä tai kuumasinki-
tystä teräksestä. 

RUOSTUMATON TERÄS
Hammasloviritilä ruostumattomasta teräksestä.

ALUMIINI
Hammasloviritilä alumiinista.

KEVYTRITILÄT, HAMMASLOVIRITILÄT JA SAMMUTUSRITILÄT  |  Hammasloviritilät

VAKIO RUOSTUMATON TERÄS ALUMIINI
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Welandin sammutusritilä kestää hyvin korroosiota ja 
se on räätälöity teollisiin olosuhteisiin, joissa on syö-
vyttävä ilmasto. Muita käyttökohteita ovat mm. offsho-
re- ja petrokemiateollisuus.

Kevyiden osien ansiosta sammutusritilä on helppo 
asentaa ja irrottaa esim. korjaus- ja huoltotöiden yh-
teydessä. Ritilässä on liukuestesuoja ja ritilän läpi eivät 
mahdu pienetkään esineet. 

HYVÄT TESTITULOKSET
Tanskan Institute of Fire and Security Technologyn 
tekemissä testeissä sammutusaika oli ainoastaan kol-

SAMMUTUSRITILÄT
Weland-sammutusritilä on paloa tukahduttava ritilä, joka sammuttaa öljypalon 
kolmessa sekunnissa. Ritilä on kehitetty erityisesti muuntaja-asemien ym.  
sammutuskuoppia varten.

me sekuntia, eikä tuotteessa ollut mitään vaurioita tai 
värjäytymiä palon jälkeen.

VAKIOSAMMUTUSRITILÄ
Sammutusritilän vakioprofiilileveys on 150 mm, se 
voidaan räätälöidä kuopan mittoihin. Kulmaraudasta 
valmistetut tukiprofiilit sekä palkit RHS-profiilista tuki-
jalkoineen sisältyvät.

Lisävarusteina on erilaisia osia, jotka helpottavat käyt-
töä ja tarkastusta kuopassa, katso suunnittelu sivulta 
350.

Katso video, jossa ritilä 
sammuttaa öljypalon  
kolmessa sekunnissa. 

KEVYTRITILÄT, HAMMASLOVIRITILÄT JA SAMMUTUSRITILÄT  |  Sammutusritilät
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MUUT
Tarjoamme laajaa valikoimaa lisätuotteita täydentämään  

päätuoteryhmiämme ja ne ovat räätälöityjä erilaisiin  
käyttötarkoituksiin. Täältä löydät muun muassa  

ulkokalusteet, tikkaat ja liukuesteet. Olemme koonneet ne  
otsikon Muut alle, jotta löydät ne helpommin.

SISÄLTÖ  |  Tikkaat ja poistumistasot 160  |  Ulkokalusteet 168  |  Levyverkot 170   

Liukuesteet ja huomiomerkinnät 172  |  Profiilit 174  |  Rappurallit 176 

SUUNNITTELU  354
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TIKKAAT JA POISTUMISTASOT
Tarjoamme kaksi erilaista seinätikasta, joista toinen on taittuva malli.  
Molemmat vaihtoehdot voidaan yhdistää poistumistasoihimme.  
Kaikki tuotteet ovat varastoituja tuotteita nopeaa toimitusta varten.

Lisätietoa seinätikkaista löydät kotisivuiltamme weland.fi
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SEINÄTIKKAAT
Seinätikkaamme on hyväksytty standardin  
SS 831340 mukaan ja ne soveltuvat käytettä-
viksi torneissa, siiloissa, siltapilareissa, savu-
piipuissa ja muissa kohteissa.

Tikkaat soveltuvat kaikentyyppisiin seiniin ja kattoihin, ja 
ne täyttävät markkinoiden turvallisuus-, laatu- ja kestä-
vyysvaatimukset. Puolat on profiloitu liukastumisen estä-
miseksi ja niissä on muotoiltu sisä- ja ulkoreuna. Tikkai-
den sivupalkit ovat rullamuovattua U-profiilia. Leveys: 400 
mm. Pituus: 1500, 1800 tai 2400 mm.

Lisätietoa seinätikkaista löydät kotisivuiltamme weland.fi

MUUT  |  Tikkaat ja poistumistasot  |  Seinätikkaat
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TAITTUVAT  
SEINÄTIKKAAT
Taittuvia seinätikkaita käytetään  
ensisijaisesti poistumiseen. Se on huomaa-
maton tuote, joka voidaan asentaa erilaisille 
seinille.

Kokoontaitettuna näkyy vain 45 mm leveä lista. Tikkaat 
on murtosuojattu ja voidaan avata vain ikkunan ulkopuo-
lella olevasta vaijerista vetämällä. Haluttaessa vaijeri  
voidaan jatkaa tikkaiden alapäähän saakka, jolloin tik-
kaita voi käyttää myös nousemiseen. Tikkaat toimite-
taan moduuleina, pintakäsittelynä Magnelis. Muita vä-
rejä tilauksesta. Leveys 500 mm. 

Lisätietoa seinätikkaista löydät kotisivuiltamme  
weland.fi

MUUT  |  Tikkaat ja poistumistasot  |  Taittuvat seinätikkaat
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POISTUMISTASOT
Poistumistasomme koostuu moduuleista ja niitä voi helposti yhdistää 
isommaksi tasoksi. Poistumistaso voidaan yhdistää seinätikkaisiimme.

Taso koostuu moduulimittaisesta kehyksestä. Tähän 
kehykseen sijoitetaan ritilä. Kaiteena vakiokaide tai lap-
siturvallinen kaide, voidaan varustaa potkulistalla. Mui-
ta kuin vakiomittaisia tasoja valmistetaan tilauksesta.

Lisätietoa seinätikkaista löydät kotisivuiltamme  
weland.fi

MUUT  |  Tikkaat ja poistumistasot  |  Poistumistasot

Poistumistaso seinäkannakkeilla Poistumistaso ripustustuilla
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Ne ovat helppoja asentaa, pitkäikäisiä ja täysin huol-
tovapaita. Ne ovat hyvä valinta esimerkiksi kaduille, 
toreille, golfkentille, piknikalueille, kouluihin, ravintoloi-
hin, leirintäalueille ja hiihtokeskuksiin. Ne valmistetaan 
kuumasinkitystä teräsritilästä, joten niitä voidaan pitää 
ulkona vuoden ympäri.

Bonum-sarjassa on kaksi vaihtoehtoa – penkki ja tau-
kokalusteet. Ne soveltuvat yhtä hyvin sisälle kuin ulos. 
Kalusteet asennetaan helposti yhteen yhdeksi yksikök-
si ja ne voidaan ankkuroida maahan. Penkkiä voidaan 
täydentää LED-valaistuksella, mikä lisää penkkien tur-
vallisuutta esimerkiksi metroissa ja puistoissa. Valais-
tus on lisävaruste.

MUUT  |  Ulkokalusteet

BONUM-PENKKI Valaistus on lisävaruste.

BONUM DUO -TAUKOKALUSTE

ULKOKALUSTEET
Bonum-ulkokalustesarja koostuu vakaista ja mukavasti istuttavista, ritilästä  
valmistetuista kalusteista. Ne sopivat sijoitettaviksi vaativiin julkisiin  
ympäristöihin, joissa ne altistuvat säänvaihteluille vuoden ympäri. 
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LEVYVERKOT
Levyverkon käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Levyverkko toimitetaan 
tavallisesti käsittelemättömänä, mutta se voidaan kuumasinkitä tai maalata  
ennen toimitusta. Lisätietoa mitoista löytyy kohdasta suunnittelu sivulta 354.
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LIUKUESTEET JA  
HUOMIOMERKINNÄT
Erilaisten ympäristöjen turvallisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi olemme 
kehittäneet useita tuotteita, kuten esim. liukesteen ritilöihin, huomiomerkinnän ja  
yhdistelmän näistä molemmista, luiskiin ja portaisiin. Lisätietoa mitoista ja muista  
suosituksista löytyy kohdasta suunnittelu sivulta 358.

MUUT  |  Liukuesteet ja huomiomerkinnät

LIUKUESTELISTA TERÄKSESTÄ
Liukkaat portaat ja pinnat voidaan varustaa tällä teräk-
sestä valmistetulla liukuestelistalla. Listassa on pitoa 
parantavat stanssatut reiät. Listaa voidaan käyttää 
myös porrasaskelmien huomiomerkintänä, jos sellai-
selle on tarve. Lista ruuvataan kiinni alustaan. 

HUOMIMERKINTÄ LIUKUESTEELLÄ
Huomiomerkintä mustaksi maalatusta teräksisestä 
reikälistasta. Profiili on helppo asentaa portaisiin ja 
teräsluiskiin. Huomiomerkintöjä saa muissa väreissä 
tilauksesta.

LIUKUESTE RITILÖIHIN
Puristetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
liukueste, joka kiinnitetään ritilän lattateräksiin ilman 
työkaluja. Yläpuolen rei’issä on ylöspäin stanssatut 
reunat, jotka tarjoavat erittäin hyvän pidon.

LIUKUESTE MUSTA HARJA
Liukueste, joka on helppo kiinnittää ritilään silmäkoos-
ta riippumatta. Sopii jos kantoteräksen ainevahvuus on 
2-3 mm. Harjan koko 23 x 7 mm. 
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PROFIILIT
Varastoimme monia erityyppisiä profiileja erilaisiin käyttökohteisiin. Lisätietoa 
varastoiduista profiileista löytyy kohdasta suunnittelu sivulta 362.

REUNASUOJA
Reunasuoja on kuumavalssattu profiili, johon on  
hitsattu valusinkilät.

MUUT  |  Profiilit

WUC-PROFIILI
Itsekehittämämme WUC-profiili on kevyt, erittäin  
kestävä ja soveltuu hyvin suoriin portaisiin.

SEINÄKIINNIKE
Seinäkiinnikettä voi käyttää WUC-profiilin  
kiinnityskulmana.

KULMARAUTA
Kulmarauta, reiät ø 14 mm, k/k 400 mm.
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RAPPURALLIT
Tukeva rappuralli, joka helpottaa kenkien puhdistamista. Sopii liikuntapaikoille, 
golfklubeille, talleihin jne. Rappurallissa on kolme kiinteää harjaa.

MUUT  |  Rappurallit
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Kuvaustekstityökalu 
Kuvaustekstityökalun avulla luot nopeasti ja helpos-
ti kuvaustekstejä pienempiin projekteihin. Jos herää  
kysyttävää myyjämme ovat valmiina auttamaan. 

BIM-objektit
BIM luo suoran yhteyden rakennusteollisuuden päät-
täjien ja rakennusprosessissa kiinnostavien tuotteiden 
välille. Täysin digitalisoitu ratkaisu, joka visualisoi ja do-
kumentoi vaiheet ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Tuotetiedot STEP-tiedostoina,  
asennusvideot ja sertifikaatit
Kotisivuillamme on paljon materiaalia. Selaa,  
lataa tai tilaa luetteloita, asennusvideoita, ohjelmia, 
CAD-/ STEP-tiedostoja, sertifikaatteja tai muita  
apuvälineitä.

Byggvarubedömning, SundaHus,  
Basta ja EPD
Työskentelemme kestävästi ja toimimme yhdessä 
muiden kanssa ympäristövaikutusta vähentävänä toi-
mijana. Siksi teemme kovasti ja pitkäjänteisesti töitä 
osallistuaksemme ympäristötyöhön toimialoilla, joilla 
toimimme. 

Tämän kaiken ja paljon muuta löydät osoitteesta weland.fi
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Suunnittelussa huomioitavaa 

• 	 Mihin portaita käytetään?

• 	 Mihin portaat sijoitetaan?

• 	 Minkälainen kaide tarvitaan?  
Onko lasten turvallisuutta koskevia vaatimuksia? 

• 	 Minkälaiset tasot ja askelmat halutaan? 

• 	 Mikä on portaiden säde? 

• 	 Minkälainen pintakäsittely halutaan? 

• 	 Mitä lisävarusteita kierreportaisiin tarvitaan?  
Esimerkiksi häkki, portti ym.

Huomioitavaa ennen tilausta 

• 	 Selvitä missä mahdolliset seinät, ovet ja  
ikkunat sijaitsevat. 

• 	 Tarkista mahdolliset lapsiturvallisuusvaatimukset. 

• 	 Määritä mahdollisten porrasaukkojen mitat. 

Monivuotisen kokemuksemme ansiosta voimme  
auttaa ja neuvoa suunnittelussa. Jokainen kierre-
porras suunnitellaan erikseen ja piirustus lähetetään 
asiakkaalle hyväksyttäväksi ennen valmistusta. 

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

KIERREPORTAAT
Welandin kierreporras koostuu neljästä rakenneosasta – kaiteesta,  
käsijohteesta, askelmista ja tasosta. Kaikkia rakenneosia on saatavana  
monenlaisia vaihtoehtoja varten, jotta ne sopisivat juuri teidän ympäristöönne. 
Lisäksi suurin osa komponenteistamme ovat standardisoituja ja saatavilla  
varastoiduista tuotteista, mikä osaltaan nopeuttaa toimituksia. Valmistamme 
myös asiakkaille räätälöityjä kierreportaita. 

SUUNNITTELU  |  Kierreportaat
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KAIDEVERHOILU
Tällä sivulla esittelemme erityyppisten kaiteidemme suun-
nittelua ja mittoja. Kaikki kaiteemme ovat lapsiturvallisia, 
aukkojen koko on enintään 100 mm, lukuun ottamatta vakio- 
ja välijohdemallia.

1. Vakio
Yksi U-tolppa per askelma, kiinnitetään askelman päädyn  
ulkosivuun. Soveltuu pääasiassa teollisiin tarkoituksiin tai ti-
loihin ja alueille, joissa ei oleskele lapsia.

2. Kehikko
Yksinkertainen muoto lapsiturvallisesta kaiteesta, U-tolppaan 
hitsatulla kehikolla. 

3. Pyörötanko
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa. Kai-
deverhoilu koostuu ylä- ja alajuoksusta, jotka ovat lattatankoa 
25 x 8 mm. Pyörötangot Ø 11 mm. 

4. Välijohde
Kaide, joka voidaan varustaa yhdellä tai enintään neljällä väli-
johteella 50 x 3 mm lattateräksestä. Korkeissa teollisuuspor-
taissa suositellaan käytettävän välijohdetta. 

5. Teräslevy
Kaideverhous umpinainen tai rei’itetty levy. Tarjoamme vakio-
na erilaisia lävistettyjä levyjä erilaisilla reikäkuvioilla. Yleisim-
mät mallit löytyvät kotisivuiltamme. Myös muita vaihtoehtoja 
voidaan toimittaa.

6. Teräsverkko
Teräsverkko,  jonka vakiosilmäkoko 40 x 40 mm.  Myös silmä-
koko 30 x 30 mm voidaan toimittaa.

7. Lasi
Kaiteessa 8 mm:n karkaistu lamellilasi kasetteina, korkeata-
soinen materiaali.

TOTEUTUS JA MITAT
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Huomiomerkintä on hyvä olla ensimmäisellä 
askelmalla ja tason etureunassa.
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ASKELMAT
Lisätietoa erilaisista askelmamalleistamme. 

1. Ritilä
Ritiläaskelmat, silmäkoko 33 x 50 mm. Toimitetaan kuuma-
sinkittyinä. Jos halutaan pienempää silmäkokoa, suositte-
lemme 17 x 75 mm.

2. Kyynellevy
Askelma kyynellevyä, toimitetaan kuumasinkittynä.

3. Reikälevy
Askelmat kuumasinkittyä reikälevyä. Vaihtoehto ritilälle, jos 
halutaan tiheämpi askelpinta.  Reikäkoko on ø 10 mm, 30 
mm kolmiojaolla. Puolella rei’istä on korotetut reunat par-
haan liukuturvan saavuttamiseksi.

4. Harmaabetoni
Askelmat harmaabetonista. Paksuus 50 mm. Toimitetaan 
askelpinta hienoharjattuna, muut sivut sileäksi valettuina. 
Karkea askelpinta, jos portaat ovat ulkona. Betoni lepää 
levyprofiileista tehdyn alustan päällä.

5. Mosaiikkibetoni
Askelmat mosaiikkibetonista. Paksuus 40 mm. Betoni lepää 
levyprofiileista tehdyn alustan päällä. Askelmatyyppi ei sovel-
lu ulkokäyttöön. Vakiovärit: 1-2811, 1-240 ja 1-130.

6. Laatta
Askelmat on muotoiltu peltilaatikoiksi laattojen asettamista 
varten. Peltilaatikon vakiosyvyys on 27 mm.

7. Mattolevy
Matolla päällystettävissä askelmissa on matoille suunniteltu 
peltipinta. Jos mattoa ei ole mahdollista taittaa etureunan yli, 
on käytettävä askelmiin tarkoitettua reunalistaa.

8. Saarni
Askelmat lamelliliimattua massiivisaarnia, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

9. Koivu
Askelmat lamelliliimattua massiivikoivua, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

10. Pyökki
Askelmat lamelliliimattua massiivipyökkiä, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

11. Tammi
Askelmat lamelliliimattua massiivitammea, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.
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2. KAIDEKORKEUS
Kaiteen korkeus on 1100 mm askelman etureunassa. Lisäkä-
sijohde asennetaan tolppien sisäpuolelle halutulle korkeudelle, 
esim. 900 mm. Tasolla kaiteen korkeus on vakiona 1100 mm. 
Kehikkokaidetta voimme valmistaa myös 1200 mm korkeana.

3. LAPSITURVALLISUUS
Lapsiturvallisuus tarkoittaa, että portaissa ei ole yli 100 mm 
aukkoja 900 mm kaidekorkeuden alapuolella. 

6. PORTAAN SÄDE
Portaan säde on mitta portaan keskeltä käsijohteen ulkoreu-
naan. Weland valmistaa kierreportaita, joiden säde on 600–
1500 mm. Tämän alueen sisällä vakiosäteet ovat desimetrin 
välein.

5. ASKELNOUSU
Askelnousu valitaan lähtö- ja poistumistason korkeuseron pe-
rusteella. Säde ja askelmien lukumäärä kierrosta kohti vaikut-
tavat sopivan askelnousun määrittelemisessä.

Askelnousut ovat säteestä riippuen 160–220 mm. Mitä pie-
nempi askelnousu, sitä isompaa etenemää pitää portaassa 
olla. Normaali askelnousu on 170 - 180 mm. Mukavan askel-
nousun laskukaava on 2 x k + e = 600–630 mm.

1. ETÄISYYS SEINÄSTÄ JA ASKELMAN SYVYYS
Kierreportaan ulkoreunan pitää olla vähintään 50 mm irti 
seinästä. Askelsyvyys lasketaan sivulla 191 olevan erillisen 
taulukon mukaan.

4. KÄSIJOHTEET
Käsijohteet valmistetaan vakiona ruostumattomasta ø 42 
mm:n teräsputkesta. Puisissa käsijohteissa vakio halkaisija on 
Ø 50 mm.

1
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Min. 2100 mm

Oikeakätinen porras

4. OIKEA- TAI VASENKÄTINEN
Weland kierreportaita valmistetaan oikea- tai vasenkätisinä. 
Oikeakätisyydellä tarkoitetaan, että porras kiertyy oikealle ylös-
päin noustessa (keskipilari oikealla ylöspäin noustessa).

5. TUENTA
Kierreportaat on tuettava joka kierroksella (2,5–3 metrin vä-
lein). Tämä voidaan tehdä poistumistason kiinnityksellä. Ellei 
portaissa ole poistumistasoa joka kierroksella, porrasaskel-
ma tuetaan seinään sopivalla tuella.

3. TASOJEN KIINNITYS
Käytä kiinnityspisteiden materiaaleja vastaavia pultteja.

2. POHJALAATAN KIINNITYS
Käytä kiinnitysalustan materiaaleja vastaavia pultteja.

1. VAPAA KORKEUS
Portaan vapaan korkeuden täytyy olla vähintään 2 100 mm. 
Korkeus mitataan kahden suoraan päällekkäin olevan pisteen 
väliltä. Mittaa etäisyys alemman askelman etureunan yläreu-
nasta tason (askelman) takareunan alareunaan.
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ASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ KIERROSTA KOHTI
Askelmallit auttavat portaiden suunnittelussa ja 
askelmien lukumäärän suunnittelussa kierrosta kohti. 
Alla olevissa taulukoissa käytetään mm-mittoja.

14 askelmaa/kierros

20 askelmaa/kierros

15 askelmaa/kierros

21 askelmaa/kierros

16 askelmaa/kierros

22 askelmaa/kierros

17 askelmaa/kierros

23 askelmaa/kierros

26 askelmaa/kierros

18 askelmaa/kierros

24 askelmaa/kierros

27 askelmaa/kierros

19 askelmaa/kierros

25 askelmaa/kierros

28 askelmaa/kierros

Säde 
askelmia/
kierros

Etenemä  
400 mm  
keskipilarista

Etenemä  
900 mm  
keskipilarista

Sopiva  
askelnousu

1200/16 182 378 155-190

1200/17 171 356 155-190

1200/18 162 336 155-190

1200/19 153 318 155-190

1200/20 146 303 155-190

1200/21 139 288 155-190

1200/22 132 275 160-200

1200/23 127 263 170-200

1200/24 121 252 170-200

1300/18 162 336 155-180

1300/19 153 318 155-180

1300/20 146 303 155-180

1300/21 139 288 155-180

1300/22 132 275 155-190

1300/23 127 263 155-190

1300/24 121 252 155-190

1400/20 146 303 150-180

1400/21 139 288 150-180

1400/22 132 275 155-190

1400/23 127 263 155-190

1400/24 121 252 155-190

1400/25 116 242 155-190

1400/26 112 233 155-190

1500/22 132 275 150-180

1500/23 127 263 150-180

1500/24 121 252 150-180

1500/25 116 242 155-180

1500/26 112 233 155-180

1500/27 108 224 155-180

1500/28 104 216 155-180

Säde askelmia/
kierros

Etenemä 600 mm 
keskipilarista

Sopiva  
askelnousu

1000/15 278 165-185

1000/16 260 165-185

1000/17 245 165-185

1000/18 231 165-185

1000/19 219 175-200

1000/20 208 175-200

1000/21 198 180-210

1000/22 189 180-210

1000/23 181 180-210

1000/24 174 180-210

1100/16 260 165-180

1100/17 245 165-180

1100/18 231 165-180

1100/19 219 165-180

1100/20 208 165-190

1100/21 198 170-200

1100/22 189 170-200

1100/23 181 170-200

1100/24 174 170-200
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1,0 kN/m

PALOLUOKKA
R30
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5. VALAISTUS
Tapauksissa, joissa valaistusvaihtoehto on merkityksellinen, 
kierreportaiden kaide varustetaan Hydra LD -tyyppisellä va-
laistuksella. 85 mm:n pituiset diodiliuskat asennetaan kaiteen 
jokaiseen tolppaan. Pohjalista kiinnikkeineen asennetaan 
käsijohteeseen. Valaisimet ja kaapeli yhdistetään ja napsau-
tetaan kiinni valokiinnikkeen alapuolelle asennuksen aikana. 
Vakiotoimitukseen sisältyy 10 j.m. 2,5 mm² kaapeli muunta-
jasta kaiteen diodiin.

6. ASKELMAN KUORMITUS
Askelmat on mitoitettu 5,0 kN/m² tasaiselle kuormalle tai 5,0 
kN pistekuormalle.

7. KAITEEN KUORMITUS
Kaide on mitoitettu kestämään 1,0 kN/m kuormitus.

8. HUOMIOMERKINTÄ
Kunkin portaan ensimmäinen porrasaskelma sekä tasantei-
den etureuna on hyvä varustaa huomiomerkinnällä. Toteutus 
vaihtelee portaan tyypin mukaan. 

9. PALOLUOKKA R30
Tarjoamme paloluokan R30 kierreportaita. Erityistä mitoitusta 
koskevat toiveet on mainittava tarjouspyynnössä.

KUORMITUS JA TURVALLISUUS

1. PORTTI
Turvallisuuden parantamiseksi kierreportaiden alkuun tai 
loppuun voidaan asentaa portti. Portin saranat kiinnitetään 
keskipilariin ja lukon vastakappale kaiteeseen. Lukko on jousi-
kuormitettu ja niin jäykkä, että pienet lapset eivät pysty avaa-
maan sitä.

2. NELJÄNNESHÄKKI
Häkki valmistetaan vakiona teräsritilästä, korkeus 2250 mm. 
Oven karmi ruuvataan kiinni portaiden keskipilariin sekä kiin-
nitetään maanpinnan perustukseen. Ovi varustetaan ASSA 
Abloy 565 -lukolla, lukitusteljellä. Painike molemmilla puolilla. 
Häkin ovi avataan ulkoa avaimella ja sisäpuolelta vääntönu-
pilla.

3. PYÖREÄ HÄKKI
Häkki valmistetaan vakiona teräsritilästä, vakiokorkeudet 
ovat 2245 ja 4000 mm, mutta myös muita korkeuksia voidaan 
toimittaa. Häkin ulkosäde on 110 mm suurempi kuin portaan 
säde ja häkki toimitetaan osina, jotka kiinnitetään pulteilla. 
Tarvittavat pultit sisältyvät. Häkki asennetaan perustukselle. 
Ovi varustetaan vakiona ASSA Abloy 565 -lukolla, lukitusteljel-
lä, mutta se voidaan varustaa myös lukoilla ASSA Abloy 410, 
koukkuteljellä, ASSA Abloy 722, hätäpoistumisvarusteella ja 
ASSA Abloy 732, hätäpoistumisvarusteella. Painike molem-
milla puolella. Häkin ovi avataan ulkoa avaimella ja sisäpuo-
lelta vääntönupilla.

4. VERHOILTAVA HÄKKI
Teräsritilästä valmistetut häkit voidaan valmistaa vakiokor-
keuksia korkeampina vaikka koko portaan korkuisina. Häkin 
ulkosäde on 130 mm suurempi kuin portaan säde. Ovi va-
rustetaan vakiona ASSA 565 -lukolla, lukitusteljellä, mutta se 
voidaan varustaa myös lukoilla ASSA Abloy 410, koukkuteljel-
lä, ASSA Abloy 722, hätäpoistumisvarusteella ja ASSA Abloy 
732, hätäpoistumisvarusteella. Painike molemmilla puolella. 
Häkin ovi avataan ulkoa avaimella ja sisäpuolelta vääntönu-
pilla. Toinen soveltuva materiaali verhoiluun on reikälevy, jota 
saa monilla eri vakiokuvioilla. Myös asiakkaille räätälöityjä ku-
vioita voidaan toimittaa.
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Katso suorien  
portaiden  

asennusohjeet
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Suunnittelussa huomioitavaa 

• 	�Mihin portaita käytetään?

• 	�Mihin portaat sijoitetaan?

• 	�Minkälainen kaide halutaan?  
Onko lasten turvallisuutta koskevia vaatimuksia?

• 	�Minkälainen materiaali askelmiin ja tasoihin halu-
taan?

• 	�Minkä levyiset askelmat halutaan? Onko kyseessä 
poistumistieporras?

• 	�Minkälainen pintakäsittely halutaan?

• 	�Halutaanko lisävarusteita? Esim. reunakaiteet, häkki 
tai portti.

Huomioitavaa  ennen tilausta 

• 	�Selvitä missä mahdolliset seinät, ovet ja  
ikkunat sijaitsevat. 

• 	� Tarkista mahdolliset lapsiturvallisuusvaatimukset. 

• 	Määritä mahdollisten porrasaukkojen mitat. 

Monivuotisen kokemuksemme ansiosta voimme aut-
taa ja neuvoa suunnittelussa. Tilatusta portaasta 
tehdään piirustus, joka lähetetään tilaajalle 
hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

SUORAT PORTAAT
Welandin suorat portaat koostuvat neljästä rakenneosasta – sivupalkeista,  
kaiteista, askelmista ja tasoista. Kaikista rakenneosista on saatavana  
monenlaisia vaihtoehtoja, jotta ne sopisivat juuri teidän käyttöönne.  
Valmistamme asiakkaille räätälöityjä portaita tilauksesta ja monia  
standardoituja tuotteita ovat varastoituja nopeita toimituksia varten.  
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KAIDEVERHOILU
Tällä sivulla esittelemme erityyppisten kaiteidemme 
suunnittelua ja mittoja. Kaikki kaiteemme ovat lapsi-
turvallisia, aukkojen koko on enintään 100 mm, lukuun 
ottamatta välijohdemallia jos putoamiskorkeus ylittää 
700 mm.

1. Välijohde
Käsijohteet ja tolpat ø 42 mm:n putkea, yksi välijohde  
ø 28 mm:n putkea – vakioteollisuusportaat.

2. Pyörötanko
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa. 
Kaideverhoilu koostuu ylä- ja alajuoksusta, jotka ovat putkea 
ø 28 mm. Pyörötangot ø 11 mm. Maks. aukko 100 mm.

3. Teräslevy
Kaideverhous umpinainen tai rei’itetty levy. Tarjoamme 
vakiona erilaisia lävistettyjä levyjä erilaisilla reikäkuvioilla. 
Yleisimmät kuviot löytyvät osoitteesta weland.fi. Myös muita 
vaihtoehtoja voidaan toimittaa. 

4. Teräsverkko
Kaide teräsverkkoverhouksella, jonka vakio silmäkoko  
40 x 40 mm. Tarjoamme myös 30 x 30 mm silmäkokoa 
valinnaisena.

5. Lasi
Kaide lasiverhoilulla. Lamellilasi 8 mm (4 + 4) sis. kalvon. 
Siistiksi hiottu reuna. Puristuskiinnikkeet kaidetolppiin.

TOTEUTUS JA MITAT
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WUC-SIVUPALKKIPROFIILIN MITAT
WUC-profiilia valmistetaan 3, 4 tai 5 mm teräslevystä 120, 
170 ja 200 mm korkeuksina. Muissa kuormitustapauksissa 
ota yhteys myyjiimme. WUC-profiilin arvo taulukon mukaan. 
Valmistamme portaita myös muista sivupalkeista, kuten 
UPE-profiileista tai lattateräksistä.

Nimike A (mm) B (mm) C (mm) t (mm) Taivutusvastus Wy cm3

WUC 120/3 120 55 22 3 28,1

WUC 170/3 170 55 25 3 46,1

WUC 170/4 170 55 25 4 59,0

WUC 170/5 170 55 25 5 70,6

WUC 200/5 200 55 25 5 89,3

t

A

B

C
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ASKELMAT 
Lisätietoa erilaisista askelmavaihtoehdoista.

1. Ritilä
Ritiläaskelmat, silmäkoko 34 x 75 mm. Toimitetaan kuuma-
sinkittyinä. Jos halutaan pienempää silmäkokoa, suositte-
lemme 17 x 75 mm.

2. Kyynellevy
Askelma kyynellevyä, toimitetaan kuumasinkittynä.

3. Kevytritilä TLDT
TLDT-askelmat valmistetaan umpinaisesta kevytritilästä. Ylä-
pinnassa on liukastumisen estävä kuviointi. Kuumasinkitty.

4. Kevytritilä TLDH
TLDH-askelmat valmistetaan rei’itetystä kevytritilästä. Yläpin-
nassa on liukastumisen estävä kuviointi. Ulkonäöltään malli 
on sama kuin umpinainen kevytritilä, mutta se on täydennet-
ty stanssatuilla soikeilla 15 x 69 mm:n rei’illä. Kuumasinkitty.

5. Kevytritilä TLDS
TLDS-askelmat valmistetaan lovetusta kevytritilästä.  
Askelman pinta antaa erittäin hyvän liukastumisesteen. 
Kuumasinkitty.

6. Kevytritilä TLDP
TLDP-askelmat valmistetaan lävistetystä kevytritilästä. 
Askelman pinta antaa hyvän liukastumisesteen. Ritilässä on 
pienemmät aukot (reiät ø 10 mm sekä 4 mm vedenpoisto-
reiät). Antaa hyvän suojan aukkojen läpi putoavilta esineiltä. 
Kuumasinkitty.

7. Harmaabetoni
Askelmat harmaabetonista. Paksuus 50 mm. Toimitetaan 
askelpinta hienoksi harjattuna, muut sivut sileäksi valettuina. 
Karkeaharjattu askelpinta,jos portaat ovat ulkona. Betoni 
lepää levyprofiileista tehdyn alustan päällä.

8. Mosaiikkibetoni
Askelmat mosaiikkibetonista. Paksuus 50 mm. Betoni lepää 
levyprofiileista tehdyn alustan päällä. Vakiovärimme ovat 
UBAB 31:01, 31:02 ja 31:03, mutta muita värejä on saatavana  
tilauksesta.

9. Laatta
Askelmat on muotoiltu peltilaatikoiksi laattojen asettamista 
varten. Peltilaatikon vakiosyvyys on 27 mm.

10. Mattolevy
Matolla päällystettävissä askelmissa on matoille suunniteltu 
peltipinta. Jos mattoa ei ole mahdollista taittaa etureunan yli, 
on käytettävä askelmiin tarkoitettua reunalistaa.

11. Saarni
Askelmat lamelliliimattua massiivisaarnia, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

12. Koivu
Askelmat lamelliliimattua massiivikoivua, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

13. Pyökki
Askelmat lamelliliimattua massiivipyökkiä, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

14. Tammi
Askelmat lamelliliimattua massiivitammea, 30 mm.  
Vakiopintakäsittelynä kovalakka.

SUUNNITTELU  |  Suorat portaat  |  Toteutus ja mitat
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Huomiomerkintä on hyvä oltava ensimmäi-
sellä askelmalla ja tason etureunassa.
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2. YKSISYÖKSYINEN PORRAS
Yksisyöksyisiä portaita on muutaman askeleen portaista ker-
rostason ja poistumistason sisältäviksi portaiksi. Portaiden 
suunta ei muutu. Yksisyöksyisissä portaissa on erilaisia vaih-
toehtoja. Seuraavassa kolme esimerkkiä.

Askelma alempana
Ylin askelma yhden askelnousun alempana kuin  
poistumistaso.

Askelma tasossa
Ylin askelma samassa tasossa kuin poistumistaso.

Poistumistasolla
Porras jossa taso yläpäässä.

3. MONISYÖKSYINEN PORRAS
Monisyöksyiset portaat ovat portaita, jotka yhdistetään  
kääntymistasolla. Näin portaat volvat olla erittäin korkeita.

PORRASRATKAISU JA TOIMIVUUS

1. TASOT
Weland tarjoaa erilaisia vakiotasoja. Tasoja on erilaisia ja eri 
materiaaleista. Tasot ja kääntymistasot voidaan tilauksesta 
valmistaa halutun muotoisina. Taso voidaan myös laajentaa 
tasanteeksi/parvekkeeksi.

Taso/kääntymistaso 90°
Kääntymis- tai lepotasovaihtoehto. 

Taso/kääntymistaso 180°
Kääntymis- tai lepotasovaihtoehto.

Poistumistaso suoraan eteenpäin
Poistumistasovaihtoehto, kun portaat kulkevat suoraan kohti 
ovea tai palkistoa.

Poistumistaso sivulle
Poistumistasovaihtoehto, kun portaat kulkevat sivulle kohti 
ovea tai palkistoa.

Poistumistaso, laajennettu taso
Poistumistasovaihtoehto, kun portaat kulkevat tasoa kohti.

Portaan 
kulma

Sopiva 
askelnousu

Sopiva askel-
etenemä

Suhde* /  
portaiden 
korkeus

60° 240 130–160 0,58

57° 230–240 160 0,65

55° 230 160–200 0,70

52° 220–230 160–200 0,78

50° 220 200 0,84

47° 210–220 200 0,93

45° 210 200–230 1,00

42° 200–210 230 1,11

40° 200 230–260 1,19

37° 190 260 1,33

35° 175 300 1,43

32° 175 300 1,60

30° 170 300 1,73

Esimerkki
Etenemä (L) = 3500 mm. Portaiden korkeus (H) = 2500 mm.
L/ H = 3 500/2 500 = 1,4, josta saadaan kulmaksi 35°

* Ellet tiedä portaan kulmaa, mutta tiedät sen sijaan etene-
män, voit jakaa etenemän (L) portaan korkeudella (H) ja hakea 
taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta.

KALTEVUUS / ASKELNOUSU
Jotta portaat olisivat miellyttävät käyttää, kaltevuuden, askel-
nousun ja askeletenemän välillä pitää olla tietty suhde. Por-
taiden kaltevuuden tulisi mieluiten olla 30–45 astetta, mutta 
usein tila on rajoitettu, jolloin ihannekaltevuuteen ei päästä. 
Taulukosta voit tarkistaa sopivan askelnousun ja askelnete-
nemän tietyllä kaltevuudella.

SUUNNITTELU  |  Suorat portaat  |  Porrasratkaisu ja toimivuus
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TURVALLISUUS JA KIINNITYS

2. PORTTI
Portin asentaminen portaiden alkuun tai loppuun lisää por-
taiden turvallisuutta. Portin sarana ja lukko asennetaan kai-
teeseen. Lukko on jousikuormitettu ja niin jäykkä, että pienet 
lapset eivät pysty avaamaan sitä.

4. HUOMIOMERKINTÄ
Kunkin portaan ensimmäinen porrasaskelma sekä tasantei-
den etureuna voidaan varustaa huomiomerkinnällä. Toteutus 
vaihtelee portaan tyypin mukaan.

3. SUORA SUOJAHÄKKI
Suorien portaiden luvattoman käytön estämiseksi ne voidaan 
varustaa suojahäkillä. Vakiohäkit valmistetaan ritilästä. Ovi 
varustetaan ASSA Abloy 565 -lukolla, lukitusteljellä. Painike 
molemmilla puolella. Häkin ovi avataan ulkoa avaimella ja 
sisäpuolelta vääntönupilla. Tarvittavat pultit ovat mukana. 
Valmistamme myös asiakkaille räätälöityjä suojahäkkejä.

5. PALOLUOKKA R30
Tarjoamme myös paloluokan R30 täyttäviä suoria portaita. 
Erityistä mitoitusta koskevat toiveet on mainittava tarjous-
pyynnössä.

7. VALAISTUS
Suorat portaat voidaan varustaa valaistuksella näyttävyyden 
lisäämiseksi. Lisäkäsijohteen valaistus luo myös turvallisem-
man ympäristön ja on käytännöllinen lisä. Rakenne on malli-
suojattu.

6. LAPSITURVALLISUUS
Lapsiturvallisuus tarkoittaa, että portaissa ei ole yli 100 mm 
aukkoja 900 mm kaidekorkeuden alapuolella.

8. KIINNITYS JA TUENTA
Suorat portaat voidaan kiinnittää ja tukea useilla eri tavoilla 
portaiden koosta riippuen. Pieniin portaisiin riittävät useimmi-
ten kulmaraudat, mutta suuremmat portaat saattavat vaatia 
tukipalkkeja ja kannattimia. Me autamme sinua valitsemaan 
oikean kiinnitys- ja tuentatavan.

Kulmaraudat
Kulmaraudat portaiden ja tasojen sivupalkeille.

Tukijalat
Tukijalka ja kulmarauta tason sivupalkin alla.

Vinotuki
Vinotuki tason sivupalkkien alla.

Kantopalkit
Kantopalkit ja tukijalka tason alla.

1. LISÄKÄSIJOHDE, PIDENNETTY
Suorat portaamme voidaan varustaa lisäkäsijohteella. Käsi-
johdetta voidaan pidentää 300 mm portaiden alussa ja lopus-
sa. Lisäkäsijohde asennetaan varsinaisen käsijohteen alapuo-
lelle. Se lisää portaiden turvallisuutta.
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ERIKOISPORTAAT
Räätälöimme erikoisportaita asiakkaidemme toiveiden mukaan.  
Räätälöityjä portaita voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun portaiden 
sijoituspaikalla on erityisolosuhteita, jotka on otettava huomioon. 
Kokemuksemme ja korkeatasoisen asiantuntemuksemme ansiosta 
varmistamme, että saat portaat, jotka täyttävät erikoistarpeesi.

SUUNNITTELU  |  Erikoisportaat
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Muotoiluun ja suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota ja tilausportaat räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.
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LASKUPORTAAT
Laskuportaita käytetään pääasiassa teol-
lisuusympäristöissä ja silloin, kun kiinteää 
rakennetta ei voida käyttää vaihtelevien 
tasoerojen vuoksi, kuten esimerkiksi säiliö-
autojen luukuissa. Nivelletyt laskuportaat 
koostuvat teräsritiläaskelmista rinnakkaisilla 
sivupalkeilla, kumipäällysteisistä tukikaarista, 
kaiteista molemmin puolin ja kiinnikkeistä. 
Kaksi vaimenninta helpottavat portaiden kä-
sittelyä. Portaat toimitetaan koottuna 3-, 4-, 
5- tai 6-askelmaisena, ja ne ovat varastoituja 
tuotteita nopeaa toimitusta varten.

Askelmien 
määrä

Tuotenro A1-mitta 
(mm)

A2-mitta 
(mm)

A3-mitta 
(mm)

H1-mitta 
(mm)

H2-mitta 
(mm)

Suurin 
leveys

3 181310101 373 830 756 637 289 825

4 181410101 455 1070 974 862 391 825

5 181510101 537 1310 1191 1088 492 825

6 181610101 619 1550 1409 1314 594 825

SUUNNITTELU  |  Erikoisportaat  |  Laskuportaat
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ASKELMAT
Me valmistamme monta eri askelmamallia. TH6-S, jonka silmäkoko on 
34×75 mm, on yleisin askelmamallimme. Se on myös varastoitu tuote, 
joka voidaan toimittaa nopeasti. Tarvittaessa voidaan käyttää tiheämpää 
silmäkokoa, yleensä TN6-S-askelmaa, jonka silmäkoko on 17 x 75 mm.

Meillä on myös erilaisia askelmia kevytritilästä ja hammasloviritilästä.  
Ota meihin yhteyttä, saat lisätietoa silmäkokovaihtoehdoista ja  
erilaisista malleista.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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RITILÄASKELMAT TH6-S
Me valmistamme monta eri askelmamallia. TH6-S on yleisin askelmatyyppimme. Se on varastoitu tuote, 
joka voidaan toimittaa nopeasti. Kuumasinkitty.

Sivupalkki, suositeltu mitta 
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

70
HUOM! askelmissa on erilaiset mitat.
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Etureuna

D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

D= 130
D= 160
D= 200
D= 230
D= 260
D= 300
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

400 x 130 143304131 x

400 x 160 143304161 x

500 x 130 143305131 x

500 x 160 143305161 x

500 x 200 143305201 x

600 x 130 143306131 x

600 x 160 143306161 x

600 x 200 143306201 x

600 x 230 143306231 x

600 x 260 143306261 x

700 x 130 143307131 x

700 x 160 143307161 x

700 x 200 143307201 x

700 x 230 143307231 x

700 x 260 143307261 x

800 x 130 143308131 x

800 x 160 143308161 x

800 x 200 143308201 x

800 x 230 143308231 x

800 x 260 143308261 x

800 x 300 143308301 x

900 x 200 143309201 x

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

900 x 230 143309231 x

900 x 260 143309261 x

900 x 300 143309301 x

1000 x 200 143310201 x

1000 x 230 143310231 x

1000 x 260 143310261 x

1000 x 300 143310301 x

1100 x 230 143311231 x

1100 x 260 143311261 x

1100 x 300 143311301 x

1200 x 230 143312231 x

1200 x 260 143312261 x

1200 x 300 143312301 x

1300 x 260 143313261 x

1300 x 300 143313301 x

1400 x 260 143314261 x

1400 x 300 143314301 x

1500 x 260 143315261 x

1500 x 300 143315301 x

1600 x 300 143316301 x

1800 x 300 143318301 x

TH6-S-ritilä
TH6-S valmistetaan puristehitsatusta ritilästä, jonka silmä-
koko on k/k 34 x 75 mm. Askelmassa on liukuturvaetureuna, 
jonka ansiosta etureuna näkyy selvästi, ja se toimii myös liu-
kuesteenä. 

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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ASKELMA, KEVYTRITILÄ
Askelmia valmistetaan erilaisilla pintakuvioilla.

Sivupalkki,  
suositeltu mitta 
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

70
HUOM! askelmissa on erilaiset mitat.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

1000 x 300 2505510 X

1100 x 200 2503120 X

1100 x 250 2503280 X

1100 x 300 2505520 X

1200 x 200 2503140 X

1200 x 250 2503300

1200 x 300 2505530 X

1300 x 200 2503145

1300 x 250 2503320

1300 x 300 2505540

1400 x 200 2503150

1400 x 250 2503340

1400 x 300 2505550

1500 x 200 2503155

1500 x 250 2503360

1500 x 300 2505560

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

500 x 200 2503000 X

500 x 250 2503160

500 x 300 2505450

600 x 200 2503020 X

600 x 250 2503180

600 x 300 2505460 X

700 x 200 2503040 X

700 x 250 2503200 X

700 x 300 2505480 X

800 x 200 2503060 X

800 x 250 2503220 X

800 x 300 2505490 X

900 x 200 2503080 X

900 x 250 2503240 X

900 x 300 2505500 X

1000 x 200 2503100

1000 x 250 2503260 X

Askelma, kevytritilä TLDT
TLDT-askelmat valmistetaan umpinaisesta kevytritilästä.  
Yläpinnassa on liukastumisen estävä kuviointi.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

500 x 200 2503010

500 x 250 2503170

500 x 300 2505660

600 x 200 2503030

600 x 250 2503190

700 x 200 2503050

700 x 250 2503210

700 x 300 2505680 X

800 x 200 2503070

800 x 250 2503230

800 x 300 2505690

900 x 200 2503090

900 x 250 2503250

900 x 300 2505700

1000 x 200 2503110

1000 x 250 2505710

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

1000 x 300 2505710

1100 x 200 2503130 X

1100 x 250 2503290 X

1100 x 300 2505720

1200 x 200 2503142

1200 x 250 2503310 X

1200 x 300 2505730 X

1300 x 200 2503147

1300 x 250 2503330

1300 x 300 2505740

1400 x 200 2503152

1400 x 250 2503350

1400 x 300 2505750

1500 x 200 2503157

1500 x 250 2503370

1500 x 300 2505760

Askelma, kevytritilä TLDH
TLDH-askelmat valmistetaan rei’itetystä kevytritilästä.  
Yläpinnassa on liukuestekuviointi.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

500 x 200 2506000

500 x 250 2506200

500 x 300 2506310

600 x 200 2506010

600 x 250 2506210

600 x 300 2506315

700 x 200 2506020

700 x 250 2506220

700 x 300 2506320

800 x 200 2506030

800 x 250 2506230

800 x 300 2506330

900 x 200 2506040

900 x 250 2506240

900 x 300 2506340

1000 x 200 2506050

1000 x 250 2506250

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

1000 x 300 2506350

1100 x 200 2506060 X

1100 x 250 2506260

1100 x 300 2506360

1200 x 200 2506070 X

1200 x 250 2506270

1200 x 300 2506370

1300 x 200 2506080

1300 x 250 2506280

1300 x 300 2506380

1400 x 200 2506090

1400 x 250 2506290

1400 x 300 2506390

1500 x 200 2506100

1500 x 250 2506300

1500 x 300 2506395

Askelma, kevytritilä TLDS
TLDS-askelmat valmistetaan lovetusta kevytritilästä. Askel-
man pinta antaa erittäin hyvän liukuesteen.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

500 x 200 2506400 X

500 x 250 2506600

500 x 300 2506750

600 x 200 2506410 X

600 x 250 2506610

700 x 200 2506420 X

700 x 250 2506620 X

700 x 300 2506770

800 x 200 2506430 X

800 x 250 2506630 X

800 x 300 2506790 X

900 x 200 2506440 X

900 x 250 2506640 X

900 x 300 2506800 X

1000 x 200 2506450

1000 x 250 2506650 X

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

1000 x 300 2506810 X

1100 x 200 2506460 X

1100 x 250 2506660 X

1100 x 300 2506820 X

1200 x 200 2506470 X

1200 x 250 2506670

1200 x 300 2506830 X

1300 x 200 2506480

1300 x 250 2506680

1300 x 300 2506840

1400 x 200 2506490

1400 x 250 2506690

1400 x 300 2506850

1500 x 200 2506500

1500 x 250 2506700

1500 x 300 2506860

Askelma, kevytritilä TLDP
TLDP-askelmat valmistetaan lävistetystä kevytritilästä. Ainut-
laatuinen yläpinta tarjoaa erittäin hyvän liukuesteen. 

Ritilässä on pienemmät aukot (reiät Ø 10 mm sekä 4 mm ve-
denpoistoreiät). Estää hyvin esineitä putoamista askelman 
läpi.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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ASKELMAT HAMMASLOVIRITILÄSTÄ
Askelmia valmistetaan erilaisilla askelleveyksillä ja -etenemillä.

Sivupalkki,  
suositeltu mitta 
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

70
HUOM! askelmissa on erilaiset mitat.

D= 130

D= 200

D= 260

D= 300

D= 130

D= 200

D= 260

D= 300

Etureuna

D= 130
D= 200
D= 260
D= 300
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PULTTIKIINNITTEISET POTKULISTAT
Pulttikiinnitteiset potkulistat suoriin askelmiin. Potkulistat 
kiinnitetään askelmiin lapsiturvallisuusvaatimuksen täyttämi-
seksi askelmien väliin. Ne sopivat kaikkiin kuumasinkittyihin 
askelmiimme. Potkulistojen varastoidut pituudet näkyvät tau-
lukossa.

Pituus (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

700 14607001 X

800 14608001 X

900 14609001 X

1000 14610001 X

1100 14611001 X

1200 14612001 X

1300 14613001 X

1400 14614001 X

1500 14615001 X Potkulista asennettuna TH6-S-askelmaan

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

501 x 130 TSD05131 X

606 x 200 TSD06201 X

696 x 200 TSD07201 X

696 x 260 TSD07261 X

801 x 200 TSD08201 X

801 x 260 TSD08261 X

906 x 260 TSD09261 X

906 x 300 TSD09301 X

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

996 x 260 TSD10261 X

996 x 300 TSD10301 X

1101 x 260 TSD11261 X

1101 x 300 TSD11301 X

1206 x 260 TSD12261 X

1206 x 300 TSD12301 X

1296 x 260 TSD13261 X

1401 x 260 TSD14261 X

Askelmat hammasloviritilästä TSD
TSD-askelmat valmistetaan hammasloviritilästä. Yläpinnan 
hammastus antaa erittäin hyvän liukuesteen.

SUUNNITTELU  |  Askelmat
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TASOT
Weland valmistaa monta eri ritilätasomallia. Tarjoamme myös hammasloviritilätasoja.  
Ota meihin yhteyttä, saat lisätietoa silmäkokovaihtoehdoista ja erilaisista malleista.

SUUNNITTELU  |  Tasot
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TASOT TH6 RITILÄ
TH6:n vakiosyvyydet ovat 500, 700 ja 1 000 mm ja ne ovat kuumasinkittyjä.

Tasopääty, malli 70 – syvyys 500–700 mm
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

Tasopääty, malli 70 – syvyys 1000 mm
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

SUUNNITTELU  |  Tasot
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Tasot TH6 ritilä
TH6 valmistetaan ritilästä, jonka silmäkoko  
on k/k 34 x 75 mm.

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

500 x 500 148805051 X

500 x 700 148805071 X

500 x 1000 148805101 X

600 x 500 148806051 X

600 x 700 148806071 X

600 x 1000 148806101 X

700 x 500 148807051 X

700 x 700 148807071 X

700 x 1000 148807101 X

800 x 500 148808051 X

800 x 700 148808071 X

800 x 1000 148808101 X

900 x 500 148809051 X

900 x 700 148809071 X

900 x 1000 148809101 X

1000 x 500 148810051 X

1000 x 700 148810071 X

1000 x 1000 148810101 X

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

1100 x 500 148811051 X

1100 x 700 148811071 X

1100 x 1000 148811101 X

1200 x 500 148812051 X

1200 x 700 148812071 X

1200 x 1000 148812101 X

1300 x 500 148813051 X

1300 x 700 148813071 X

1300 x 1000 148813101 X

1400 x 500 148814051 X

1400 x 700 148814071 X

1400 x 1000 148814101 X

1500 x 500 148815051 X

1500 x 700 148815071 X

1500 x 1000 148815101 X

1600 x 500 148816051 X

1600 x 700 148816071 X

1600 x 1000 148816101 X

1800 x 1000 148818101 X

SUUNNITTELU  |  Tasot
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TASOT TSD HAMMASLOVIRITILÄ
Hammasloviritilän vakiosyvyydet ovat 500, 700 ja 1 000 mm ja ne ovat kuumasinkittyjä.

SUUNNITTELU  |  Tasot

70 – syvyys 500–700 mm
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

70 – syvyys 1000 mm
Reiän halkaisija Ø 14 mm M12-pultti.

D= 500

D= 700

Etureuna

Etureuna

D= 1000
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Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

996 x 500 TSD10051 X

996 x 700 TSD10071 X

996 x 1000 TSD10101 X

1101 x 500 TSD11051

1101 x 700 TSD11071

1101 x 1000 TSD11101

1206 x 500 TSD12051 X

1206 x 700 TSD12071 X

1206 x 1000 TSD12101 X

1296 x 500 TSD13051

1296 x 700 TSD13071

1296 x 1000 TSD13101

1401 x 500 TSD14051

1401 x 700 TSD14071

1401 x 1000 TSD14101

Koko LxS (mm) Tuotenro Varastoitu tuote

501 x 500 TSD05051

501 x 700 TSD05071

501 x 1000 TSD05101

606 x 500 TSD06051

606 x 700 TSD06071

606 x 1000 TSD06101

696 x 500 TSD07051

696 x 700 TSD07071

696 x 1000 TSD07101

801 x 500 TSD08051 X

801 x 700 TSD8071 X

801 x 1000 TSD08101 X

906 x 500 TSD09051

906 x 700 TSD09071

906 x 1000 TSD09101

Tasot TSD hammasloviritilä
TSD valmistetaan hammasloviritilästä. Hammastettu yläpin-
ta antaa erittäin hyvän liukuesteen ja päästää lävitseen lian, 
öljyn ja muut roiskeet.
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Suunnittelussa huomioitavaa 

• 	 Mitä varten ritilä pitäisi mitoittaa? 
	 Jalankulku- vai ajoneuvoliikenne? 

• 	 Mikä silmäkoko soveltuu parhaiten todelliseen 
	 käyttötarkoitukseen? 

• 	 Sijoitetaanko ritilä ympäristöön, joka vaatii
	 hyvän liukastumisesteen?

• 	 Onko ritilämalli olemassa varastotuotteena?

• 	 Tarvitaanko ritilälle asennuskehykset?

Huomioitavaa ennen tilausta 

• Tarkista, onko ritilää saatavilla
varastovalikoimassamme

• Kantoterästen asennusvirheiden välttämiseksi
(ritilän kantava rakenne),
vältä neliönmuotoisia ritilöitä.

• Ankkuroidaanko ritilä? Älä unohda
tilata kiinnitysosia.

• Haluatko yksinkertaistaa asennusta? Voimme  
merkitä ritilöitäsi, pyydä tätä tilauksen yhteydessä.

Autamme ja neuvomme teitä suunnittelussa.  
Ota meihin yhteyttä ja me toimitamme sinulle  
erikoispiirustuksen hyväksyntää varten tarvittaessa.

RITILÄT
Valmistamme useita erilaisia ritilöitä tarpeittenne mukaan. Meillä on 
laaja valikoima ritilöitä varastotuotteina, mikä mahdollistaa nopeita 
toimituksia. Valmistamme myös ritilöitä tilauksesta mittatilaustyönä. 
Tähän olemme koonneet tietoa, josta on hyötyä tarjouspyyntö- ja  
tilausvaiheessa. Kaikki kysymykset ja kuormitustaulukot löytyvät  
verkkosivuiltamme weland.fi tai ottamalla yhteyttä myyjiimme.
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Ritilöitä valmistetaan useita erilaisia malleja erilaisiin käyttökohteisiin. Tähän olemme 
koonneet selityksiä erilaisista teknisistä termeistä, joita käytetään yleisesti puhuttaessa 
ritilöistä ja niiden osista.

SANASTO

1. PURISTEHITSATTU RITILÄ
Welandin puristehitsatut ritilät valmistetaan puristehitsaus-
menetelmällä. Sideteräkset liitetään kantoteräksiin korkealla 
paineella ja suurella virtamäärällä. Tällä valmistusmenetel-
mällä jokaisen kanto- ja sideteräksen välillä on hitsisauma. 
Tämä varmistaa ritilän kestävyyden, vahvuuden ja suuren 
kantavuuden. Reunateräs hitsataan kohtisuoraan ritilän kan-
toteräksiin nähden. 

Ritilät valmistetaan joko kuumasinkitystä teräksestä tai ruos-
tumattomasta teräksestä.

2. PURISTERITILÄ A
A-ritilä koostuu lattateräksistä, jotka leikataan sopivan pitui-
siksi kanto- ja sideteräksiksi. Lovetut kantoteräkset ja sidete-
räkset asetetaan ristikoksi ja kahdelle sivulle asetetaan reu-
nateräkset. Ritilä valmistetaan teräksestä, ruostumattomasta 
teräksestä tai alumiinista. 

Meillä on suuri valikoima jalkasäleikköjä, jotka valmistetaan 
A-ritilästä.

3. SIDETERÄS
Tankoja, jotka sitovat kantoteräkset toisiinsa. Puristehitsatun 
ritilän sideteräs on pyörötanko. A-ritilän sideteräs valmiste-
taan lattateräksestä.

4. KANTOTERÄS
Pystyyn asennetut kantoteräkset/lattateräkset. Kantoteräkset 
muodostavat ritilän kantavan rakenteen.

5. REUNATERÄS
Reunateräs hitsataan siten, että ritilän päissä ei ole avoimia 
ritiläaukkoja.

6. HAMMASTETTU MALLI
Hammastettu malli on puristushitsattu ritilä, jonka kantote-
räkset valmistetaan hammastettuina.

7. SILMÄKOOT
K/k-mitta kanto- ja sideterästen välinen etäisyys. Kantoteräs-
ten k/k-mitta ilmoitetaan määriteltyinä silmäkokoina.

8. RITILÄN PITUUS / KANTOTERÄKSEN MITTA
Ritilän pituus = kantoteräksen pituus. Kantoteräksen suunta 
merkitään piirustukseen. Mitoitettaessa ilmoitetaan ensiksi 
kantoteräksen mitat, esim. 810 x 1000 mm. Tämä mitta on 
jänneväli esim. kuormitustaulukoissa.

9. RITILÄN KORKEUS
Ritilän korkeus = kantoteräksen korkeus.

10. RITILÄN LEVEYS (sideteräksen mitta)
Ritilän leveys = sideteräksen pituus. Mitoitettaessa ilmoite-
taan ritilän leveys toisena mittana, esim. 810 x 1000 mm.

11. YHTENEVÄT SIDETERÄKSET
Ritilät voidaan asentaa siten, että sideteräkset yhtenevät. 
Lisähinta.

12. KORKEA REUNATERÄS (potkulista)
Reunateräs, joka on korkeampi kuin kantoteräkset ja jonka yli-
määräinen osa on ritilän yläpuolella.

13. SYVÄ REUNATERÄS
Reunateräs, joka on korkeampi kuin kantoteräkset ja jonka yli-
määräinen osa on ritilän alapuolella.

14. AUKKOMITTA
Ritilän asennusaukon ”tiukka” mitta.

15. ASENNUSAUKKO
Avoin tila, jonka ritilän tulee peittää. Aukon sisäreunojen väli-
nen etäisyys. Voidaan kuvata myös termillä vapaa jänneväli.

16. TUEN LEVEYS
Ritilän tuen leveyden täytyy olla vähintään sama kuin ritilän 
korkeus. Toisin sanoen ritilälle, jonka korkeus on 50 mm, suo-
sitellaan tuen leveydeksi 50 mm.
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1 3

42

SOVITEPALA
Teräsritilän vakioleveys on 1000 mm. Täyttä asennusleveyttä 
varten tarvitaan sovituspala. Sovituspala katkaistaan lähim-
män kantoteräksen kohdalta.

1. Suora leikkaus
Leikkaus, joka tehdään kohtisuoraan kanto- ja sideteräksiin 
nähden. 

2. Muotoon leikkaus
Leikkaus, joka ei ole kohtisuoraan kanto- ja sideteräksiin nähden.

3. Bruttoala
Puristehitsattu ritilä: Ala joka saadaan, kun ala lasketaan 
vakioleveyksien 500 ja 1000 mm perusteella. 

4. Nettoala
Ritilän nettoala mukaan lukien mahdolliset aukot.
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L

MITAT JA TOTEUTUS

GEOMETRIA
Ritilöiden osia ovat kantoteräs, sideteräs ja reunateräs. 

Kaikessa suunnittelussa, jossa käytetään puristehitsattua 
ritilää, tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä käyttämään 
vakioleveyksiä (1000 mm), jotta päästään mahdollisimman 
taloudelliseen ratkaisuun.

Jos ritilä asennetaan useiden tukien päälle, valitse mieluum-
min pitempi ritilä. 

Kantoterästen asennusvirheiden välttämiseksi (ritilän kantava  
rakenne) vältä neliönmuotoisia ritilöitä.

KIINNITYS
Ritilän kiinnitykseen on useita erilaisia kiinnikeosia. Yleis-
kiinnikkeessä on yläosa, alaosa, pultti ja mutteri tai yläosa 
ja kiinnitysruuvi. Raskaaseen liikenteeseen tarjoamme ritilän 
alapuolelle hitsattuja kiinnityslattoja.

MERKINTÄ
Jokainen ritilä voidaan varustaa reilun kokoisella merkkiprikal-
la, jossa on selkeät merkit asennuspiirustuksen mukaan, mikä 
helpottaa asennustyötä. Käytetään usein isoissa projekteissa.
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Nimike Silmäkoko k/k A x B (mm)

B9 12 x 100

N4 17 x 50

N6 17 x 75

N9 16 x 100

D4 22 x 50

D6 22 x 75

F4 25 x 50

H3 33 x 37

H3 34 x 37

H4 33 x 50

H4 34 x 50

H6 33 x 75

H9 33 x 100

J9 41 x 100

I6 66 x 75

I4 68 x 50

I9 100 x 100

Puristehitsattu ritilä

Nimike Silmäkoko k/k A x B (mm)

N9-T 16 x 100

H4-T 33 x 50

F4-T 25 x 50

H9-T 33 x 100

J9-T 41 x 100

HN9-T 35 x 100

JN9-T 41 x 100

Hammastettu ritilä

Nimike Silmäkoko k/k A x B (mm)

A22x22 22 x 22

A33x11 33 x 11

A-ritilä

SILMÄKOOT
Meillä on kattava valikoima erilaisia silmäkokoja ritilöille. Ensimmäinen mitta on aina k/k kantoteräs ja 
toinen mitta aina k/k sideteräs. Kantoteräksen ainevahvuuksia (D) sekä kantoteräksen korkeuksia (C) 
on useita eri mittoja.
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RAKENNEMITTA, EHJÄT SILMÄKOOT
Seuraavassa taulukossa näkyvät ehjien silmäkokojen rakenne-
mitat. Jäljempänä olevat merkinnät, kuten H, F, D jne., viittaavat 
edelliselle sivulle, jossa on ritilöiden täydelliset kuvaukset. H viit-
taa esim. H3, H6 jne. 

H koskee

myös 

RST*

k/k 33

(mm)

H koskee

myös 

RST*

k/k 34

(mm)

F

k/k 25

(mm)

D

k/k 22

(mm)

N

k/k 16

(mm)

N

k/k 17

(mm)

B

k/k 12

(mm)

I4 20/2

k/k 68

(mm)

J

k/k 41

(mm)

JN9-T

k/k 41

(mm)

HN9-T

k/k 35

(mm)

1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 969 1000 1000 1000

966 962 973 972 982 983 685 898 957 955 961

933 927 949 950 966 965 672 830 914 915 926

900 893 923 928 949 949 659 761 872 874 890

867 858 898 906 933 931 646 692 830 832 855

834 825 873 884 916 914 633 624 788 791 820

801 790 849 862 900 897 620 554 745 750 785

768 756 825 840 883 880 608 487 700 709 750

734 722 799 818 867 862 596 420 662 668 714

700 687 774 797 850 845 584 350 621 626 679

668 653 750 775 834 827 571 282 580 585 644

635 618 725 753 817 811 559 213 540 544 608

602 584 700 731 801 793 547 143 500 503 573

568 551 674 709 784 776 535 75 456 462 538

534 516 650 687 768 759 522 416 421 503

500 485 625 665 751 742 511 375 380 467

469 451 600 643 734 724 500 334 338 432

436 417 575 621 718 707 485 293 297 397

403 383 550 599 700 690 473 252 256 362

370 348 526 577 683 673 460 211 215 326

337 314 500 555 665 656 448 171 174 291

304 280 475 533 649 639 436 130 132 256

271 246 451 511 632 622 424 89 91 221

238 211 426 490 616 605 411 48 50 185

205 178 401 468 600 587 399 150

171 144 377 446 583 570 387 115

139 109 352 424 568 553 374 80

106 75 327 402 550 536 362 44

73 40 302 380 534 519 350

40 278 358 518 502 338

253 336 500 486 326

228 314 483 469 313

* Tarkoittaa ruostumatonta materiaalia
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Ritilän kokonaisleveys esitetään ylimpänä taulukossa. Useim-
pien puristehitsattujen ritilöiden leveys on 1000 mm. Alla oleva 
rivi osoittaa seuraavan ehjän silmäkoon kulloisellekin ritilälle.
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H koskee

myös 

RST*

k/k 33

(mm)

H koskee

myös 

RST*

k/k 34

(mm)

F

k/k 25

(mm)

D

k/k 22

(mm)

N

k/k 16

(mm)

N

k/k 17

(mm)

B

k/k 12

(mm)

I4 20/2

k/k 68

(mm)

J

k/k 41

(mm)

JN9-T

k/k 41

(mm)

HN9-T

k/k 35

(mm)

204 292 465 452 301

179 270 449 435 289

154 248 433 418 276

130 226 416 400 264

105 204 400 383 252

81 182 383 366 240

56 160 367 349 228

32 139 351 332 215

117 334 203 203

95 318 191 191

73 302 178 178

51 285 166 166

29 269 154 154

252 229 142

236 212 130

220 195 117

203 178 105

187 160 93

171 143 80

154 126 68

137 109 56

122 92 44

105 74 31

89 57 19

72 40

56 23

40

* Tarkoittaa ruostumatonta materiaalia
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Kantoterästen ainevahvuusk/k

Ritilän mitat
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Puristehitsattu ritilä

AVOIN ALUE
Avoimella alueella tarkoitamme ritilässä olevia aukkoja. Tämä tieto tulee usein esille 
valonläpäisyä koskevissa keskusteluissa.

Nimike Silmäkoko (mm) Kantoteräs (mm) Sideteräs (mm) Aukkoalue %

B9 12 x 100 3 6,5 68,9

N4 17 x 50 2 5 77,8

N4 17 x 50 3 6,5 68,7

N6 17 x 75 2 4 82,6

N9 17 x 100 3 5 77,3

D4 22 x 50 3 6,5 73,2

D4 22 x 50 4 6,5 68,6

D4 22 x 50 5 6,5 64,0

F4 25 x 50 3 6,5 74,7

F4 25 x 50 4 6,5 70,6

F4 25 x 50 5 6,5 66,5

H3 34 x 37 2 4 83,2

H3 34 x 37 3 4 80,2

H3 33 x 37 4 6,5 70,1

H3 33 x 37 5 6,5 67,0

H4 34 x 50 2 5 83,8

H4 33 x 50 3 5 80,7

H4 33 x 50 4 6,5 74,6

H4 33 x 50 5 6,5 71,5

H6 34 x 75 2 4 88,4

H6 34 x 75 3 5 83,7

H9 33 x 100 3 6,5 84,2

H9 33 x 100 4 6,5 81,1

H9 33 x 100 5 6,5 78,0

J9 41 x 100 3 6,5 86,0

J9 41 x 100 4 6,5 83,5

J9 41 x 100 5 6,5 81,0

I6 66 x 75 3 5 88,2

I9 100 x 100 3 6,5 90,2
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Nimike Silmäkoko (mm) Kantoteräs (mm) Sideteräs (mm) Aukkoalue %

N9-T 16 x 100 3 5 77,3

H4-T 33 x 50 2 5 83,8

H4-T 33 x 50 3 5 80,7

H4-T 33 x 50 4 6,5 74,6

H4-T 33 x 50 5 6,5 71,5

F4-T 25 x 50 3 6,5 74,7

F4-T 25 x 50 4 6,5 70,6

F4-T 25 x 50 5 6,5 66,5

H9-T 33 x 100 3 6,5 84,2

H9-T 33 x 100 4 6,5 81,1

H9-T 33 x 100 5 6,5 78,0

J9-T 41 x 100 3 6,5 86,0

J9-T 41 x 100 4 6,5 83,5

J9-T 41 x 100 5 6,5 81,0

HN9-T 35 x 100 3 6,5 70,8

HN9-T 35 x 100 5 6,5 65,0

JN9-T 41 x 100 3 6,5 69,2

JN9-T 41 x 100 5 6,5 64,2

Nimike Silmäkoko (mm) Kantoteräs (mm) Sideteräs (mm) Aukkoalue %

A22x22	 22 x 22 2 2 82,0

A33x11	 33 x 11 2 2 76,0

Hammastettu ritilä

Ritilä tyyppi A

Avoimella alueella tarkoitamme ritiläs-
sä olevia aukkoja
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1

2

1. Kantoteräs
Kantoteräksen suurin sallittu taipuma on jännevälin pituus 
200 (P/200). Suurin taipuma 10 mm.

2. Sideteräs
Tuotantomme perustuu sideteräsjaon kiinteisiin toleranssei-
hin. Sideterästen sijoittaminen noudattaa määritettyä silmä-
leveyttä kaavion mukaisilla toleransseilla.
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TOLERANSSIT, MITAT
Tuotantomme perustuu kiinteisiin pituus- ja leveysmittojen toleransseihin. Toleranssiase-
tukset ovat +0 / -4 mm. Sideterästen päissä saa olla enintään 2 mm:n ylitys.

± 6 mm k/k sideterästen päät 1,5 m ritiläpituudella

Maks. 5 mm

P/200
Maks.
10 mm

L
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RITILÖIDEN PAINOT

PINTAKÄSITTELY

Kuumasinkitys
Kaaviosta näkyy eri sinkkikerrospaksuuksien keskimääräinen 
elinikä eri ympäristöissä.

Ruostumattoman teräksen käsittely
Ruostumaton ritilä peitataan materiaalin palauttamiseksi hit-
sauksen jälkeen.

PAINO- JA KUORMITUSTAULUKOT

Löydät täydelliset painotaulukot ritilöille osoit-
teesta weland.fi. Painotaulukoissamme ilmoi-
tetaan kg/m² ja kg/kpl varastotuotteistamme.

Siellä on myös kuormitustaulukot, joissa on 
useita eri kuormitustapauksia. Esimerkiksi ha-
jautetut kuormat, tiedot henkilö- ja kuorma-au-
toja varten. Edellä mainittujen lisäksi esitämme 
myös tärkeitä tietoja mitoituksesta, turvalli-
suusluokista ja materiaalien ominaisuuksista.

Alumiinin käsittely
Alumiiniritilä peitataan hyvän pintakerroksen saavuttamiseksi.
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RITILÄN  

KUORMITUSTAULUKKO

    

Elinikä  
vuosissa

Maaseutu

Pienempi  
kaupunki
Meri-ilmasto Kova jokivesi

Suurkaupunkikeskus

Teollisuus

Sadevesi
pH 4
Merivesi
Pehmeä jokivesi

Sinkkikerroksen paksuus my

50

40

30

20

10

0 20       40       60       80      100     120    140    160     180    200

SS-EN ISO 1461
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KULKUTASORITILÄT
Kulkutasoritilöitä valmistetaan useina eri silmäkokoina ja korkeuksina  
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Meillä on kattava valikoima varastoituja  
tuotteita, joita voidaan toimittaa välittömästi. Kulkutasoritilät voi myös  
tilata mittojen mukaan eri kantoteräskorkeuksilla, silmäkokovaihtoehdoilla  
ja mitoilla erikoistarpeiden tai -vaatimusten täyttämiseksi. 
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KULKUTASORITILÄ H6 SILMÄKOKO  
34 X 75 MM
Puristehitsattu ritilä H6 on yleisin varastotuotteena pidettävä kul-
kutasoritilämme. Sillä on sama kantavuus kuin H3-mallilla, mutta 
sideterästen etäisyys on hieman suurempi. Siksi se on hieman 
kevyempi. Kulkutasoritilää H6 on varastossa kolmea eri kanto-
teräskorkeutta ja paljon eri kokoja. Ne voidaan toimittaa saman 
tien varastosta.

P x L (mm) Tuotenro

300 x 1000 H62520301001*

310 x 1000 H62520311001*

320 x 1000 H62520321001*

330 x 1000 H62520331001*

340 x 1000 H62520341001*

350 x 1000 H62520351001*

360 x 1000 H62520361001*

370 x 1000 H62520371001*

380 x 1000 H62520381001*

390 x 1000 H62520391001*

400 x 1000 H62520401001*

410 x 1000 H62520411001*

420 x 1000 H62520421001*

430 x 1000 H62520431001*

440 x 1000 H62520441001*

450 x 1000 H62520451001*

460 x 1000 H62520461001*

470 x 1000 H62520471001*

480 x 1000 H62520481001*

490 x 1000 H62520491001*

500 x 1000 H62520501001*

510 x 1000 H62520511001*

P x L (mm) Tuotenro

740 x 1000 H62520741001*

750 x 1000 H62520751001*

760 x 1000 H62520761001*

770 x 1000 H62520771001*

780 x 1000 H62520781001*

790 x 1000 H62520791001*

800 x 1000 H62520801001*

810 x 1000 H62520811001*

820 x 1000 H62520821001*

830 x 1000 H62520831001*

840 x 1000 H62520841001*

850 x 1000 H62520851001*

860 x 1000 H62520861001*

870 x 1000 H62520871001*

880 x 1000 H62520881001*

890 x 1000 H62520891001*

900 x 1000 H62520901001*

910 x 1000 H62520911001*

920 x 1000 H62520921001*

930 x 1000 H62520931001*

940 x 1000 H62520941001*

P x L (mm) Tuotenro

520 x 1000 H62520521001*

530 x 1000 H62520531001*

540 x 1000 H62520541001*

550 x 1000 H62520551001*

560 x 1000 H62520561001*

570 x 1000 H62520571001*

580 x 1000 H62520581001*

590 x 1000 H62520591001*

600 x 1000 H62520601001*

610 x 1000 H62520611001*

620 x 1000 H62520621001*

630 x 1000 H62520631001*

640 x 1000 H62520641001*

650 x 1000 H62520651001*

660 x 1000 H62520661001*

670 x 1000 H62520671001*

680 x 1000 H62520681001*

690 x 1000 H62520691001*

700 x 1000 H62520701001*

710 x 1000 H62520711001*

720 x 1000 H62520721001*

730 x 1000 H62520731001*

H6 – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm
Ritiläkorkeus: 25 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs
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P x L (mm) Tuotenro

1390 x 1000 H62531391001*

1400 x 1000 H62531401001*

1410 x 1000 H62531411001*

1420 x 1000 H62531421001*

1430 x 1000 H62531431001*

1440 x 1000 H62531441001*

1450 x 1000 H62531451001*

1460 x 1000 H62531461001*

1470 x 1000 H62531471001*

1480 x 1000 H62531481001*

1490 x 1000 H62531491001*

1500 x 1000 H62531501001*

1600 x 1000 H62531601001*

1700 x 1000 H62531701001*

1800 x 1000 H62531801001*

1900 x 1000 H62531901001*

2000 x 1000 H62532001001*

P x L (mm) Tuotenro

1170 x 1000 H62531171001*

1180 x 1000 H62531181001*

1190 x 1000 H62531191001*

1200 x 1000 H62531201001*

1210 x 1000 H62531211001*

1220 x 1000 H62531221001*

1230 x 1000 H62531231001*

1240 x 1000 H62531241001*

1250 x 1000 H62531251001*

1260 x 1000 H62531261001*

1270 x 1000 H62531271001*

1280 x 1000 H62531281001*

1290 x 1000 H62531291001*

1300 x 1000 H62531301001*

1310 x 1000 H62531311001*

1320 x 1000 H62531321001*

1330 x 1000 H62531331001*

1340 x 1000 H62531341001*

1350 x 1000 H62531351001*

1360 x 1000 H62531361001*

1370 x 1000 H62531371001*

1380 x 1000 H62531381001*

P x L (mm) Tuotenro

950 x 1000 H62520951001*

960 x 1000 H62520961001*

970 x 1000 H62520971001*

980 x 1000 H62520981001*

990 x 1000 H62520991001*

1000 x 1000 H62521001001*

1010 x 1000 H62521011001*

1020 x 1000 H62521021001*

1030 x 1000 H62521031001*

1040 x 1000 H62521041001*

1050 x 1000 H62521051001*

1060 x 1000 H62521061001*

1070 x 1000 H62521071001*

1080 x 1000 H62521081001*

1090 x 1000 H62521091001*

1100 x 1000 H62521101001*

1110 x 1000 H62531111001*

1120 x 1000 H62531121001*

1130 x 1000 H62531131001*

1140 x 1000 H62531141001*

1150 x 1000 H62531151001*

1160 x 1000 H62531161001*
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H6 – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm 
Ritiläkorkeus: 30 mm 
Reunateräs: 25 mm 
Kantoteräksen pituus (P) =  
kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

300 x 1000 H63020301001*

310 x 1000 H63020311001*

320 x 1000 H63020321001*

330 x 1000 H63020331001*

340 x 1000 H63020341001*

350 x 1000 H63020351001*

360 x 1000 H63020361001*

370 x 1000 H63020371001*

380 x 1000 H63020381001*

390 x 1000 H63020391001*

400 x 1000 H63020401001*

410 x 1000 H63020411001*

420 x 1000 H63020421001*

430 x 1000 H63020431001*

440 x 1000 H63020441001*

450 x 1000 H63020451001*

460 x 1000 H63020461001*

470 x 1000 H63020471001*

480 x 1000 H63020481001*

490 x 1000 H63020491001*

500 x 1000 H63020501001*

510 x 1000 H63020511001*

520 x 1000 H63020521001*

530 x 1000 H63020531001*

540 x 1000 H63020541001*

550 x 1000 H63020551001*

560 x 1000 H63020561001*

570 x 1000 H63020571001*

580 x 1000 H63020581001*

590 x 1000 H63020591001*

600 x 1000 H63020601001*

610 x 1000 H63020611001*

620 x 1000 H63020621001*

630 x 1000 H63020631001*

P x L (mm) Tuotenro

1030 x 1000 H63021031001*

1040 x 1000 H63021041001*

1050 x 1000 H63021051001*

1060 x 1000 H63021061001*

1070 x 1000 H63021071001*

1080 x 1000 H63021081001*

1090 x 1000 H63021091001*

1100 x 1000 H63021101001*

1110 x 1000 H63021111001*

1120 x 1000 H63021121001*

1130 x 1000 H63021131001*

1140 x 1000 H63021141001*

1150 x 1000 H63021151001*

1160 x 1000 H63021161001*

1170 x 1000 H63021171001*

1180 x 1000 H63021181001*

1190 x 1000 H63021191001*

1200 x 1000 H63021201001*

1210 x 1000 H63021211001*

1220 x 1000 H63021221001*

1230 x 1000 H63021231001*

1240 x 1000 H63021241001*

1250 x 1000 H63021251001*

1260 x 1000 H63021261001*

1270 x 1000 H63021271001*

1280 x 1000 H63021281001*

1290 x 1000 H63021291001*

1300 x 1000 H63021301001*

1310 x 1000 H63031311001*

1320 x 1000 H63031321001*

1330 x 1000 H63031331001*

1340 x 1000 H63031341001*

1350 x 1000 H63031351001*

1360 x 1000 H63031361001*

1370 x 1000 H63031371001*

1380 x 1000 H63031381001*

1390 x 1000 H63031391001*

1400 x 1000 H63031401001*

1410 x 1000 H63031411001*

P x L (mm) Tuotenro

640 x 1000 H63020641001*

650 x 1000 H63020651001*

660 x 1000 H63020661001*

670 x 1000 H63020671001*

680 x 1000 H63020681001*

690 x 1000 H63020691001*

700 x 1000 H63020701001*

710 x 1000 H63020711001*

720 x 1000 H63020721001*

730 x 1000 H63020731001*

740 x 1000 H63020741001*

750 x 1000 H63020751001*

760 x 1000 H63020761001*

770 x 1000 H63020771001*

780 x 1000 H63020781001*

790 x 1000 H63020791001*

800 x 1000 H63020801001*

810 x 1000 H63020811001*

820 x 1000 H63020821001*

830 x 1000 H63020831001*

840 x 1000 H63020841001*

850 x 1000 H63020851001*

860 x 1000 H63020861001*

870 x 1000 H63020871001*

880 x 1000 H63020881001*

890 x 1000 H63020891001*

900 x 1000 H63020901001*

910 x 1000 H63020911001*

920 x 1000 H63020921001*

930 x 1000 H63020931001*

940 x 1000 H63020941001*

950 x 1000 H63020951001*

960 x 1000 H63020961001*

970 x 1000 H63020971001*

980 x 1000 H63020981001*

990 x 1000 H63020991001*

1000 x 1000 H63021001001*

1010 x 1000 H63021011001*

1020 x 1000 H63021021001*
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P x L (mm) Tuotenro

1420 x 1000 H63031421001*

1430 x 1000 H63031431001*

1440 x 1000 H63031441001*

1450 x 1000 H63031451001*

1460 x 1000 H63031461001*

1470 x 1000 H63031471001*

1480 x 1000 H63031481001*

1490 x 1000 H63031491001*

1500 x 1000 H63031501001*

1600 x 1000 H63031601001*

1700 x 1000 H63031701001*

1800 x 1000 H63031801001*

1900 x 1000 H63031901001*

2000 x 1000 H63032001001*

H6 – korkeus 40 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm 
Ritiläkorkeus: 40 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) =  
kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

300 x 1000 H64020301001*

310 x 1000 H64020311001*

P x L (mm) Tuotenro

560 x 1000 H64020561001*

570 x 1000 H64020571001*

580 x 1000 H64020581001*

590 x 1000 H64020591001*

600 x 1000 H64020601001*

610 x 1000 H64020611001*

620 x 1000 H64020621001*

630 x 1000 H64020631001*

640 x 1000 H64020641001*

650 x 1000 H64020651001*

660 x 1000 H64020661001*

670 x 1000 H64020671001*

680 x 1000 H64020681001*

690 x 1000 H64020691001*

700 x 1000 H64020701001*

710 x 1000 H64020711001*

720 x 1000 H64020721001*

730 x 1000 H64020731001*

740 x 1000 H64020741001*

750 x 1000 H64020751001*

760 x 1000 H64020761001*

770 x 1000 H64020771001*

780 x 1000 H64020781001*

790 x 1000 H64020791001*

P x L (mm) Tuotenro

320 x 1000 H64020321001*

330 x 1000 H64020331001*

340 x 1000 H64020341001*

350 x 1000 H64020351001*

360 x 1000 H64020361001*

370 x 1000 H64020371001*

380 x 1000 H64020381001*

390 x 1000 H64020391001*

400 x 1000 H64020401001*

410 x 1000 H64020411001*

420 x 1000 H64020421001*

430 x 1000 H64020431001*

440 x 1000 H64020441001*

450 x 1000 H64020451001*

460 x 1000 H64020461001*

470 x 1000 H64020471001*

480 x 1000 H64020481001*

490 x 1000 H64020491001*

500 x 1000 H64020501001*

510 x 1000 H64020511001*

520 x 1000 H64020521001*

530 x 1000 H64020531001*

540 x 1000 H64020541001*

550 x 1000 H64020551001*

*Varastoitu tuote

*Varastotuote
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Jatkoa H6 – korkeus 40 mm

PxL (mm) Tuotenro

1560 x 1000 H64021561001*

1570 x 1000 H64021571001*

1580 x 1000 H64021581001*

1590 x 1000 H64021591001*

1600 x 1000 H64021601001*

1610 x 1000 H64021611001*

1620 x 1000 H64021621001*

1630 x 1000 H64021631001*

1640 x 1000 H64021641001*

1650 x 1000 H64021651001*

1660 x 1000 H64021661001*

1670 x 1000 H64021671001*

1680 x 1000 H64021681001*

1690 x 1000 H64021691001*

1700 x 1000 H64021701001*

1710 x 1000 H64021711001*

1720 x 1000 H64021721001*

1730 x 1000 H64021731001*

1740 x 1000 H64021741001*

1750 x 1000 H64021751001*

1760 x 1000 H64021761001*

1770 x 1000 H64021771001*

1780 x 1000 H64021781001*

1790 x 1000 H64021791001*

1800 x 1000 H64031801001*

1900 x 1000 H64031901001*

2000 x 1000 H64032001001*

P x L (mm) Tuotenro

1180 x 1000 H64021181001*

1190 x 1000 H64021191001*

1200 x 1000 H64021201001*

1210 x 1000 H64021211001*

1220 x 1000 H64021221001*

1230 x 1000 H64021231001*

1240 x 1000 H64021241001*

1250 x 1000 H64021251001*

1260 x 1000 H64021261001*

1270 x 1000 H64021271001*

1280 x 1000 H64021281001*

1290 x 1000 H64021291001*

1300 x 1000 H64021301001*

1310 x 1000 H64021311001*

1320 x 1000 H64021321001*

1330 x 1000 H64021331001*

1340 x 1000 H64021341001*

1350 x 1000 H64021351001*

1360 x 1000 H64021361001*

1370 x 1000 H64021371001*

1380 x 1000 H64021381001*

1390 x 1000 H64021391001*

1400 x 1000 H64021401001*

1410 x 1000 H64021411001*

1420 x 1000 H64021421001*

1430 x 1000 H64021431001*

1440 x 1000 H64021441001*

1450 x 1000 H64021451001*

1460 x 1000 H64021461001*

1470 x 1000 H64021471001*

1480 x 1000 H64021481001*

1490 x 1000 H64021491001*

1500 x 1000 H64021501001*

1510 x 1000 H64021511001*

1520 x 1000 H64021521001*

1530 x 1000 H64021531001*

1540 x 1000 H64021541001*

1550 x 1000 H64021551001*

P x L (mm) Tuotenro

800 x 1000 H64020801001*

810 x 1000 H64020811001*

820 x 1000 H64020821001*

830 x 1000 H64020831001*

840 x 1000 H64020841001*

850 x 1000 H64020851001*

860 x 1000 H64020861001*

870 x 1000 H64020871001*

880 x 1000 H64020881001*

890 x 1000 H64020891001*

900 x 1000 H64020901001*

910 x 1000 H64020911001*

920 x 1000 H64020921001*

930 x 1000 H64020931001*

940 x 1000 H64020941001*

950 x 1000 H64020951001*

960 x 1000 H64020961001*

970 x 1000 H64020971001*

980 x 1000 H64020981001*

990 x 1000 H64020991001*

1000 x 1000 H64021001001*

1010 x 1000 H64021011001*

1020 x 1000 H64021021001*

1030 x 1000 H64021031001*

1040 x 1000 H64021041001*

1050 x 1000 H64021051001*

1060 x 1000 H64021061001*

1070 x 1000 H64021071001*

1080 x 1000 H64021081001*

1090 x 1000 H64021091001*

1100 x 1000 H64021101001*

1110 x 1000 H64021111001*

1120 x 1000 H64021121001*

1130 x 1000 H64021131001*

1140 x 1000 H64021141001*

1150 x 1000 H64021151001*

1160 x 1000 H64021161001*

1170 x 1000 H64021171001*

*Varastoitu tuote
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Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

25/2 Käsittelemätön HD06252021

25/2 Peitattu HD06252321

25/3 Käsittelemätön HD06253021

25/3 Peitattu HD06253321

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

30/3 Käsittelemätön HD06303021

30/3 Peitattu HD06303321

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

20/3 Käsittelemätön HD06203021

20/3 Peitattu HD06203321

H6 RST – korkeus 20 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm 
Kantoteräs: 20/3 mm
Reunateräs: 20 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön ja 
peitattu

H6 RST – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm 
Kantoteräs: 25/2 ja 25/3
Reunateräs: 25 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön ja 
peitattu

H6 RST – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 75 mm 
Kantoteräs: 30/3
Reunateräs: 25 mm 
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön ja 
peitattu
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P x L (mm) Tuotenro

300 x 1000 2530301001*

310 x 1000 2530311001*

320 x 1000 2530321001*

330 x 1000 2530331001*

340 x 1000 2530341001*

350 x 1000 2530351001*

360 x 1000 2530361001*

370 x 1000 2530371001*

380 x 1000 2530381001*

390 x 1000 2530391001*

400 x 1000 2530401001*

410 x 1000 2530411001*

420 x 1000 2530421001*

430 x 1000 2530431001*

440 x 1000 2530441001*

450 x 1000 2530451001*

460 x 1000 2530461001*

470 x 1000 2530471001*

480 x 1000 2530481001*

490 x 1000 2530491001*

500 x 1000 2530501001*

510 x 1000 2530511001*

520 x 1000 2530521001*

530 x 1000 2530531001*

540 x 1000 2530541001*

550 x 1000 2530551001*

560 x 1000 2530561001*

570 x 1000 2530571001*

580 x 1000 2530581001*

H3 – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm 
Ritiläkorkeus: 25 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

880 x 1000 2530881001*

890 x 1000 2530891001*

900 x 1000 2530901001*

910 x 1000 2530911001*

920 x 1000 2530921001*

930 x 1000 2530931001*

940 x 1000 2530941001*

950 x 1000 2530951001*

960 x 1000 2530961001*

970 x 1000 2530971001*

980 x 1000 2530981001*

990 x 1000 2530991001*

1000 x 1000 2531001001*

1010 x 1000 2531011001*

1020 x 1000 2531021001*

1030 x 1000 2531031001*

1040 x 1000 2531041001*

1050 x 1000 2531051001*

1060 x 1000 2531061001*

1070 x 1000 2531071001*

1080 x 1000 2531081001*

1090 x 1000 2531091001*

1100 x 1000 2531101001*

1110 x 1000 2531111001*

1120 x 1000 2531121001*

1130 x 1000 2531131001*

1140 x 1000 2531141001*

1150 x 1000 2531151001*

1160 x 1000 2531161001*

P x L (mm) Tuotenro

590 x 1000 2530591001*

600 x 1000 2530601001*

610 x 1000 2530611001*

620 x 1000 2530621001*

630 x 1000 2530631001*

640 x 1000 2530641001*

650 x 1000 2530651001*

660 x 1000 2530661001*

670 x 1000 2530671001*

680 x 1000 2530681001*

690 x 1000 2530691001*

700 x 1000 2530701001*

710 x 1000 2530711001*

720 x 1000 2530721001*

730 x 1000 2530731001*

740 x 1000 2530741001*

750 x 1000 2530751001*

760 x 1000 2530761001*

770 x 1000 2530771001*

780 x 1000 2530781001*

790 x 1000 2530791001*

800 x 1000 2530801001*

810 x 1000 2530811001*

820 x 1000 2530821001*

830 x 1000 2530831001*

840 x 1000 2530841001*

850 x 1000 2530851001*

860 x 1000 2530861001*

870 x 1000 2530871001*

KULKUTASORITILÄ H3 SILMÄKOKO 34 X 37 MM
Puristehitsattu kulkutasoritilä H3 on yleisin varastotuotteena pi-
dettävä kulkutasoritilämme jalankulkuliikenteeseen. Kulkutaso-
ritilää H3 on varastossa kahta eri kantoteräskorkeutta ja paljon  
eri kokoja. Ne voidaan toimittaa saman tien varastosta.
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P x L (mm) Tuotenro

1300 x 1000 2531301001*

1310 x 1000 2531311001*

1320 x 1000 2531321001*

1330 x 1000 2531331001*

1340 x 1000 2531341001*

1350 x 1000 2531351001*

1360 x 1000 2531361001*

1370 x 1000 2531371001*

1380 x 1000 2531381001*

1390 x 1000 2531391001*

1400 x 1000 2531401001*

1410 x 1000 2531411001*

1420 x 1000 2531421001*

P x L (mm) Tuotenro

1170 x 1000 2531171001*

1180 x 1000 2531181001*

1190 x 1000 2531191001*

1200 x 1000 2531201001*

1210 x 1000 2531211001*

1220 x 1000 2531221001*

1230 x 1000 2531231001*

1240 x 1000 2531241001*

1250 x 1000 2531251001*

1260 x 1000 2531261001*

1270 x 1000 2531271001*

1280 x 1000 2531281001*

1290 x 1000 2531291001*

P x L (mm) Tuotenro

1430 x 1000 2531431001*

1440 x 1000 2531441001*

1450 x 1000 2531451001*

1460 x 1000 2531461001*

1470 x 1000 2531471001*

1480 x 1000 2531481001*

1490 x 1000 2531491001*

1500 x 1000 2531501001*

1600 x 1000 2531601001*

1700 x 1000 2531701001*

1800 x 1000 2531801001*

1900 x 1000 2531901001*

2000 x 1000 2532001001*

*Varastoitu tuote
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H3 – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm
Ritiläkorkeus: 30 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = 
kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

300 x 1000 3030301001*

310 x 1000 3030311001*

320 x 1000 3030321001*

330 x 1000 3030331001*

340 x 1000 3030341001*

350 x 1000 3030351001*

360 x 1000 3030361001*

370 x 1000 3030371001*

380 x 1000 3030381001*

390 x 1000 3030391001*

400 x 1000 3030401001*

410 x 1000 3030411001*

420 x 1000 3030421001*

430 x 1000 3030431001*

440 x 1000 3030441001*

450 x 1000 3030451001*

460 x 1000 3030461001*

470 x 1000 3030471001*

480 x 1000 3030481001*

490 x 1000 3030491001*

500 x 1000 3030501001*

510 x 1000 3030511001*

520 x 1000 3030521001*

530 x 1000 3030531001*

540 x 1000 3030541001*

550 x 1000 3030551001*

560 x 1000 3030561001*

570 x 1000 3030571001*

580 x 1000 3030581001*

590 x 1000 3030591001*

600 x 1000 3030601001*

610 x 1000 3030611001*

620 x 1000 3030621001*

630 x 1000 3030631001*

P x L (mm) Tuotenro

680 x 1000 3030681001*

690 x 1000 3030691001*

1050 x 1000 3031051001*

1060 x 1000 3031061001*

1070 x 1000 3031071001*

1080 x 1000 3031081001*

1090 x 1000 3031091001*

1100 x 1000 3031101001*

1110 x 1000 3031111001*

1120 x 1000 3031121001*

1130 x 1000 3031131001*

1140 x 1000 3031141001*

1150 x 1000 3031151001*

1160 x 1000 3031161001*

1170 x 1000 3031171001*

1180 x 1000 3031181001*

1190 x 1000 3031191001*

1200 x 1000 3031201001*

1210 x 1000 3031211001*

1220 x 1000 3031221001*

1230 x 1000 3031231001*

1240 x 1000 3031241001*

1250 x 1000 3031251001*

1260 x 1000 3031261001*

1270 x 1000 3031271001*

1280 x 1000 3031281001*

1290 x 1000 3031291001*

1300 x 1000 3031301001*

1310 x 1000 3031311001*

1320 x 1000 3031321001*

1330 x 1000 3031331001*

1340 x 1000 3031341001*

1350 x 1000 3031351001*

1360 x 1000 3031361001*

1370 x 1000 3031371001*

1380 x 1000 3031381001*

1390 x 1000 3031391001*

1400 x 1000 3031401001*

1410 x 1000 3031411001*

P x L (mm) Tuotenro

640 x 1000 3030641001*

650 x 1000 3030651001*

700 x 1000 3030701001*

710 x 1000 3030711001*

720 x 1000 3030721001*

730 x 1000 3030731001*

740 x 1000 3030741001*

750 x 1000 3030751001*

760 x 1000 3030761001*

770 x 1000 3030771001*

780 x 1000 3030781001*

790 x 1000 3030791001*

800 x 1000 3030801001*

810 x 1000 3030811001*

820 x 1000 3030821001*

830 x 1000 3030831001*

840 x 1000 3030841001*

850 x 1000 3030851001*

860 x 1000 3030861001*

870 x 1000 3030871001*

880 x 1000 3030881001*

890 x 1000 3030891001*

900 x 1000 3030901001*

910 x 1000 3030911001*

920 x 1000 3030921001*

930 x 1000 3030931001*

940 x 1000 3030941001*

950 x 1000 3030951001*

960 x 1000 3030961001*

970 x 1000 3030971001*

980 x 1000 3030981001*

990 x 1000 3030991001*

1000 x 1000 3031001001*

1010 x 1000 3031011001*

1020 x 1000 3031021001*

1030 x 1000 3031031001*

1040 x 1000 3031041001*

660 x 1000 3030661001*

670 x 1000 3030671001*
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P x L (mm) Tuotenro

1420 x 1000 3031421001*

1430 x 1000 3031431001*

1440 x 1000 3031441001*

1450 x 1000 3031451001*

1460 x 1000 3031461001*

1470 x 1000 3031471001*

1480 x 1000 3031481001*

1490 x 1000 3031491001*

1500 x 1000 3031501001*

1600 x 1000 3031601001*

1700 x 1000 3031701001*

1800 x 1000 3031801001*

1900 x 1000 3031901001*

2000 x 1000 3032001001*

Pintakäsittely Tuotenro

Käsittelemätön HD03253021

Peitattu HD03253321

Pintakäsittely Tuotenro

Käsittelemätön HD03303021

Peitattu HD03303321

H3 RST – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm 
Kantoteräs: 25/3 mm
Reunateräs: 25 mm
Materiaali: Ruostumaton,  
haponkestävä, käsittelemätön ja 
peitattu

H3 RST – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm 
Kantoteräs: 30/3 mm 
Reunateräs: 25 mm
Materiaali: Ruostumaton,  
haponkestävä, käsittelemätön ja 
peitattu

*Varastoitu tuote
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N6 – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm
Ritiläkorkeus: 25 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) =  
kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

500 x 1000 N3020501001*

600 x 1000 N3020601001*

700 x 1000 N3020701001*

800 x 1000 N3020801001*

900 x 1000 N3020901001*

1000 x 1000 N3021001001*

1100 x 1000 N3021101001*

1200 x 1000 N3021201001*

1300 x 1000 N3021301001*

1400 x 1000 N3021401001*

1500 x 1000 N3021501001*

1600 x 1000 N3021601001*

1700 x 1000 N3021701001*

KULKUTASORITILÄ N6  
SILMÄKOKO 17 X 75 MM
Puristehitsattu ritilä N6 tiheämmällä 
silmäkoolla. Ritilän silmäkoko täyttää 
standardin SS-EN ISO 14122-2 ns. 
kuulavaatimukset. Vaatimus on, että 
halkaisijaltaan 20 mm oleva kuula 
ei saa pudota läpi. Kulkutasoritilää 
N6 on varastossa kahta eri kanto-
teräskorkeutta ja paljon eri kokoja. 
Ne voidaan toimittaa saman tien 
varastosta.

P x L (mm) Tuotenro

690 x 1000 N2520691001*

700 x 1000 N2520701001*

790 x 1000 N2520791001*

800 x 1000 N2520801001*

890 x 500 N2520890501*

890 x 883 N2520890881*

890 x 1000 N2520891001*

900 x 1000 N2520901001*

990 x 1000 N2520991001*

1000 x 1000 N2521001001*

1090 x 1000 N2521091001*

1100 x 1000 N2521101001*

1100 x 1100 N2521101101*

1190 x 1000 N2521191001*

1200 x 1000 N2521201001*

1290 x 500 N2521290501*

1290 x 883 N2521290881*

1290 x 1000 N2521291001*

N6 – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm
Ritiläkorkeus: 30 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = 
kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

P x L (mm) Tuotenro

500 x 1000 N2520501001*

590 x 1000 N2520591001*

600 x 1000 N2520601001*

*Varastoitu tuote *Varastoitu tuote
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Nimike Silmäkoko k/k 
(mm) (A x B)

Kantoteräs (mm) (C) Ritilän koko (mm) Reunateräs (mm) Tuotenro

H3 25/3 34 x 37 25 x 3 3000 x 1000 25 x 2 2533001001*

H3 30/3 34 x 37 30 x 3 3000 x 1000 25 x 2 3033001001*

H3 40/3 34 x 37 40 x 3 3000 x 1000 25 x 2 4023001001*

H3 25/3 34 x 37 25 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä 2536001001*

H3 30/3 34 x 37 30 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä 3036001001*

H3 40/3 34 x 37 40 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä 4026001001*

H4-T 30/3 33 x 50 30 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä HS04613031*

H6 25/3 34 x 75 25 x 3 3000 x 1000 ilman reunaterästä HD06312531*

H6 30/3 34 x 75 30 x 3 3000 x 1000 ilman reunaterästä HD06313031*

H6 25/3 34 x 75 25 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä HD06612531*

H6 30/3 34 x 75 30 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä HD06613031*

H6 35/3 34 x 75 35 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä HD06613531*

H6 40/3 34 x 75 40 x 3 6000 x 1000 ilman reunaterästä HD06614031*

N6 25/2 17 x 75 25 x 2 6000 x 1000 ilman reunaterästä N2526001001*

N6 30/2 17 x 75 30 x 2 6000 x 1000 ilman reunaterästä N3026001001*

KULKUTASORITILÄ  
TÄYSIKOKOINEN
Asennusvalmiiden ritilöiden lisäksi 
tarjoamme myös valikoiman täysi-
kokoisia ritilöitä.  Niiden mitat ovat 
3 x1 m ja 6 x 1 m. Ritilät toimitetaan 
kuumasinkittyinä.

*Varastoitu tuote
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MITTATILAUSRITILÄT
Varastotuotevalikoiman lisäksi tarjoamme useita erilaisia ja 
eri tyyppisiä mittatilaustyönä valmistettavia ritilöitä. Kullakin 
ritilätyypillä on oma käyttökohteensa kuten jalankulkuliikenne, 
erilaiset ajoneuvoliikenteet, sisäänkäynnit jne. 

Ritilät voidaan tilata eri kantoteräskorkeuksilla, silmätiheyk-
sillä ja mitoilla. Mittatilaustyönä tilatut riitlät katkaistaan ja 
valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaan. Weland auttaa 
mielellään suunnittelussa.
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ALUMIINIRITILÄ
Alumiiniritilät ovat kevyitä ja tukevia ritilöitä, joita käytetään 
erityisvaatimuksia asettavissa ympäristöissä. Yksi alumiinin 
eduista on se, että alumiini painaa noin kolmanneksen vä-
hemmän kuin teräsritilä. Alumiiniritilä sopii sisätiloihin ja kui-
vaan ympäristöön.

Alumiiniritilän kanto- ja sideteräkset valmistetaan alumiini-
laadusta EN AW-5754. Kanto- ja sideteräkset lattateräksestä 
kootaan samalla tavoin kuin A-ritilässä.

Nimike Silmäkoko k/k (mm) Kantoteräksen koko (mm) Suurin jänneväli* (mm)

A22x22 22 x 22 25/3 1000

A22x22 22 x 22 30/3 1200

A33x11 33 x 11 25/3 850

A33x11 33 x 11 30/3 1050

*Koskee jalankulkuliikennettä 5 kN

Silmäkoko: k/k 22 x 22 mm ja 33 x 11 mm
Ritiläkorkeus: 25 ja 30 mm
Materiaali: alumiini EN AW-5754
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KULKUTASO RUOSTUMATON A-RITILÄ
Ruostumatonta A-ritilää käytetään ensisijaisesti tyylikkääm-
piin sisäänkäynteihin. Usein näissä rakennuksissa on käytetty 
korkealaatuisia materiaaleja ja myös sisäänkäynnin jalkasä-
leikköön halutaan vastaavaa.

Nimike Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

A22x22 25/2 Käsittelemätön AD222225202

A22x22 25/2 Peitattu AD222225232

A22x22 30/2 Käsittelemätön AD222230202

A22x22 30/2 Peitattu AD222230232

A22x22 25/3 Käsittelemätön AD222225302

A22x22 25/3 Peitattu AD222225332

A22x22 30/3 Käsittelemätön AD222230302

A22x22 30/3 Peitattu AD222230332

A33x11 25/2 Käsittelemätön AD331125202

A33x11 25/2 Peitattu AD331125232

A33x11 30/2 Käsittelemätön AD331130202

A33x11 30/2 Peitattu AD331130232

Silmäkoko: k/k 22 x 22 mm tai 33 x 11 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön
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J9-T
Silmäkoko: k/k 41 x 100 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs
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AT33x11 hammastettu
Hammastettua ritilää A33x11 käytetään ensisijaisesti sisään-
käynneissä. 

Silmäkoko: k/k 33 x 11 mm
Materiaali: kuumasinkitty teräs

H4-T

F4-T
Silmäkoko: k/k 25 x 50 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

Silmäkoko: k/k 33 x 50 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

H9-T
H9-T on yleisin hammastettu ritilämme. Se valmistetaan pu-
ristehitsatusta ritilästä. Yleisimmät ritilän kantoteräskorkeu-
det ovat 25–40 mm. H9-T voidaan valmistaa myös korkeam-
milla kantoteräksillä, jolloin se on tilaustuote.

Silmäkoko: k/k 33 x 100 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

HAMMASTETTU MALLI
Hammastettua ritilää on saatavana 25–80 mm:n kantote-
räskorkeuksilla erilaisten kantavuustarpeiden täyttämiseksi. 
Hammastetut ritilät tilataan mittojen mukaan valmistettuina 
asiakkaan tarpeiden, vaatimusten ja toiveiden täyttämiseksi. 
Katso kaikki varastotuotteet osoitteesta weland.fi.
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H9-T

H4-T

AT33x11 hammastettu

F4-T

J9-T
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N9-T

JN9-T

N9-T RST

HN9-T
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N9-T
Silmäkoko: k/k 16 x 100 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

N9-T RST
Silmäkoko: k/k 16 x 100 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön tai 
peitattu.

JN9-T
Kantoterästen väleihin on asetettu pyörötangot. Paino pysyy 
kevyempänä ja maks. 15 mm silmäkokovaatimus 
täyttyy. 

Silmäkoko: k/k 41 x 100 mm
Silmäaukon koko: 15 x 92 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

HN9-T
Joka toinen kantoteräs on korvattu pyörötangolla. Paino 
pysyy kevyempänä ja maks. 15 mm silmäkokovaatimus 
täyttyy. 

Silmäkoko: k/k 35 x 100 mm 
Silmäaukon koko: 13 x 92 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty teräs

Jatkoa Hammastettu malli
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RITILÄT  
AJONEUVOLIIKENNE
Tarjoamme ajoneuvoliikenteeseen tarkoitettuja ritilöitä monina eri malleina. 
Useimpia niistä meillä on vakiotuotteina varastossa. Ajotasoritilät ovat  
varastotuotteita, jotka voidaan toimittaa välittömästi, mutta ne voi myös 
tilata mittojen mukaan valmistettuina erikoistarpeiden tai -vaatimusten  
täyttämiseksi. Tarjoamme kuumasinkityn vakiovalikoiman lisäksi ritilöitä 
ruostumattomasta teräksestä.

SUUNNITTELU  |  Ajoneuvoliikenne
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A

B

Asennusaukko
jänneväliRitilän pituus

SUUNNITTELU  |  Ajoneuvoliikenne

VARASTOKOOT AJOTASORITILÄ
Meillä on varastossa ajotasoritilöitä yleisimmissä kokovaih-
toehdoissa erilaisiin kuormitustapauksiin. Varastossa olevat 
mallit löydät seuraavien sivujen taulukoista. Ajotasoritilöiden 
varastokoot voidaan toimittaa saman tien varastosta. Tämä 
helpottaa suunnittelua ja ritilöiden käsittelyä. Kaikki varastos-
sa olevat ajotasoritilät ovat varustettu reunateräksellä ja ne 
toimitetaan kuumasinkittyinä.

Näin löydät oikean ritilän varastovalikoimastamme
Taulukoissa on esimerkkejä erilaisista kuormitustapauksista 
moottoriajoneuvoilla. Ilmoitetut arvot ovat laskettu EUROCO-
DE-normien mukaan. Pistekuorman koko sekä ajosuunta 
vaikuttavat ritilätyypin ja mittojen valintaan. Welandin suun-
nittelutoimisto auttaa mielellään, jos tarvitset neuvoja tai mi-
toitusohjeita. Lisätietoa löytyy myös sivulta 228.

Huomaa että raskaille kuorma-autoille on kaksi taulukkoa 
ajosuunnasta riippuen (katso kuva yllä).

A – ajosuunta kantoterästen suuntaan

B – ajosuunta kohtisuoraan kantoteräksiin nähden

MITTATILAUSTYÖNÄ VALMISTETTU  
AJOTASORITILÄ
Varastoitujen ajotasoritilöiden lisäksi tarjoamme myös eri-
tyisiä asiakkaille räätälöityjä ritilöitä, asiakkaan mittojen mu-
kaan. Tämän vuoksi vaihtoehtoja on paljon ja se luo edellytyk-
set erityisehtojen, vaatimusten ja toivomusten täyttämiseen. 
Räätälöidyt ritilät voidaan toimittaa kuumasinkittyinä vakiova-
likoimastamme tai valmistaa ruostumattomasta materiaalis-
ta. 

Lisätietoja saat myyjiltämme.
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HENKILÖAUTOT MAKS. 3 TONNIA
Ajotasoritilä henkilöautoille, joiden maks. paino on 3 tonnia.  

Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 10 kN / pyörä. Kuormapinta: 100 x 100 mm. Valinnainen ajosuunta.

AJONEUVOT, JOIDEN KOKONAISPAINO ON 3–16 TONNIA
Ajotasoritilä pienemmille kuorma-autoille, joiden maks. paino on 3–16 tonnia. 

Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 45 kN / pyörä. Kuormapinta: 200 x 200 mm. Valinnainen ajosuunta.

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Asennuskehyksen mitat (mm) Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 50/4 600 690 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040691001*

H3 50/4 700 790 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040791001*

H3 50/4 800 890 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040891001*

H3 50/4 900 990 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040991001*

H3 60/4 1000 1114 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60411141001*

H3 60/4 1100 1215 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60412151001*

H3 60/4 1200 1315 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60413151001*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 60/4 600 715 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60407151001*

H3 60/4 700 815 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60408151001*

H3 70/4 800 935 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70409350701*

H3 80/4 900 1054 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80410540701*

H3 80/4 1000 1150 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 8041150701*

H3 80/4 1100 1250 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80412500701*

H3 80/4 1200 1350 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80413500701*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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RASKAAMMAT KUORMA-AUTOT  
(YLEINEN LIIKENNE)
Ajotasoritilä raskaalle liikenteelle. 

Ajotasoritilät ajosuunta A
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 105 kN / pyörä. Kuormapinta: 600 x 200 mm. 

Ajotasoritilät ajosuunta B
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 105 kN / pyörä. Kuormapinta: 200 x 600 mm.

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Asennuskehyksen mitat (mm) Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 60/4 600 715 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60407151001*

H3 60/4 700 815 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60408151001*

H3 60/4 800 915 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60409151001*

H3 80/4 900 1054 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80410540701*

H3 70/4 1000 1135 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70411350701*

H3 80/4 1100 1250 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80412500701*

H3 80/4 1200 1350 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80413500701*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Asennuskehyksen mitat (mm) Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 60/4 500 615 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60406151001*

H3 70/4 600 735 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70407350701*

H3 80/4 700 850 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 8040850701*
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*Varastoitu tuote
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TRUKKILIIKENNE ILMAKUMIPYÖRILLÄ
Ajotasoritilä trukkiliikenteelle ilmakumipyörillä varastotuotteena.

Ajotasoritilä trukkiluokka FL1
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 18 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 2,1 tonnia. Nostokyky: 1,0 tonnia.

Ajotasoritilä trukkiluokka FL2
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 28 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 3,1 tonnia. Nostokyky: 1,5 tonnia.

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Asennuskehyksen mitat (mm) Tuotenro

H3 35/3 300 360 x 1000 x 35 L-40 x 40 x 3 3530361001*

H3 40/3 400 470 x 1000 x 40 L-45 x 45 x 3 4030471001*

H3 45/3 500 580 x 1000 x 45 L-50 x 50 x 3 4530581001*

H3 50/4 600 690 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040691001*

H3 50/4 700 790 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040791001*

H3 50/4 800 890 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040891001*

H3 50/4 900 990 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040991001*

H3 60/4 1000 1114 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60411141001*

H3 60/4 1100 1215 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60412151001*

H3 60/4 1200 1315 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60413151001*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Asennuskehyksen mitat (mm) Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 40/3 400 470 x 1000 x 40 L-45 x 45 x 3 4030471001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 50/4 600 690 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040691001*

H3 50/4 700 790 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040791001*

H3 50/4 800 890 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040891001*

H3 80/4 900 1054 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80410540701*

H3 60/4 1000 1114 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60411141001*

H3 60/4 1100 1215 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60412151001*

H3 60/4 1200 1315 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60413151001*
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*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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Ajotasoritilä trukkiluokka FL3
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 44 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 4,4 tonnia.  Nostokyky: 2,5 tonnia.

Ajotasoritilä trukkiluokka FL1
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 26 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 2,1 tonnia. Nostokyky: 1,0 tonnia.

Ajotasoritilä trukkiluokka FL4
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 63 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 6,0 tonnia. Nostokyky: 4,0 tonnia.

TRUKKILIIKENNE UMPIKUMIPYÖRILLÄ
Ajotasoritilä trukkiliikenteelle umpikumipyörillä. 

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 60/4 600 715 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60407151001*

H3 60/4 700 815 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60408151001*

H3 70/4 800 935 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70409350701*

H3 80/4 900 1054 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80410540701*

H3 80/4 1000 1150 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 8041150701*

H3 80/4 1100 1250 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80412500701*

H3 80/4 1200 1350 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80413500701*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 60/4 500 615 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60406151001*

H3 70/4 600 735 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70407350701*

H3 80/4 700 850 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 8040850701*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 40/3 400 470 x 1000 x 40 L-45 x 45 x 3 4030471001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 50/4 600 690 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040691001*

H3 50/4 700 790 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040791001*

H3 50/4 800 890 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040891001*

H3 50/4 900 990 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040991001*

H3 60/4 1000 1114 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60411141001*

H3 60/4 1100 1215 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60412151001*

H3 60/4 1200 1315 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60413151001*
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*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

Jatkoa Trukkiliikenne ilmakumipyörillä
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Ajotasoritilä trukkiluokka FL2
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 40 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 3,1 tonnia. Nostokyky: 1,5 tonnia.

Ajotasoritilä trukkiluokka FL3
Silmäkoko: k/k 34 x 37 mm. Kuorma: 63 kN / pyörä. Trukin nettopaino: 4,4 tonnia. Nostokyky: 2,5 tonnia.

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 50/3 300 390 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5030391001*

H3 50/4 400 490 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040491001*

H3 50/4 500 590 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040591001*

H3 50/4 600 690 x 1000 x 50 L-55 x 55 x 3 5040691001*

H3 60/4 700 815 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60408151001*

H3 60/4 800 915 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60409151001*

H3 80/4 900 1054 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80410540701*

H3 70/4 1000 1135 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70411350701*

H3 80/4 1100 1250 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80412500701*

H3 80/4 1200 1350 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 80413500701*

Nimike Asennusaukko (mm) Ritilän koko (mm) Mitat asennuskehys Tuotenro

H3 60/4 500 615 x 1000 x 60 L-65 x 65 x 3 60406151001*

H3 70/4 600 735 x 700 x 70 L-75 x 75 x 3 70407350701*

H3 80/4 700 850 x 700 x 80 L-85 x 85 x 3 8040850701*

Nimike Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

H3 RF 50/3 Käsittelemätön HD03503021

H3 RF 50/3 Peitattu HD03503321
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AJOTASORITILÄ RUOSTUMATON TERÄS
Varastokokoisten ajotasoritilöidemme lisäksi voimme 
valmistaa asiakkaille räätälöityjä kokoja sekä ajotasoritilöitä 
myös ruostumattomasta materiaalista. Ritilät valmistetaan 
silloin ruostumattomasta- tai haponkestävästä teräksestä, 
käsittelemättöminä tai peitattuina.

Silmäkoko: k/k 33 x 37 mm
Ritiläkorkeus: 50 mm
Reunateräs: 25 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön tai 
peitattu Materiaali

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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JALKASÄLEIKÖT
Jalkasäleikköjä valmistetaan erilaisina malleina. Vaihtoehdot ovat puristehit-
sattu jalkasäleikkö, A-ritilä, AR1-ritilä tai hammastettu ritilä. Jalkasäleiköiden 
varastokoot voidaan toimittaa saman tien varastosta. Tämä helpottaa suun-
nittelua ja ritilöiden käsittelyä. Valmistamme myös mittatilaustyönä tehtäviä 
jalkasäleikköjä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

SUUNNITTELU  |  Jalkasäleiköt
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AR1-25 – kumilistalla
Jalkasäleiköt kuumasinkitystä teräk-
sestä. Soveltuvat hyvin, jos silmäkoon 
ja suunnittelun suhteen on korkeita 
vaatimuksia. Jalkasäleiköt ovat 
valmistettu 3 mm lattateräksistä ja 
varustettu Ø 4 mm pyöröteräksillä, 
jotka muodostavat pienisilmäisen ku-
vion. Varastosta löytyy useita kokoja. 
Valmistetaan myös mittatilaustyönä. 
Varastokokoihimme on myös niihin 
kuuluvia kehyksiä. 

P x L (mm) Tuotenro

490 x 790 AR0125349792*

490 x 990 AR0125349992*

590 x 790 AR0125359792*

590 x 990 AR0125359992*

790 x 990 AR0125379992*

SUUNNITTELU  |  Jalkasäleiköt

Silmäkoko: k/k 45 x 10 mm 
Kantoteräs: 25 x 3 mm  
Reunateräs: 25 x 3 mm
Pyörötangot: ø 4 mm 
Kantoteräksen pituus (P) = 
kantava mitta

JALKASÄLEIKKÖ A33X11
Jalkasäleiköt valmistetaan ristikkäin asetetuista lattateräk-
sistä. Varastosta löytyvät seuraavat koot, mutta valmistam-
me myös mittatilaussäleikköjä. Varastokokoihimme on myös 
niihin kuuluvia kehyksiä. 

P x L (mm) Tuotenro

300 x 600 AD331125203060*

400 x 600 AD331125204060*

400 x 700 AD331125204070*

500 x 700 AD331125205070*

500 x 800 AD331125205080*

500 x 900 AD331125205090*

500 x 1000 AD331125205100*

600 x 800 AD331125206080*

600 x 900 AD331125206090*

600 x 1000 AD331125206100*

600 x 1200 AD331125206120*

700 x 900 AD331125207090*

700 x 1000 AD331125207100*

700 x 1200 AD331125207120*

800 x 1000 AD331125208100*

800 x 1200 AD331125208120*

1000 x 1000 AD331125210100*

1000 x 1200 AD331125210120*

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

25/2 Käsittelemätön AD331125202

25/2 Peitattu AD331125232

30/2 Käsittelemätön AD331130202

30/2 Peitattu AD331130232

A33x11 RST
Silmäkoko: k/k 33 x 11 mm
Korkeus: 25 mm ja 30 mm
Kantoteräs: 25 x 2 mm ja 30 x 2 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön 

A33x11
Silmäkoko: k/k 33 x 11 mm 
Korkeus: 25 mm
Reunateräs: 25 x 2 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta 
Materiaali: Kuumasinkitty

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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AR1-25 – varustettuna  
stanssatuista teräsprofiileista 
valmistetulla kaavinlistalla
Jalkasäleiköt kuumasinkitystä teräk-
sestä. Soveltuvat hyvin, jos silmäkoon 
ja suunnittelun suhteen on korkeita 
vaatimuksia. Jalkasäleiköt ovat 
valmistettu 3 mm lattateräksistä ja 
varustettu Ø 4 mm pyöröteräksillä, 
jotka muodostavat pienisilmäisen ku-
vion. Varastosta löytyy useita kokoja. 
Valmistetaan myös mittatilaustyönä. 
Varastokokoihimme on myös niihin 
kuuluvia kehyksiä. 

P x L (mm) Tuotenro

490 x 790 AR0125349791*

490 x 990 AR0125349991*

590 x 790 AR0125359791*

590 x 990 AR0125359991*

790 x 990 AR0125379991*
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Silmäkoko: k/k 45 x 10 mm 
Kantoteräs: 25 x 3 mm 
Reunateräs: 25 x 3 mm 
Pyörötangot: ø 4 mm 
Kantoteräksen pituus (P) = 
kantava mitta

JALKASÄLEIKKÖ A22X22
Jalkasäleiköt valmistetaan ristikkäin asetetuista lattateräk-
sistä. Varastosta löytyy useita kokoja. Valmistetaan myös 
mittatilaustyönä. Varastokokoihimme on myös niihin kuuluvia 
kehyksiä. 

P x L (mm) Tuotenro

300 x 600 AD222225203060*

400 x 600 AD222225204060*

400 x 700 AD222225204070*

500 x 700 AD222225205070*

500 x 800 AD222225205080*

500 x 900 AD222225205090*

500 x 1000 AD222225205100*

600 x 800 AD222225206080*

600 x 900 AD222225206090*

600 x 1000 AD222225206100*

600 x 1200 AD222225206120*

700 x 900 AD222225207090*

700 x 1000 AD222225207100*

700 x 1200 AD222225207120*

800 x 1000 AD222225208100*

800 x 1200 AD222225208120*

1000 x 1000 AD222225210100*

1000 x 1200 AD222225210120*

A22x22 RF
Silmäkoko: k/k 22 x 22 mm
Korkeus: 25 ja 30 mm
Kantoteräs: 25 x 2 mm, 30 x 2 mm, 25 x 3 mm ja 30 x 3 mm
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön 

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

25/2 Käsittelemätön AD222225202

25/2 Peitattu AD222225232

30/2 Käsittelemätön AD222230202

30/2 Peitattu AD222230232

25/3 Käsittelemätön AD222225302

25/3 Peitattu AD222225332

30/3 Käsittelemätön AD222230302

30/3 Peitattu AD222230332

A22x22
Silmäkoko: k/k 22 x 22 mm
Korkeus: 25 mm 
Reunateräs: 25 x 2 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta 
Materiaali: Kuumasinkitty

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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JALKASÄLEIKKÖ N6
Puristehitsatun jalkasäleikön rakenne on sama kuin perin-
teisen puristehitsatun ritilän. Jalkasäleiköissä silmäkoko  
on kuitenkin tiheämpi. Tilaustuote ja valmistetaan mittati-
laustyönä toiveittesi mukaisesti. Jalkasäleiköt varustetaan 
reunateräksillä. Varastokokoihimme on myös niihin kuuluvat 
asennuskehyksen sivut ja kulmat. 

N6 RF
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm 
Materiaali: Ruostumaton, haponkestävä, käsittelemätön 

P x L (mm) Tuotenro

500 x 1000 N2520501001*

590 x 1000 N2520591001*

600 x 1000 N2520601001*

690 x 1000 N2520691001*

700 x 1000 N2520701001*

790 x 1000 N2520791001*

800 x 1000 N2520801001*

890 x 500 N2520890501*

890 x 883 N2520890881*

890 x 1000 N2520891001*

900 x 1000 N2520901001*

990 x 1000 N2520991001*

1000 x 1000 N2521001001*

1090 x 1000 N2521091001*

1100 x 1000 N2521101001*

1100 x 1100 N2521101101*

1190 x 1000 N2521191001*

1200 x 1000 N2521201001*

1290 x 500 N2521290501*

1290 x 883 N2521290881*

1290 x 1000 N2521291001*

1300 x 1000 N2521301001*

1400 x 1000 N2521401001*

1500 x 500 N2521500501*

1500 x 1000 N2521501001*

P x L (mm) Tuotenro

500 x 1000 N3020501001*

600 x 1000 N3020601001*

700 x 1000 N3020701001*

800 x 1000 N3020801001*

900 x 1000 N3020901001*

1000 x 1000 N3021001001*

1100 x 1000 N3021101001*

1200 x 1000 N3021201001*

1300 x 1000 N3021301001*

1400 x 1000 N3021401001*

1500 x 1000 N3021501001*

1600 x 1000 N3021601001*

1700 x 1000 N3021701001*

Kantoteräskor-
keus (mm)

Pintakäsittely Tuotenro

25 Käsittelemätön ND06252021*

25 Peitattu ND06252321
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*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

N6 – korkeus 25 mm
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm
Ritiläkorkeus: 25 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs

N6 – korkeus 30 mm
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm
Ritiläkorkeus: 30 mm
Reunateräs: 25 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta
Materiaali: kuumasinkitty teräs
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JALKASÄLEIKKÖ N9
Puristehitsatut jalkasäleiköt on valmistettu samalla tavalla 
kuin perinteiset puristehitsatut ritilät. Näiden ritilöiden välinen 
ero on siinä, että jalkasäleikköjen silmäkoko on tiheämpi. Tila-
ustuote ja valmistetaan mittatilaustyönä tarpeittesi ja toiveit-
tesi mukaisesti. Jalkasäleiköt valmistetaan reunateräksellä. 

JALKASÄLEIKKÖ B9
Jalkasäleikön silmäkoko on tiheämpi kuin perinteisen puris-
tehitsatun ritilän. Muilta osin puristehitsatut jalkasäleiköt on 
rakennettu samalla tavalla kuin tavalliset puristehitsatut riti-
lät. Tilaustuote ja valmistetaan mittatilaustyönä toiveittesi 
mukaisesti. Jalkasäleiköt valmistetaan reunateräksellä.

N9
Silmäkoko: k/k 17 x 100 mm
Materiaali: Kuumasinkitty

B9
Silmäkoko: k/k 12 x 100 mm
Materiaali: Kuumasinkitty

Kantoteräskorkeus (mm) Tuotenro

20 ND092031

25 ND092531

30 ND093031

35 ND093531

40 ND094031

50 ND095031

Kantoteräskorkeus (mm) Tuotenro

20 BD092031

25 BD092531

30 BD093031

35 BD093531

40 BD094031

SUUNNITTELU  |  Jalkasäleiköt
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JALKASÄLEIKKÖ SÄÄDETTÄVILLÄ  
JALOILLA, VARASTOIDUT KOOT
Sisältää 4 säädettävää jalkaa. Kokonaiskorkeus 135–185 tai 
160–235 mm.

JALKASÄLEIKKÖ L-PROFIILILLA JA  
ASENNUSKEHYKSELLÄ
Jalkasäleikkö valmistetaan puristehitsatusta ritilästä (N6), 
jossa on L-profiili reunateräksenä. Profiilin mitat ovat 35 x 
20 x 3 mm. Jalkasäleikön varastokoot näkyvät alla olevassa 
taulukossa. Asennuskehysten varastokoot jalkasäleikköön 
mallia N6. L-profiilin mitat ovat 40 x 25 x 3 mm ja se sopii 
yhteen L-reunateräksellä varustetun jalkasäleikön kanssa.

Jalkasäleiköt
Silmäkoko: k/k 33 x 11 mm 
Korkeus: 25 mm
Reunateräs: 50 x 5 mm 
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta 
Materiaali: Kuumasinkitty

Jalkasäleikkö, jossa reunateräksenä L-profiili.
Silmäkoko: k/k 17 x 75 mm 
Korkeus: 20 mm
Reunateräs: P-35 x 20 x 3 mm
Kantoteräksen pituus (P) = kantava mitta 
Materiaali: Kuumasinkitty

Asennuskehys L-40x25x3
Valutartunnat. Ritiläkorkeuksiin 35 mm.

Materiaali: Kuumasinkitty 

P x L (mm) Tuotenro

500 x 315 1670503221*

600 x 315 1670603221*

700 x 315 1670703221*

1000 x 486 1671004861*

Ulkomitat (mm) Tuotenro

515 x 335 161513351*

615 x 335 161613351*

715 x 335 161713351*

1015 x 500 161105001*

Säädettävät jalat
Säädettäviä jalkoja on kahta eri korkeutta. Molemmista 
on saatavana kulmiin tai sivuille asennettavat mallit.  

Materiaali: Kuumasinkitty

P x L (mm) Kokonaiskorkeus  
(mm)

Tuotenro

500 x 1000 135–185 167A0501011*

500 x 1000 160–235 167A0501021*

700 x 1000 135–185 167A0701011*

700 x 1000 160–235 167A0701021*

1000 x 1000 135–185 167A1001011*

1000 x 1000 160–235 167A1001021*

Nimike Pituus (mm) Tuotenro

Kulmaan asennettava 110–160 165111611*

Kulmaan asennettava 135–210 165132111*

Sivulle asennettava 110–160 165111621*

Sivulle asennettava 135–210 165132121*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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SUURISILMÄINEN  
RITILÄ
Suurisilmäiset puristehitsatut ritilämme sopivat moniin tarkoituksiin  
esim. suojaritilöiksi, porteiksi, erilaisiksi murtosuojiksi, aidoiksi, alakatoiksi, 
sermeiksi, kukkaristikoiksi ja kylttitelineiksi. Suurisilmäisiä ritilöitä on saa-
tavana kolmella eri silmäkoolla. Räätälöidyt koot valmistetaan asiakkaan 
määritysten, vaatimusten ja toiveiden mukaisesti. Ritilät toimitetaan vakio-
na kuumasinkittyinä, mutta voidaan toimittaa myös maalattuina.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjiimme tai vierailemalla osoitteessa 
weland.fi.

SUUNNITTELU  |  Suurisilmäinen ritilä
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Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

20/2 Käsittelemätön ID04202*

20/2 Kuumasinkitty ID042021

SUURISILMÄINEN RITILÄ
Welandin suurisilmäiset puristehitsatut ritilät I4, I6 ja I9 sopi-
vat moniin tarkoituksiin esim. suojaritilöiksi, porteiksi, erilai-
siksi murtosuojiksi, aidoiksi, alakatoiksi, sermeiksi, kukkaristi-
koiksi ja kylttitelineiksi.

I4 
Silmäkoko: k/k 68 x 50 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty 

I6 
Silmäkoko: k/k 66 x 75 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty 

I9 
Silmäkoko: k/k 100 x 100 mm
Materiaali: käsittelemätön ja kuumasinkitty 

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

20/3 Käsittelemätön ID06203

20/3 Kuumasinkitty ID062031

25/3 Käsittelemätön ID06253

25/3 Kuumasinkitty ID062531

30/3 Käsittelemätön ID06303

30/3 Kuumasinkitty ID063031

Kantoteräs (mm) Pintakäsittely Tuotenro

20/3 Käsittelemätön ID09203

20/3 Kuumasinkitty ID092031

25/3 Käsittelemätön ID09253*

25/3 Kuumasinkitty ID092531

30/3 Käsittelemätön ID09303

30/3 Kuumasinkitty ID093031
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KEHYKSET
Meillä on laaja valikoima asennuskehyksiä. Kehyksiä on saatavana sekä 
suorina- ja kulmakappaleina, että yhteen hitsattuina valmiina tuotteina. 
Näiden lisäksi meillä on valmis konseptiratkaisu, ns. Z-kehys.  
Asennuskehyksiä voidaan käyttää kaikenlaisten ritilöiden kanssa.

SUUNNITTELU  |  Kehykset

Katso Z-asennuskehyksen 
asennusohjeet
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1. SUORA KEHYS
Suorat kehykset toimitetaan 2 000 mm:n pituisina ja katkais-
taan haluttuun pituuteen asennuksen yhteydessä. Ne ovat 
varastoituja tuotteita. Varustettu asennusta helpottavilla va-
lutartunnoilla ja pulttirei´illä.

Materiaali: Kuumasinkitty

2. KULMAKAPPALEET
Kulmakappaleet toimitetaan 90° kulmassa, mitat 200 x 200 
mm. Varustettu asennusta helpottavilla valutartunnoilla ja 
pulttirei´illä.

Materiaali: Kuumasinkitty

3. ASENNUSKEHYS L-30x30x3
Varastoidut asennuskehykset jalkasäleiköille sopivat 25 mm 
korkealle ritilälle. L-profiilin mitat ovat 30 x 30 x 3 mm. Valu-
tartunnat. 25 mm ritiläkorkeudelle. 

Materiaali: Kuumasinkitty

4. ASENNUSKEHYS, ALUMIINI
Kevytmetallinen asennuskehys jalkasäleikölle AR1-25 liukues-
telistalla ja kumilistalla. Asennuskehys on kevytmetalliseokses-
ta valmistettu ja sopii myös betoniin kiinnitettäväksi, luonnon-
värinen. L-profiilin mitat ovat 31 x 25 x 4 mm. Valutartunnat. 25 
mm ritiläkorkeudelle.

Materiaali: Alumiini

L-PROFIILI

Ritiläkorkeus (mm) Mitat profiili 
(mm)

Tuotenro

20 25 x 25 x 3 161253201*

25 30 x 30 x 3 161303201*

30 35 x 35 x 3 161353201*

35 40 x 40 x 3 161403201*

40 45 x 45 x 3 161453201*

45 50 x 50 x 3 161503201*

50 55 x 55 x 3 161553201*

60 65 x 65 x 3 161653201*

70 75 x 75 x 3 161753201*

80 85 x 85 x 3 161853201*

Ulkomitat (mm) Tuotenro

312 x 612 161030601*

412 x 612 161040601*

412 x 712 161040701*

512 x 712 161050701*

512 x 812 161050801*

512 x 912 161050901*

512 x 1012 161051001*

612 x 812 161060801*

612 x 912 161060901*

612 x 1012 161061001*

612 x 1212 161061201*

712 x 912 161070901*

712 x 1012 161071001*

712 x 1212 161071201*

812 x 1012 161081001*

812 x 1212 161081201*

1012 x 1012 161101001*

1012 x 1212 161101201*

Ulkomitat (mm) Tuotenro

500 x 800 161050831*

500 x 1000 161051031*

600 x 800 161060831*

600 x 1000 161061031*

800 x 1000 161081031*

Ritiläkorkeus (mm) Mitat profiili (mm) Tuotenro

20 25 x 25 x 3 161253021*

25 30 x 30 x 3 161303021*

30 35 x 35 x 3 161353021*

35 40 x 40 x 3 161405021*

40 45 x 45 x 3 161455021*

45 50 x 50 x 3 161505021*

50 55 x 55 x 3 161555021*

60 65 x 65 x 3 161654021*

70 75 x 75 x 3 161754021*

80 85 x 85 x 3 161854021*
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*Varastoitu tuote
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*Varastoitu tuote
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ASENNUSKEHYS, MITTATILAUS
Asennuskehykset toimitetaan toiveiden mukaisten mittojen 
mukaan. Valutartunnat. 

Materiaali: Kuumasinkitty

Kehyksen jako L-40x40x4-profiililla
Suuriin asennuskehyksiin toimitetaan yleensä useampia riti-
löitä. Asennuskehysten saumakohtiin valmistetaan tukiprofii-
lit. Suurin vapaa jänneväli tukien välillä 500 mm normaalissa 
jalankulkuliikenteessä. Profiilin mitat ovat  
40 x 40 x 4 mm.

Ritiläkorkeus (mm) Mitat profiili (mm)

20 25 x 25 x 3

25 30 x 30 x 3

30 35 x 35 x 3

35 40 x 40 x 3

40 45 x 45 x 3

45 50 x 50 x 3

50 55 x 55 x 3

60 65 x 65 x 3

70 75 x 75 x 3

80 85 x 85 x 3

SUUNNITTELU  |  Kehykset
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ASENNUSKEHYS TURKKILEVYLLE
Asennuskehys on varastoitu tuote, mutta voidaan myös toi-
mittaa toiveiden mukaisten mittojen mukaan.

Reunakehys turkkilevylle
Valutartunnat.

Materiaali: Kuumasinkitty

Asennuskehys turkkilevylle
Valutartunnat. Mitat 50 x 50 mm. 

Materiaali: Kuumasinkitty

ASENNUSKEHYS, RUOSTUMATON TERÄS
Asennuskehykset toimitetaan asiakkaiden toiveiden mu-
kaisten mittojen mukaan. Asennuskehys on ruostumatonta 
terästä laatua 1.4404 ja se toimitetaan käsittelemättömänä. 
Valutartunnat.

Ritiläkorkeus (mm) Mitat profiili (mm)

20 25 x 25 x 3

25 30 x 30 x 3

35 40 x 40 x 4

45 50 x 50 x 5

55 60 x 60 x 6

Pituus (mm) Mitat (mm) Tuotenro

2000 50 x 50 162575021*
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Asennuskehys ritilöille

Reunakehys turkkilevylle

Reunakehys turkkilevylle,  
valutartunnoilla

12

30

7

5

20

50

*varastoitu tuote
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Z-PROFIILI
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ASENNUSKEHYS Z-PROFIILI
Jalkasäleikköjen asennuskehysten mukana toimitetaan jalka-
säleikkö mallia A22x22 tai A33x11. Mukana valutartunnat (pi-
tuus 130 mm, jako k/k 300 mm) ja säädettävät jalat, korkeus 
135–185 mm. Voidaan toimittaa myös erikoismitoilla.

Materiaali: Kuumasinkitty

KARUSELLIKEHYS Z-PROFIILI
Karuselliovien asennuskehysten mukana toimitetaan jalkasä-
leikkö mallia A22x22 tai A33x11. Mukana valutartunnat (pi-
tuus 130 mm, jako k/k 300 mm) ja säädettävät jalat, korkeus 
135–185 mm. Voidaan toimittaa myös erikoismitoilla.

Materiaali: Kuumasinkitty

Mitat (mm) Ritilän korkeus (mm)

1612 x 2012 25

2412 x 3012 25

2412 x 4012 25

3212 x 4012 25

3212 x 5012 25

4012 x 6012 25

Mitat (mm) Karuselliovien halkaisija (mm)

1512 x 3012 1800

2012 x 4012 2700

4012 x 6012 5400

VAPAASTI SEISOVA KEHYS Z-PROFIILI
Jalkasäleikköjen vapaasti seisovien kehysten mukana toimi-
tetaan jalkasäleikkö mallia A22x22 tai A33x11. Säädettävät 
jalat, korkeus 135–185 mm.  Voidaan toimittaa myös erikois-
mitoilla.

Materiaali: Kuumasinkitty

VAPAASTI SEISOVA KARUSELLIKEHYS  
Z-PROFIILI
Karuselliovien vapaasti seisovien kehysten mukana toimi-
tetaan jalkasäleikkö mallia A22x22 tai A33x11. Säädettävät 
jalat, korkeus 135–185 mm. Voidaan toimittaa myös erikois-
mitoilla.

Materiaali: Kuumasinkitty
Mitat (mm) Ritilän korkeus (mm)

1612 x 2012 25

2412 x 3012 25

2412 x 4012 25

3212 x 4012 25

3212 x 5012 25

4012 x 6012 25

Mitat (mm) Karuselliovien halkaisija (mm)

1512 x 3012 1800

2012 x 4012 2700

4012 x 6012 5400
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KIINNIKKEET
Ritilät, hammasloviritilät ja kevytritilät on hyvä ankkuroida alustaan. 
Tämä voidaan tehdä eri tavoin. Tässä on esitetty muutamia suosittele-
miamme ritilöiden kiinnitysratkaisuja alustaan.

Varastoidut kiinnikeosat on saatavana kokonaisuuksina ja erillisosina. 
Kiinnikeosia on saatavana kuumasinkittynä ja ruostumattomina.

SUUNNITTELU  |  Kiinnikeosat
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YLEISKIINNIKKEEN OSAT
Yleiskiinnikkeen osat, 100 osaa per laatikko. 

1. Yleiskiinnike
Täydellinen neliosainen kiinnike ritilöille. Yläosa, alaosa, pultti 
ja mutteri. Pulttien pituudet 50, 60, 70 ja 80 mm. Alustaan ei 
tarvitse porata reikiä. 

2. J-koukku ritilöille ja A-ritilöille
Täydellinen 3-osainen J-koukku. J-koukku, aluslevy ja mutteri. 
Sopii kaikille ritilöille myös A-ritilöille. Pulttien pituudet 38, 48, 
58, 68 ja 78 mm. Alustaan on porattava reikä koukulle.

Sopii ritilämalleille: A, B, D, F, H, I, J ja N.  
Pintakäsittely: pintakäsittely sinkki/nikkeli

Ritilämallille Ritiläkorkeudelle (mm) Pintakäsittely Tuotenro

D4, D6, A22x22 20–30 Kuumasinkitty 163222011*

D4, D6, A22x22 30–40 Kuumasinkitty 163222021*

D4, D6, A22x22 40–50 Kuumasinkitty 163222031*

F4 20–30 Kuumasinkitty 163252011*

F4 30–40 Kuumasinkitty 163252021*

F4 40–50 Kuumasinkitty 163252031*

F4 50–60 Kuumasinkitty 163252041*

H3, H4, H6, H9 20–30 Kuumasinkitty 163332011*

H3, H4, H6, H9 30–40 Kuumasinkitty 163332021*

H3, H4, H6, H9 40–50 Kuumasinkitty 163332031*

H3, H4, H6, H9 50–60 Kuumasinkitty 163332041*

H3, H4, H6, H9 30–40 Ruostumaton 163332022*

H3, H4, H6, H9 40–50 Ruostumaton 163332032*

J9 20–30 Kuumasinkitty 163413011*

J9 30–40 Kuumasinkitty 163413021*

J9 40–50 Kuumasinkitty 163413031*

J9 50–60 Kuumasinkitty 163413041*

H3, H4, H6, H9, J9 20–30 Kuumasinkitty (yläosa ruostumaton) 163252511*

H3, H4, H6, H9, J9 30–40 Kuumasinkitty (yläosa ruostumaton) 163252521*

H3, H4, H6, H9, J9 40–50 Kuumasinkitty (yläosa ruostumaton) 163252531*

H3, H4, H6, H9, J9 50–60 Kuumasinkitty (yläosa ruostumaton) 163252541*

HN9-T, JN9-T 20–30 Kuumasinkitty 163483011

HN9-T, JN9-T 30–40 Kuumasinkitty 163483021

HN9-T, JN9-T 40–50 Kuumasinkitty 163483031

HN9-T, JN9-T 50–60 Kuumasinkitty 163483041

Ritiläkorkeudelle (mm) Tuotenro

<20 163603801*

25–30 163604801*

35–40 163605801*

45–50 163606801*

55–60 163607801*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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3. Kiinnike pienisilmäiselle ritilälle
Täydellinen neliosainen kiinnike pienisilmäiselle ritilälle. Eri-
koisyläosa, alaosa, pultti ja mutteri. Pulttien pituudet 50 ja 70 
mm. Alustaan ei tarvitse porata reikiä. 

4. Kiinnike ritiläsaumoihin
Täydellinen 4-osainen kiinnike. Erikoisyläosa, alaosa, pultti ja 
mutteri. Pulttien pituudet 50, 60, 70 ja 80 mm. Alustaan ei tar-
vitse porata reikiä. 

Ritilämallille Ritiläkorkeudelle (mm) Pintakäsittely Tuotenro

B, D, N, A22x22, A33x11 20–30 Kuumasinkitty 163280011*

B, D, N, A22x22, A33x11 20–30 Ruostumaton 163280012*

B, D, N, A22x22, A33x11 30–50 Kuumasinkitty 163280031*

B, D, N, A22x22, A33x11 30–50 Ruostumaton 163280032*

Sopii ritilämalleille: A, B, D ja N. 
Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton laatu  
EN 1.4404

Sopii ritilämalleille: H ja J 
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Ritilätyyppiin Ritilän korkeudelle (mm) Pintakäsittely Tuotenro

H3, H4, H6, H9 20–30 Kuumasinkitty 163362511*

H3, H4, H6, H9 30–40 Kuumasinkitty 163362521*

H3, H4, H6, H9 40–50 Kuumasinkitty 163362531*

H3, H4, H6, H9 50–60 Kuumasinkitty 163362541*

J9 20–30 Kuumasinkitty 163442511*

J9 30–40 Kuumasinkitty 163442521*

J9 40–50 Kuumasinkitty 163442531*

J9 50–60 Kuumasinkitty 163442541*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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*Varastoitu tuote
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Ritiläkor-
keudelle 
(mm)

Mitat 
(mm)

Pintakäs. Tuotenro

20–30 M8 x 50 Zn/Ni 1636050042*

20–30 M8 x 50 Ruostumaton 1636050042*

30–50 M8 x 70 Kuumasinkitty 1636070041*

30–50 M8 x 70 Ruostumaton 1636070042*

ERILLISET KIINNIKEOSAT RITILÄLLE
Kiinnikeosat, 100 osaa per laatikko. 

1. Yläosa
HUOM! Yläosaa 22 x 20 mm ei voi käyttää yhdessä M8 x 50–
M8 x 80 mm pulttien kanssa. 

Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton

2. Ruostumaton yläosa
Ritilämallille: H3, H4, H6, H9, J9
Pintakäsittely: ruostumaton

3. Yläosa, pienisilmäinen ritilä
Ritilämallille: B, D, N, A22x22, A33x11
Halkaisija: 28 mm
Materiaali: kuumasinkitty tai ruostumaton

4. Yläosa ritiläsaumaan
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

5. Erikoisyläosa lankaritilöille
Ritilämallille: HN9-T, JN9-T
Pintakäsittely: kuumasinkitty

6. Ruuvi
Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton

7. Uppokantaruuvi
Ritilämallille: H3, H4, H6, H9, J9 
Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton

8. Itsekierteittävä ruuvi
Ritilän korkeus: 20–40 cm 
Pintakäsittely: Zn/Ni C4

Mitat (mm) Tuotenro

M8 x 50 163615001*

Ritilätyyppiin Mitat (mm) Pintakäs. Tuotenro

D4, D9, 
A22x22

22 x 20 Kuuma-
sinkitty

163222001*

F4, F9 25 x 20 Kuuma-
sinkitty

163252001*

H3, H4, H6, 
H9

33 x 20 Kuuma-
sinkitty

163332001*

H3, H4, H6, 
H9

33 x 20 Ruostu-
maton

163332002*

J9 41 x 30 Kuuma-
sinkitty

163413001*

Mitat (mm) Tuotenro

25 x 25 1632502*

Mitat (mm) Tuotenro

48 x 30 163483001*

Pintakäsittely Tuotenro

Kuumasinkitty 163280001*

Ruostumaton 163280002*

Ritilämallille Mitat (mm) Tuotenro

H3, H4, H6, H9 36 x 25 163362501*

J9 44 x 25 163442501*

Ritiläkor-
keudelle 
(mm)

Mitat Pintakäs. Tuotenro

20–30 M8 x 50 Kuumasinkitty 163605001*

30–40 M8 x 60 Kuumasinkitty 163606001*

30–40 M8 x 60 Ruostumaton 163606002*

40–50 M8 x 70 Kuumasinkitty 163607001*

40–50 M8 x 70 Ruostumaton 163607002*

50–60 M8 x 80 Kuumasinkitty 163608001*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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9. Poraruuvi
Porauskapasiteetti: enintään 6 mm paksuus
Pintakäsittely: Zn/Ni C4

10. Poraruuvi, enintään 6 mm
Poraruuvi Torx T30-kannalla. 

Porauskapasiteetti: enintään 6 mm paksuus
Pintakäsittely: Zn/Ni C4

12. Uraruuvi
Kupukantainen uraruuvi.

Ritilätyyppiin: A-ritilä silmäkoko k/k 33 x 11 mm
Materiaali: ruostumaton

Mitat (mm) Tuotenro

M8 x 50 163615001*

Mitat (mm) Tuotenro

6,3 x 60 163636001*

Mitat (mm) Tuotenro

M8 x 60 164608602*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

11. Poraruuvi, enintään 12 mm
Poraruuvi. Varsi ja kanta ruostumatonta terästä A2, poranterä 
hiiliterästä. 

Porauskapasiteetti: enintään 12 mm paksuus 
Pintakäsittely: ruostumaton

Ritiläkorkeudelle 
(mm)

Mitat (mm) Tuotenro

20–25 5,5 x 50 163555002*

30–40 5,5 x 65 163556502*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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Nimike Tuotenro

M12 RF A4 1646120012*

14. Alaosa
Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton

15. Mutteri alaosaan
Sopii mm. edellä mainittuihin alaosiin. M8. 

Pintakäsittely: kuumasinkitty tai ruostumaton

16. Nylock-mutteri
Pintakäsittely: ruostumaton

Ritilämallille Mitat 
(mm)

Pintakä-
sittely

Tuotenro

A, B, D, F, 
H, N

40 Kuuma-
sinkitty

163400001*

A, B, D, F, 
H, N

40 Ruostu-
maton

163400002*

J, HN9-T, 
HB9-T, JN9-T

50 Kuuma-
sinkitty

163500001*

J, HN9-T, 
HB9-T, JN9-T

50 Ruostu-
maton

163500002*

Ritilämallille Mitat 
(mm)

Pintakäsittely Tuotenro

A, B, D, F, H, N 15 x 18 Kuumasinkitty 163601501*

A, B, D, F, H, N 15 x 18 Ruostumaton 163601502*

J, HN9-T, 
HB9-T, JN9-T

22 x 27 Kuumasinkitty 163602201*

J, HN9-T, 
HB9-T, JN9-T

22 x 27 Ruostumaton 163602202*

*Varastoitu tuote

*Varastotuote

*Varastoitu tuote

Mitat (mm) Tuotenro

7,6 16376*

13. Poraterä itsekierteittäville ruuveille
Pintakäsittely: Zn/Ni C4

17. Saumansitoja ritilälle
Saumansitoja vähentää ritilöiden välistä taipumaa. Sauman-
sitojat sitovat ritilät yhdeksi kokonaisuudeksi. Sopii kaikille 
ritilöille, joiden korkeus on 20, 25, 30, 35 ja 40 mm. 

Sopii ritilämalleille: A, B, D, F, H, I, J ja N 
Pintakäsittely: ruostumaton laatu EN 1.4404

Ritiläkorkeudelle (mm) Tuotenro

20 163032032*

25 163032532*

30 163033032*

35 163033532*

40 163034032*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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ERILLISET KIINNIKEOSAT KEVYTRITILÄLLE
Erilliset kiinnitysosat kevytritilälle. Vakiopakkaus erillisiä kiin-
nitysosia on 100 osaa per laatikko. 

ERILLISET KIINNIKEOSAT  
HAMMASLOVIRITILÄLLE
Saatavana on lisää erillisosia, kuten ruuveja. Vakiopakkaus on 
100 osaa per laatikko.

HAMMASLOVIRITILÖIDEN YLEISKIINNIKKEEN OSAT
Kiinnikeosia hammasloviritilöille on saatavana sekä kokonaisuuksina että erillisosina.  
Kiinnikeosia voidaan käyttää myös LDS-kevytritilälle. Vakiopakkauksessa on 100 osaa per laatikko.

Kiinnikeruuvi
Kiinnikeruuvi MFT Taptite M6x65. Alustaan on porattava reiät. Hammasloviritilän yläosa

Pintakäsittely: Kuumasinkitty
Nimike Tuotenro

Taptite M6x65 0501381
Mitat (mm) Tuotenro

22 x 60 16360221

Kiinnike – 3-osainen
Täydellinen 3-osainen kiinnike hammasloviritilän kiinnityk-
seen. Yläosa, ruuvi (M8) ja mutteri. Ruuvien pituudet 70 ja 100 
mm. Alustaan on porattava reiät. 

Sopii ritilämalleille: 40 ja 70 mm korkealle hammasloviritilälle 
Pintakäsittely: kuumasinkitty yläosa. Ruuvi ja mutteri ruostu-
mattomia 

Kiinnike – 4-osainen
Täydellinen 4-osainen kiinnike hammasloviritilän kiinnityk-
seen. Yläosa, alaosa, ruuvi ja mutteri. Ruuvien pituudet 70 ja 
100 mm. Alustaan ei tarvitse porata reikiä. 

Sopii ritilämalleille: 40 ja 70 mm korkealle hammasloviritilälle 
Pintakäsittely: kuumasinkitty yläosa ja alaosa. Ruuvi ja mut-
teri ruostumattomia

Ritiläkorkeudelle (mm) Tuotenro

40 1634002*

70 1637002*

Ritiläkorkeudelle (mm) Tuotenro

40 1634001*

70 1637001*

*Varastoitu tuote *Varastoitu tuote
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ELEMENTTIKAITEET
Elementtikaiteet valmistetaan vakiona siten, että niissä on kiinnikkeet 
sivu- tai päällekiinnitystä varten. Kaiteet voidaan sijoittaa sekä sisälle 
että ulos. Tietenkin valmistamme myös vakiomallistamme poikkeavia 
kaiteita, kuten esimerkiksi puisilla käsijohteilla ja maalattuina.

SUUNNITTELU  |  Elementtikaiteet
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Max. k/k 1000

Reiät ø 14 mm

TOLPPA JA KIINNIKE SIVUKIINNITYKSEEN
Tähän on olemassa erilaisia vakiovaihtoehtoja. Esimerkiksi 
puun tai betoniin kiinnitykseen käytetään tolppia, joissa on  
hitsattu kiinnityslevy. Flex-siltojemme kiinnitykseen käytetään 
kaidetolppia ilman kiinnityslevyjä ja vain läpimenevillä rei’illä. 
Välitasomme vaativat pidennettyjä kaidetolppia, myös niitä 
on vakiona eri pituuksia.

Katso elementtikaiteiden  
sivuasennuksen  
asennusohjeet

SUUNNITTELU  |  Elementtikaiteet
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Max. k/k 1000

Reiät ø 12 mm

k/
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TOLPPA JA KIINNIKE PÄÄLTÄKIINNITYKSEEN
Tolppa valmistetaan siten, että sen pohjassa on kiinnityslevy.

SUUNNITTELU  |  Elementtikaiteet
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1. KÄSIJOHDEKIINNIKE
Sauma sijoitetaan niin, että kiinnike peittää sen.

2. SEINÄKIINNIKE
Seinäkiinnike käsijohteen kiinnittämiseksi seinään.

3. SAUMATULPPA
Saumatulppa ruostumattomaan käsijohteeseen 42 x 1,5 mm.

4. POTKULISTA
Potkulista välijohteelliseen kaiteeseen. Korkeus on 130 mm. 
Vakiopituudet 3 metriä. Poraruuvit sisältyvät.

5. KAITEEN KÄSIJOHTEEN KATKAISU
Putkileikkuri, teräsviila ja pyöreä viila ovat sopivia työkaluja 
ruostumattomien putkien pituuden säätöön.

6. KAIDEKULMA
Tarjoamme elementtikaiteisiimme myös kaidekulmia. Ele-
menttikaiteet välijohteella ja pyörötangoista ovat varastoitu-
ja tuotteita. Tarjoamme myös ratkaisuja, joissa on nivelletty 
käsijohde.

SUUNNITTELU  |  Elementtikaiteet
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KAIDEVERHOILU
Lisätietoa erilaisista kaideverhoiluista. Elementtikaiteistamme 
on varastoituina tuotteina välijohde- ja pyörötankomalli.

1. Välijohde
Välijohde ruostumaton ja käsittelemätön ø 42 mm, kiinnite-
tään ruostumattomalla kiinnikkeellä.

2. Pyörötanko
Kaideverhoilu koostuu ylä- ja alajuoksusta, jotka ovat lattate-
rästä 25 x 8 mm. Pyörötangot Ø 11 mm. Maks. aukko 100 mm.

3. Teräslevy
Tarjoamme vakiona erilaisia reikälevyjä erilaisilla kuvioilla.

Yleisimmät kuviomme ovat: 
ø 15, neliöjako k/k 40 mm
15 x 15, neliöjako k/k 40 mm 
ø 20, neliöjako k/k 50 mm 
20 x 20, neliöjako k/k 50 mm 
ø 15, kolmiojako k/k 50 mm
ø 20, kolmiojako k/k 60 mm

Myös muita vaihtoehtoja voidaan toimittaa.

4. Teräsverkko
Teräsverkko, vakiosilmäkoko 40 x 40 mm. Myös silmäkoko 30 
x 30 mm voidaan toimittaa.

5. Lasi
Lamellilasi 8 mm (4 + 4) sis. kalvon. Siistiksi hiottu reuna.  
Puristuskiinnikkeet kaidetolppiin.

PORTTI
Mikäli kaiteeseen halutaan kulkuaukkoja osien väliin voidaan 
asentaa portti. Meillä on monenlaisia portteja asiakkaiden 
tarpeiden täyttämiseksi. 

Yksinkertainen portti, lapsiturvallinen portti sekä kaksoisport-
ti. Kaikki vaihtoehdot ovat kääntyviä ja toimivat yhtä hyvin oi-
kealle kuin vasemmalle. Meillä on myös räätälöityjä pituuksia.

9. VALAISTUS
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi kaikki elementtikai-
teemme voidaan varustaa valaistuksella. Käsijohteen valais-
tus voi myös parantaa turvallisuutta sellaisissa ympäristöissä 
joissa lisävalaistukselle on tarvetta. Rakenne on mallisuojattu.

Nimike P (mm) Tuotenro

6 Portti 1000 1714GR

7 Lapsiturvallinen portti 1000 1714GRB

8 Kaksoisportti 1700 1714GR12

SUUNNITTELU  |  Elementtikaiteet
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YLEISKAITEET
Yleiskaiteen kiinnittämiseen on olemassa useita asennusosia  
tarpeidenne mukaan. Yleiskaiteita on useita vakiopituuksia, joten 
niitä voidaan yhdistellä useisiin kokonaisuuksiin. Kaide on varastoitu 
tuote joka voidaan toimittaa nopeasti.

SUUNNITTELU  |  Yleiskaiteet
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MALLIT JA LISÄVARUSTEET

YLEISKAIDE, VAKIO
Tolppa/yläjuoksu: Ø 42 mm 
Välijohde: Ø 28 mm 
Korkeus: 1100 mm
Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

YLEISKAIDE, LAPSITURVALLINEN
Tolppa/yläjuoksu: ø 42 mm
Ylä- ja alajuoksu: ø 28 mm
Välitolpat: ø 11 mm 
Korkeus: 1100 mm 
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Pituus (mm)  
ulkomitta

Tuotenro

Vakio 365 UI0442*

Vakio 465 UI0542*

Vakio 665 UI0742*

Vakio 965 UI1042*

Vakio 1465 UI1542*

Vakio 1965 UI2042*

Kulma 365 x 365 UI4042*

Nimike Pituus (mm)  
ulkomitta

Tuotenro

Lapsiturvallinen 365 UB0442*

Lapsiturvallinen 465 UB0542*

Lapsiturvallinen 665 UB0742*

Lapsiturvallinen 965 UB1042*

Lapsiturvallinen 1465 UB1542*

Lapsiturvallinen 1965 UB2042*

Kulma 365 x 365 UB4042*
*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

SUUNNITTELU  |  Yleiskaiteet

Yleiskaide, vakio

Yleiskaide, lapsiturvallinen
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PORTTI
Portti koostuu porttikaaresta, joka on varustettu vähintään 
kahdella saranalla ja niin sanotulla lipaslukolla. Ellei lukitus-
toimintoa tarvita, lukituslevyä voidaan käyttää pysäyttimenä. 
Porttikaari on säädettävissä välillä 600–900 mm. Suurempiin 
ja runsaassa käytössä oleviin portteihin kannattaa asentaa 
lisäsarana. Porttiin tarvitaan vähintään kaksi saranaa (sarja). 
Vaihtoehtoisesti kaideosaa voi myös käyttää porttina.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Tuotenro

Tappilukko, alumiini BX0001*

Kiinnike, tappilukko BX0002*

Vastakappale, tappilukko BX0004*

Sarana, täydellinen putki/putki GJ4200*

Sarana, täydellinen putki/seinä GJ4202*

Porttikaari UG6090*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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POTKULISTA
Potkulistoja on saatavana kaikkiin kaidepituuksiin sekä nurk-
kakaiteisiin. Potkulista kiinnitetään kaiteisiin poraruuveilla. 

Korkeus: 100 mm  
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Pituus (mm) Tuotenro

Potkulista 390 SL0410*

Potkulista 490 SL0510*

Potkulista 690 SL0710*

Potkulista 990 SL1010*

Potkulista 1490 SL1510*

Potkulista 1990 SL2010*

Potkulista, nurkkakaide 336 x 336 SL4040*
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9. KIINNITYSOSAT PÄÄLLE- JA 
SIVUASENNUKSEEN
Toimitetaan 10 kpl pakkauksissa.

7. SEINÄKIINNIKE
Kaiteen päättämiseen seinään tai tolppaan. Seinäkiinnikkeitä 
on saatavana sekä käsi- että välijohteille. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

3. MAAKIINNIKE
Kiinnike on valmistettu taivutetusta teräslevystä ja se tarjoaa 
erittäin tukevan kiinnityksen soraan tai kivimurskeeseen upo-
tettuna. Maakiinnikettä voi käyttää myös betonivalussa. Maa-
kiinnikkeestä on saatavana yksi- ja kaksitappinen versio. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

6. LIITOKSET
Kaideosuudet liitetään toisiinsa holkeilla ja läpipulteilla. Kai-
kissa kaiteissa on valmiiksi poratut reiät. Kaiteet, joita ei asen-
neta suoraan linjaan, liitetään kulmaliitoksella, joka puriste-
taan kaidetolppien ympärille. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty. 

5. BETONIJALUSTA
Tukeva betonijalusta, jossa on kaksi kahvaa ja kaksi reikää.

Nimike Tuotenro

Lukitusaluslevy UL4201

Pulttisarja BU1201

Mutterisarja MU1001

Nimike Mitat (mm) Tuotenro

Kiinnike, käsijohde 35 x 59,2 UV4200*

Kiinnike, välijohde 20 x 39,7 UV2700*

Nimike Tuotenro

Maakiinnike, yksitappinen, 42 mm UM1000*

Maakiinnike, kaksitappinen, 42 mm UM2000*

Nimike Tuotenro

Liitososa	 KP4277*

Kulmaliitos MK4200*

Mitat Korkeus (mm) Tuotenro

360 x 245 125 BF2000*

4. SISÄINEN HOLKKI
Käytetään betonivaluun upottamiseen. Voidaan käyttää myös 
jatkotappina lattian tasossa olevassa holkissa. Holkki kiinnite-
tään kaidetolppaan muiden kiinnikkeiden tavoin pultilla, mut-
terilla ja aluslevyllä. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Pituus (mm) Tuotenro

310 UT3100*

8. JATKOLIITOS
Kaiteen ja välijohteen jatkamiseen. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Tuotenro

Liitossarja, putki 27 mm SK2700*

Liitossarja, putki 42 mm	 SK4200*

1. KIINNIKE SIVUASENNUKSEEN
Tarkoitettu ruuvattavaksi esim. puuhun tai betoniin. Sivukiin-
nikkeitä on saatavana oikea- ja vasenkätisiä. Oikeakätinen 
sijaitsee tolpan oikealla puolella asennuspuolelta katsottuna. 
Kiinnikkeessä on hammastus asennuksen helpottamiseksi. 
Kaidetolppien kiinnitykseen tarvitaan ruuvi, lukitusaluslevy ja 
mutteri. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Mitat (mm) Tuotenro

Vasen 80 x 35 x 280 UV1001*

Oikea 80 x 35 x 280 UV1002*

2. KIINNIKE PÄÄLTÄKIINNITYKSEEN
Tarkoitettu pultattavaksi esim. puuhun tai betoniin. Kaidetolp-
pien kiinnitykseen tarvitaan pultti, lukitusaluslevy ja mutteri. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Nimike Mitat (mm) Tuotenro

Yksitappinen 125 x 125 x 108 UG1000*

Kaksitappinen 200 x 125 x 108 UG2000*

ASENNUS JA  
KIINNITYS

SUUNNITTELU  |  Yleiskaiteet
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AITA
Kestävät aidat on rakennettu ainutlaatuisella tavalla ja niiden rakenne  
on yksi markkinoiden vahvimmista. Aita soveltuu kaikentyyppisiin  
ympäristöihin jotka on erotettava tai rajattava. Kaikki osat kuumasinkittyjä. 

Valmistamme mielellämme räätälöityjä ratkaisuja jos niille on tarvetta.  
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä asiantunteviin myyjiimme tai vierailemalla 
osoitteessa weland.fi.

SUUNNITTELU  |  Aita
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KIINNITYS (valaminen)
Kaidetolppien pituus sopii hyvin maahan valamiseen.  
Se takaa vakaan ja turvallisen kiinnityksen. Kaidetolppien 
vedenpoistoreiät on porattava valamisen jälkeen.

Tolppa
Aitatolpat ovat valmistettu valssatuista profiileista.  

Kantopalkit
Kantopalkit ovat valmistettu valssatuista profiileista. Ritilöi-
den käsittelystä ja asennuksesta tulee tästä syystä sujuvaa.

LIITOSPROFIILI
Nopeaa asentamista ja helppoja 
asennusmukautuksia varten tukipro-
fiileihin on kehitetty erityisiä liitospro-
fiileja.

TIIVISTYSKANSI
Tiivistyskansi estää tolpan täyttymi-
sen vedellä, mikä voi muuten aiheut-
taa jäätymisvaurioita talven aikana.

ASENNUSRUUVI
Asennusruuveja on saatavana kahta 
eri pituutta. 26 mm ja 80 mm.

SUUNNITTELU  |  Aita
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RITILÄ
I4-ritilä on vahva, joten siitä saadaan erittäin kestävä aita. 
Ritilä ruuvataan suoraan tukipalkkiin kiinnikkeen yläosalla ja 
asennusruuvilla.

SUUNNITTELU  |  Aita

Ritilät ovat vakiomittaisia. Niitä voidaan mukauttaa asennuk-
sen aikana tai toimittaa asiakkaille räätälöityinä.
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SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA 

• 	 Mihin kulkusiltaa on tarkoitus käyttää?

• 	 Mitä pituuksia ja leveyksiä 
tarvitaan? 

• 	 Voidaanko käyttää vakioratkaisua, Flex-kulkusiltaa, 
vai pitääkö olla räätälöity versio?

• 	 Tarvitaanko projektissa lapsiturvallista kaidetta?  
Flex-kulkusillalle on monia lapsiturvallisia kaidevaih-
toehtoja. 

• 	 Elementtikaiteisiimme on saatavana upotetut 
LED-valot. Vaaditaanko esim. turvallinen poistumis-
tie? 

• 	 Tarjoamme asiakaskohtaisia ratkaisuja  
kulkusilloista. Ota yhteys asiantunteviin myyjiimme 
lisätietojen saamiseksi.

HUOMIOITAVAA ENNEN TILAUSTA 

• 	 Tarkista mahdolliset lapsiturvallisuusvaatimukset. 

• 	 Jos silta sijaitsee kaltevalla katolla, tarvitaan toden-
näköisesti nivelletty jalkaosa. 

• 	 Pidemmissä suorissa kulkusilloissa ja korkeammilla 
tukijaloilla kulkusillat saattavat tarvita sivuttaistukea.

FLEX-KULKUSILTA
Flex-kulkusiltamme perustuvat kokonaan vakiokomponentteihin, ja kootaan 
helposti asennuspaikalla. Laajan varastoidun valikoiman ansiosta voimme 
toimittaa tuotteet muutamassa päivässä. Muiden kulkusiltojen osalta ota  
yhteyttä asiantunteviin myyjiimme saadaksesi neuvoja ja apua.  
Tähän olemme koonneet tietoa, josta on hyötyä tarjouspyyntö- ja  
tilausvaiheessa.

SUUNNITTELU  |  Flex-kulkusilta
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TOTEUTUS JA MITAT
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1. Välijohteellinen kaide
Kaide varustetaan välijohteella, se on teollisuuskaide.  Ei luo-
kitella lapsiturvalliseksi jos putoamiskorkeus ylittää 700 mm.

2. Pyörötankokaide
Kaide, jossa painopiste on muodossa ja suunnittelussa. Lap-
siturvallinen, aukon koko enintään 100 mm.

3. Teräslevykaide
Kaiteen verhous umpinainen tai rei’itetty teräslevy. Lapsitur-
vallinen, aukon koko enintään 100 mm.

4. Teräsverkkokaide
Kaide kudotulla teräsverkolla. Lapsiturvallinen, aukon koko 
enintään 100 mm.

5. Lasikaide
Kaide lasiverhoilulla. Lapsiturvallinen, aukon koko enintään 
100 mm.

KAITEET
Kulkusillan kaiteet ovat elementtikaiteita ja niitä on saatavana erilaisia malleja. Tarvitsemasi kaide 
riippuu lapsiturvallisuusvaatimuksista, ympäristöstä ja kulkutason turvallisuutta koskevista  
vaatimuksistanne. Käsi- ja välijohteet valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Voit lukea  
elementtikaiteistamme lisää sivulta 301.
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KULKUTASOT
Flex-kulkusiltojen kulkutasoina on ritilä. Niitä on useina eri 
silmäkokoina toiveiden ja käytön mukaan. Voimme tarjo-
ta myös tiheitä malleja kuten esim. kevytritilöitämme.

Ritilä H3
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 34 x 37 mm.

Ritilä H6
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 34 x 75 mm.

Ritilä N6
Puristehitsattu ritilä, silmäkoko 17 x 75 mm.

VALAISTUS
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi kulkusilta voi-
daan varustaa valaistuksella. Käsijohteen valaistus voi 
myös toimia toiminnallisena lisänä valaisemalla ympä-
ristöjä, joissa on tarvetta lisävalaistukselle. Rakenne on 
mallisuojattu. Valaisinlaitteen tyyppi Hydra LD. 394 mm 
pitkät diodilistat k/k 1000 mm. 380 lm / valaisin.

POTKULISTA
130 mm korkea potkulista voidaan asentaa kulkusiltaan. 
Potkulista estää esineiden vierimisen alas kulkusillalta. 
Asennetaan kaiteen kanssa tai ilman.
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Katso Flex-kulkusillan  
asennusohje

FLEX-KULKUSILTA
Flex-kulkusilta rakennetaan kokonaan vakiokomponenteista. 
Silta ruuvataan asennuspaikalla nopeasti ja helposti yhteen. 
Asennus tapahtuu ilman hitsausta. Kulkusillan leveys on sää-
dettävissä välillä 600–1300 mm 50 mm:n välein ja pituus-
vaihtoehdot ovat 2000, 3000 ja 4000 mm. Pituutta voidaan 
mukauttaa helposti asennuksen aikana. Vakiokomponenteis-
ta koostuva Flex-kulkusilta voidaan toimittaa muutamassa 
päivässä. Kulkusilta voidaan myös muokata asiakkaan toi-
veiden ja vaatimusten mukaan, mutta silloin sillä on pidempi 
toimitusaika.  

ASENNUS

SUUNNITTELU  |  Flex-kulkusilta



317

1 1

4

2 3 5

1. PYÖREÄT TUKIJALAT
Pituus 350–1000 mm. Tukijalat on sijoitettava kolmen metrin 
välein. Ne valmistetaan Ø 42 mm teräsputkista. Tukijalan ala-
päässä putken sisään puristetaan kierreholkki. Tukijalan sää-
tövara on 30–100 mm jalkalevyllä, johon on hitsattu kierre-
holkkiin sopiva hitsattu kierretanko. Putki katkaistaan halutun 
pituiseksi asennuksen yhteydessä.

5. NELIKULMAISET TUKIJALAT
Täydellinen ja säädettävä tukijalka, jonka pituus on 
480–1600 mm. Tukijalka valmistetaan 1450 mm pituisesta 
neliöputkesta RHS 60 x 60 x 3 mm. Neliöputki katkaistaan 
halutun pituiseksi asennuksen yhteydessä.

Tukijalat toimitetaan täydellisinä tarvittavien kiinnitysosien 
kanssa. Putket katkaistaan paikan päällä. Tukijalat on sijoitet-
tava kolmen metrin välein.

4. KIERREHOLKKI
Koko/sivu Tuotenro

350 / Vasen 174035001*

350 / Oikea 174035011*

600 / Vasen 174060001*

600 / Oikea 174060011*

1000 / Vasen 174100001*

1000 / Oikea 174100011*

Säädettävä korkeus (mm) Tuotenro

480–1600 1741650*

Nimike Tuotenro

Kierreholkki 174251*

Nimike Tuotenro

Jalkalevy 17410101*

Nimike Tuotenro

Jalkalevy nivelletty 16530001*

2. TUKIJALAN JALKALEVY
Pyöreisiin tukijalkoihin on jalkalevyjä, joiden mitat ovat  
100 x 100 mm. 

3. NIVELLETTY JALKALEVY TUKIJALKAAN
Nivelletty jalkalevy tekee tukijalasta säädettävän maanpinnan 
tai katon kaltevuuden suhteen. Tuote toimitetaan täydellisenä.

SUUNNITTELU  |  Flex-kulkusilta
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SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA 

• 	 Mihin luiskaa on tarkoitus käyttää? 

• 	 Onko luiska tarkoitettu liikuntarajoitteisille vai  
tavaroiden kuljettamiseen?

• 	 Miten leveitä ja miten pitkiä luiskia  
tarvitaan? 

• 	 Täyttääkö pyörätuoliluiskan pituus  
enimmäiskaltevuuden 1:12,5? 

• 	 Tarvitaanko kohteessa lapsiturvallista kaidetta? 

• 	 Voidaanko toiveet mukauttaa varastoitujen tuottei-
den mittoihin? 

• 	 Käsijohteeseen saa tilauksesta upotetut LED-valot.

HUOMIOITAVAA ENNEN TILAUSTA 

• 	 Tarkista, että luiskan pituus täyttää kaltevuutta  
koskevat minimivaatimukset. 

• 	 Varastossa olevan 1300 mm leveyden lisäksi on 
saatavana myös 1500 mm leveys, joka toimitetaan 
lyhyellä toimitusajalla. 

• 	 Tarkista mahdolliset lapsiturvallisuusvaatimukset.

• 	 Esimerkiksi tavarakuljetuksiin meillä on laaja vali-
koima 900 mm leveitä luiskia.

 
 
Käy osoitteessa weland.fi tai ota meihin yhteyttä, 
niin kerromme lisää.

PYÖRÄTUOLILUISKAT
Pyörätuoliluiskamme täyttävät julkisia ympäristöjä koskevien  
rakennusmääräysten vaatimukset. Lain mukana julkiseen tilaan  
on oltava portaaton sisäänkäynti. Ruotsissa valmistamamme  
pyörätuoliluiskat perustuvat yksinkertaiseen ja tukevaan kuumasin-
kittyyn teräsrakenteeseen, joka varmistaa vakauden ja kestävyyden. 
Tähän olemme koonneet tietoa, josta on hyötyä tarjouspyyntö- ja 
tilausvaiheessa.

SUUNNITTELU  |  Pyörätuoliluiskat
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TOTEUTUS JA MITAT

1. Kaide molemmin puolin
Pyörätuoliluiska, jossa on kaiteet luiskan molemmin puolin. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

PYÖRÄTUOLILUISKAT
Täydelliset pyörätuoliluiskat ritilämallista N6, silmäkoko 17 x 75 mm muotoillaan edellytystenne ja 
toiveittenne mukaisesti. Varastoimme useita eri versioita, jotta voimme tarjota nopean, luotettavan 
ja laadukkaan toimituksen. Vakioleveys on 1300 mm ja varastopituuksina meillä on 1500–6000 mm 
500 mm välein. Kaikissa pyörätuoliluiskissamme on huomiomerkinnät ja pidennetyt käsijohteet.

2. Kaide toisella puolella, käsijohde toisella puolella
Pyörätuoliluiska, jossa on kaide toisella puolella ja seinään 
kiinnitetty käsijohde toisella puolella. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

3. Käsijohde molemmin puolin
Pyörätuoliluiska, jossa on seinään kiinnitetyt käsijohteet  
molemmin puolin. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

4. Ilman kaidetta ja käsijohdetta
Toimitamme myös pyörätuoliluiskia ilman kaiteita ja käsijohtei-
ta, jos kaiteelle ei ole tarvetta tai jos haluatte valmistaa ne itse. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

Mitat L x P (mm) Tuotenro

1300 x 1500 174151311*

1300 x 2000 174201311*

1300 x 2500 174251311*

1300 x 3000 174301311*

1300 x 3500 174351311*

1300 x 4000 174401311*

1300 x 4500 174451311*

1300 x 5000 174501311*

1300 x 5500 174551311*

1300 x 6000 174601311*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

1300 x 1500 174151321*

1300 x 2000 174201321*

1300 x 2500 174251321*

1300 x 3000 174301321*

1300 x 3500 174351321*

1300 x 4000 174401321*

1300 x 4500 174451321*

1300 x 5000 174501321*

1300 x 5500 174551321*

1300 x 6000 174601321*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

1300 x 1500 174151322*

1300 x 2000 174201322*

1300 x 2500 174251322*

1300 x 3000 174301322*

1300 x 3500 174351322*

1300 x 4000 174401322*

1300 x 4500 174451322*

1300 x 5000 174501322*

1300 x 5500 174551322*

1300 x 6000 174601322*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

1300 x 1500 174151300*

1300 x 2000 174201300*

1300 x 2500 174251300*

1300 x 3000 174301300*

1300 x 3500 174351300*

1300 x 4000 174401300*

1300 x 4500 174451300*

1300 x 5000 174501300*

1300 x 5500 174551300*

1300 x 6000 174601300*
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Käsijohde
Käsijohde on valmistettu ruostumattomasta teräsputkesta  
ø 42 mm, joka on teollisesti harjattu ja käsittelemätön.

Valaistus
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi luiska voidaan va-
rustaa valaistuksella. Käsijohteen valaistus voi myös toimia 
toiminnallisena lisänä valaisemalla ympäristöjä joissa on tar-
vetta lisävalaistukselle. Rakenne on mallisuojattu.

Lisäkäsijohde
Pyörötankokaide voidaan varustaa lisäkäsijohteella. Lisäkä-
sijohde lisää pyörätuoliluiskan turvallisuutta. Lisäkäsijohde 
sijoitetaan varsinaisen käsijohteen alapuolelle.

Vakiokaide
Varastotuotteena vakiokaide pystytolpilla k/k 500 mm. Tämä 
on yleisin kaidetyyppi luiskissamme.

KAITEET
Meillä on kaksi erilaista kaidetyyppiä vakiovalikoimassamme. 
Kaiteen käsijohde on valmistettu ruostumattomasta teräsput-
kesta ø 42 mm, joka on teollisesti harjattu ja käsittelemätön.

Pyörötankokaide
Pyörötankokaide on lapsiturvallinen malli. Tämä kaide on va-
rastoitu tuote, suurin aukko 100 mm.

SUUNNITTELU  |  Pyörätuoliluiskat  |  Toteutus ja mitat
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RUOSTUMATTOMAT KÄSIJOHTEET
Vuodesta 2003 alkaen olemme käyttäneet kaiteissa ruos-
tumattomia käsijohteita. Tästä on tiettyjä etuja asiakkaille, 
muun muassa siistimpi tuote ja laadukas ulkonäkö. Nykyai-
kaisten tuotantolaitostemme ansiosta ruostumattomia käsi-
johteita on saatavana myös nopeisiin toimituksiin.

Vuosien kokemus, todistettu menetelmä ja suotuisa anodin 
ja katodin välinen suhde, jossa tulokset eivät osoita ruostetta, 
varmistavat meille sen, että kuumasinkityn ja ruostumatto-
man teräksen välinen suhde ei aiheuta korroosiota.

KUORMAT
Luiskamme on mitoitettu 3 kN/m² kuormille. Muihin kuormiin 
tarjoamme muita vaihtoehtoja.

SUUNNITTELU  |  Pyörätuoliluiskat  |  Toteutus ja mitat
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Tasorunko ja teräsritilä Kaide ja potkulista

Kulmakaide ja potkulista Pyöreät tukijalat Nelikulmaiset tukijalat

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

TASOT
Meillä on varastossa vakiona ritilätasoja pyörätuoliluiskiin. 
Näitä tasoja voidaan käyttää myös kahden luiskan välisinä 
lepo- tai kääntymistasoina. Voimassa olevien määräysten 
mukaan yli 0,5 metriä korkeat pyörätuoliluiskat on varustetta-
va lepotasoilla. Kaikki tuotteet ovat vakiona kuumasinkittyjä.

Tasorunko ja teräsritilä
Tasorunko ja ritilä jonka silmäkoko on k/k 17 x 75 mm. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Kaide ja potkulista
Suorakaide ja kulmakaide sekä potkulista. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Mitat L x P (mm) Tuotenro

1510 x 2010 174151201*

1510 x 1510 174151151*

Nimike Pituus (mm) Tuotenro

Kaide ja potkulista 2000 174200*

Kaide ja potkulista 1500 174150*

Kulmakaide ja pot-
kulista

1500x1500 174150150*

Pyöreät tukijalat
Pituus 350–1000 mm. Tukijalat teräputkesta ø 42 mm, 4 
kappaleen sarja. Tukijalan alapäässä putken sisään puriste-
taan kierreholkki. Tukijalan säätövara on 70 mm jalkalevyllä, 
johon on hitsattu kierreholkkiin menevä hitsattu kierretanko. 
Pienin korkeus tason yläpintaan on tukijalan pituus + 55 mm 
ja suurin korkeus + 125 mm. Tukijalat toimitetaan täydellisinä 
tarvittavien kiinnitysosien kanssa. Putket katkaistaan paikan 
päällä.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

Nelikulmaiset tukijalat
Täydellinen ja säädettävä tukijalka, jonka pituus on 480–1600 
mm. Tukijalka valmistetaan 1450 mm pituisesta neliöputkes-
ta RHS 60 x 60 x 3 mm. Neliöputki katkaistaan halutun pitui-
seksi asennuksen yhteydessä. Tukijalat toimitetaan täydellisi-
nä tarvittavien kiinnitysosien kanssa. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Pituus (mm) Tuotenro

350 1740350*

600 1740600*

1000 1741000*

Nimike Tuotenro

Nelikulmaiset tukijalat 1741650*
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Sisäänkäynti rakennukseen
Vähintään yhden sisäänkäynnin on oltava sellainen, että sitä 
voivat käyttää henkilöt, joiden liikkumis- tai suunnistautumis-
kyky on heikentynyt.

Yleisiä ohjeita
Kulkutien tulee olla vaakasuora tai viettää enintään 1:12,5 met-
rin pituisten lepotasojen välillä. Korkeusero saa olla korkeintaan 
0,5 m lepotasojen välillä. Oltava vähintään 1,3 m leveä. Tietyis-
sä tapauksissa kapeampi luiska voidaan hyväksyä.

Aulat ja kokoontumistilat
Luiskat saavat olla korkeintaan 1:12,5 kaltevia ja korkeusero 
saa olla korkeintaan 0,5 m kahden, vähintään 2 metriä pitkän 
lepotason välillä.

YLEISIÄ OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Koska määräysten mukaisen luiskan korkeusero on enintään 
0,5 m, voi 1:12,5 viettävä luiska olla enintään 6 metrin pitui-
nen. 0,5 metriä suurempi korkeus jaetaan kahden luiskan kes-
ken välitasolla.

Kaiteet ja käsijohteet
Luiskat, jotka eivät rajoitu seiniin, varustetaan kaiteilla. Luiskat 
varustetaan käsijohteilla tai vastaavilla molemmin puolin.

Lue lisää esteettömyydestä Valtioneuvoston asetuksesta ra-
kennuksen esteettömyydestä.
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Esimerkki 1
Luiskat 90° tasolla, ei viereisiä seiniä.

Esimerkki 2
Luiskat 90° tasolla.

Esimerkki 3
Luiska, jossa välitaso ja 180° käännös, ei viereisiä seiniä.

ESIMERKKEJÄ LUISKISTA, TASOISTA JA LEPOTASOISTA

Esimerkki 4
Luiskat, joiden korkeus on yli 0,5 m, varustetaan 2 m:n lepota-
solla, josta luiska jatkuu suoraan eteenpäin.
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LUISKAT
Ritilästä valmistamamme luiskat perustuvat yksinkertaiseen ja tukevaan  
kuumasinkittyyn teräsrakenteeseen, joka varmistaa vakauden ja kestävyyden. 
Niille, jotka tarvitsevat lepo- tai kääntötason kahden luiskan väliin, pidämme 
niitä varastossa nopeisiin toimituksiin.

SUUNNITTELU  |  Luiskat
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1. Kaide molemmin puolin
Luiska, jossa on kaiteet luiskan molemmin puolin. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

TÄYDELLISET LUISKAT
Täydelliset luiskat ritilämallista N6, silmäkoko 17 x 75 mm muotoillaan edellytystenne ja 
toiveittenne mukaisesti. Varastoimme useita eri versioita, jotta voimme tarjota nopean, luo-
tettavan ja laadukkaan toimituksen. Vakioleveys on 900 mm ja varastopituuksina meillä on 
1 500–6 000 mm 500 mm välein.

2. Kaide toisella puolella, käsijohde toisella puolella
Luiska jossa on kaide toisella puolella ja seinään kiinnitetty 
käsijohde toisella puolella. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

3. Kaide toisella puolella
Luiska, jossa on kaide toisella puolella. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

4. Käsijohde molemmin puolin
Luiska, jossa on seinään kiinnitetyt käsijohteet molemmin 
puolin. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 1500 174150911*

900 x 2000 174200911*

900 x 2500 174250911*

900 x 3000 174300911*

900 x 3500 174350911*

900 x 4000 174400911*

900 x 4500 174450911*

900 x 5000 174500911*

900 x 5500 174550911*

900 x 6000 174600911*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 1500 174150921*

900 x 2000 174200921*

900 x 2500 174250921*

900 x 3000 174300921*

900 x 3500 174350921*

900 x 4000 174400921*

900 x 4500 174450921*

900 x 5000 174500921*

900 x 5500 174550921*

900 x 6000 174600921*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 1500 174150901*

900 x 2000 174200901*

900 x 2500 174250901*

900 x 3000 174300901*

900 x 3500 174350901*

900 x 4000 174400901*

900 x 4500 174450901*

900 x 5000 174500901*

900 x 5500 174550901*

900 x 6000 174600901*

Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 1500 174150922*

900 x 2000 174200922*

900 x 2500 174250922*

900 x 3000 174300922*

900 x 3500 174350922*

900 x 4000 174400922*

900 x 4500 174450922*

900 x 5000 174500922*

900 x 5500 174550922*

900 x 6000 174600922*

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote *Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote
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Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 1500 174150900*

900 x 2000 174200900*

900 x 2500 174250900*

900 x 3000 174300900*

5. Ilman kaidetta tai käsijohdetta
Luiska ilman kaidetta tai käsijohdetta. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Mitat L x P (mm) Tuotenro

900 x 3500 174350900*

900 x 4000 174400900*

900 x 4500 174450900*

900 x 5000 174500900*

900 x 5500 174550900*

900 x 6000 174600900*

*Varastoitu tuote
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*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

*Varastoitu tuote

TASOT
Meillä on varastossa vakiotasoja ritiläluiskiin. Näitä tasoja voi-
daan käyttää myös kahden luiskan välisinä lepo- tai kääntöta-
soina. Voimassa olevien määräysten mukaan yli 0,5 metriä 
korkeat luiskat on varustettava lepotasoilla. Kaikki osat ovat 
vakiona kuumasinkittyjä.

Tasorunko ja teräsritilä
Tason runko ja ritilä jonka silmäkoko on 
k/k 17 x 75 mm. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Kaide ja potkulista
Suorakaide ja kulmakaide sekä potkulista. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Mitat L x K (mm) Tuotenro

1110 x 2010 174111201*

1110 x 1110 174111111*

Nimike Pituus (mm) Tuotenro

Kaide ja potkulista 2000 174200*

Kaide ja potkulista 1100 174110*

Kulmakaide ja pot-
kulista

1100x1100 174110110*

Nelikulmaiset tukijalat
Täydellinen ja säädettävä tukijalka, jonka pituus on 480–1600 
mm. Tukijalka valmistetaan 1450 mm pituisesta neliöputkes-
ta RHS 60 x 60 x 3 mm. Neliöputki katkaistaan halutun pitui-
seksi asennuksen yhteydessä. Tukijalat toimitetaan täydellisi-
nä tarvittavien kiinnitysosien kanssa. 

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Pituus (mm) Tuotenro

350 1740350*

600 1740600*

1000 1741000*

Nimike Tuotenro

Nelikulmaiset tukijalat 1741650*

Tasorunko ja teräsritilä Kaide ja potkulista

Kulmakaide ja potkulista Pyöreät tukijalat Nelikulmaiset tukijalat

Pyöreät tukijalat
Pituus 350–1000 mm. Tukijalat teräsputkesta ø 42 mm, 4 
kappaleen sarja. Tukijalan alapäässä putken sisään puriste-
taan kierreholkki. Tukijalan säätövara on 70 mm jalkalevyllä, 
johon on hitsattu kierreholkkiin menevä hitsattu kierretanko. 
Pienin korkeus tason yläpintaan on tukijalan pituus + 55 mm 
ja suurin korkeus + 125 mm. Tukijalat toimitetaan täydellisinä 
vaadittujen kiinnitysosien kanssa. Putket katkaistaan paikan 
päällä.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty 
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Käsijohdetanko
Esteettömyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi luiska voidaan 
varustaa käsijohteella. Käsijohde asennetaan seinään.

Huomiomerkinnät
Profiili on helppo asentaa teräsluiskiimme.

KAITEET
Meillä on kaksi erilaista kaidetyyppiä vakiovalikoimassamme. Kaiteen käsijohde on 
valmistettu ruostumattomasta teräsputkesta ø 42 mm, joka on teollisesti harjattu ja 
käsittelemätön.

Vakiokaide
Varastoituna tuotteena vakiokaide pystytolpilla k/k 500 mm. 
Tämä on yleisin kaidetyyppi luiskissamme.

Pyörötankokaide
Pyörötankokaide on lapsiturvallinen malli. Tämä kaide on va-
rastoitu tuote, suurin aukko 100 mm.

Pidennetty käsijohde
Esteettömyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi luiska voidaan 
varustaa pidennetyllä käsijohteella. Käsijohdetta voidaan jat-
kaa 300 mm luiskan alussa ja lopussa.

LISÄVARUSTEET

Pidennetty käsijohde Käsijohde Huomiomerkinnät

SUUNNITTELU  |  Luiskat
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SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA 

• 	 Mihin tarkoitukseen välitaso on mitoitettava?  
Jalankulkuliikenteelle, varastotasoksi, toimistoksi ym. 

• 	 Käytetäänkö pumppukärryjä tasolla?

• 	 Minkälaiseen ympäristöön välitaso sijoitetaan?  
Sisään vai ulos? 

• 	 Mitkä sivut rajoittuvat seinään?  Voidaanko välitaso  
kiinnittää seinään? 

• 	 Mihin sijoitetaan mahdolliset tukijalat ja ristisiteet? 

• 	 Korkeus joko välitason alareunaan tai yläreunaan? 

• 	 Tarvitaanko välitasolle lastausta varten portti?

HUOMIOITAVAA ENNEN TILAUSTA 

• On hyödyllistä, jos asiakas voi toimittaa 		
yksinkertaisen luonnoksen mittoineen 		
kuvaamaan valittua mallia.

• 	Selvitä kuormitusvaatimukset. Yleisin 		
	 jalankulkuliikenteessä on 3,0 kN/m². Kevyt varasto 	
	 5,0 kN/m². Selvitä mahdolliset pistekuormat. 

• 	Varmista välitason kiinnitys. Jos olet epävarma, 	
	 tarkista kokeneilta myyjiltämme. 

• 	Tarkista mahdolliset lapsiturvallisuusvaatimukset.

• 	Varmista, että välitason alle jäävä korkeus vastaa 	
	 toiveitanne.

• 	Vaativatko mahdolliset kaiteet täydennykseksi  
	 portit?

VÄLITASOT
 Autamme mielellämme välitasojen mitoituksissa, piirtämisessä ja 
suunnittelussa. Tähän olemme koonneet tietoa, josta on hyötyä  
tarjouspyyntö- ja tilausvaiheessa.

SUUNNITTELU  |  Välitasot
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Korkeus 
(mm)

Ainevahvuus 
(mm)

Pituus
(mm)

Tuotenro

300 2,0 6000 195110540206000*

300 2,0 8000 195110520308000*

300 3,0 6000 195110530306000*

300 3,0 8000 195110530308000*

300 4,0 6000 195110540306000*

300 4,0 8000 195110540308000*

300 5,0 6000 195110550306000*

300 5,0 8000 195110550308000*

400 2,0 6000 195110520406000*

400 2,0 8000 195110520408000*

400 3,0 6000 195110530406000*

400 3,0 8000 195110530408000*

400 4,0 6000 195110540406000*

400 4,0 8000 195110540408000*

400 5,0 6000 195110550406000*

400 5,0 8000 195110550408000*

 

Nimike Korkeus (mm) Tuotenro

Malli 200 188 19511040018*

Malli 300 288 19511040020*

Malli 400 388 19511040022*

Nimike Korkeus 
(mm)

Tuotenro

Malli 200 188 19511040019*

Malli 300 288 19511040021*

Malli 400 388 19511040023*

Ainevahvuuksiin 2–3 mm

SIGMAPALKKI
Sigmapalkit valmistetaan 350 N/mm² myötörajalla useina 
eri vakiokorkeuksina, ainevahvuuksina ja pituuksina, ja niitä 
voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ilman lisäpinta-
käsittelyä.

Palkeissa on stanssatut reiät 50 mm välein asennuskiinnik-
keitä ja kaidejärjestelmiä varten. Tämän ansiosta asennus 
sujuu nopeasti ja helposti ilman hitsausta. Sigmapalkit ovat 
niin kevyitä, että niitä voi usein nostaa paikalleen henkilö-
voimin. Palkkien keskellä on suuremmat aukot sähkö- ja 
LVI-asennuksia varten. Katso sigmapalkkien poikkileikkaus-
tiedot osoitteesta weland.fi. 

Vakiopituudet
Meillä on varastoituina tuotteina 6 000 ja 8 000 mm pituisia sig-
mapalkkeja nopeaa toimitusta varten. Palkit ovat 200–400 mm 
korkeita ja ainevahvuus on 2–5 mm. Myötöraja on 350 N/mm².  
Tarjoamme myös määrämittoihin leikattuina.

SIGMAPALKKI

Korkeus 
(mm)

Ainevahvuus 
(mm)

Pituus
(mm)

Tuotenro

200 2,0 6000 195110520206000*

200 2,0 8000 195110520208000*

200 3,0 6000 195110530206000*

200 3,0 8000 195110530208000*

200 4,0 6000 195110540206000

200 4,0 8000 195110540208000

200 5,0 6000 195110550206000*

200 5,0 8000 195110550208000*

LIITOSOSAT
Kaikkia 500 mm pituisia liitososia on varastossa ja helposti 
asennettavissa sigmapalkkeihin. 

Ainevahvuuksiin 4–5 mm

Palkin korkeus (mm) Ainevahvuus (mm)

200 2,0

200 3,0

200 4,0

200 5,0

300 2,0

300 3,0

300 4,0

300 5,0

400 2,0

400 3,0

400 4,0

400 5,0
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Nimike Korkeus (mm) Tuotenro

Malli 200 200 19511040015*

Malli 300 300 19511040016*

Malli 400 400 19511040017*

KULMAPALAT
Käytetään saman korkuisten sigmapalkkien suorakulmaisiin 
liitoksiin. Kaikki perustuu pulttikiinnitykseen sigmapalkkien ja 
kulmapalojen valmiiden reikien kautta.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty. 
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KEVYTRITILÄT
Kevytritilää käytetään kaikentyyppisissä teollisuustiloissa, välitasopalkistojen 
päällä ja kulkusilloissa. Se kestää jopa 2 metrin jännevälin, joten runkorakennetta 
voidaan tehdä harvemmaksi ja asennus sujuu nopeammin. 

SUUNNITTELU  |  Kevytritilä
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PROFIILIT, KEVYTRITILÄ

Kevytritilää valmistetaan neljällä eri profiililla ja kolmella eri le-
veydellä. Voimme toimittaa kevytritilän halutun pituisena 6000 
mm saakka. Toivottu kokonaisleveys saadaan asettamalla eri 
leveyksiä vierekkäin. Kevytritilän korkeus on aina 48 mm.

SUUNNITTELU  |  Kevytritilä 
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RITILÄMALLIT, KEVYTRITILÄ

Kevytritilää valmistetaan neljällä eri kuvioinnilla, ainutlaatuisilla ominaisuuksilla ja monille käyttöalueille.

1. Umpinainen, LDT
Ominaisuudet: Tässä ritilätyypissä on liukastumisen estävä 
kuviointi.

Käyttökohteet: Kaikkialla, missä tarvitaan tiivis lattia. Ritilän 
tiiviyden ansiosta äänieristys voidaan asentaa ritilän sisään 
tai alapuolelle. 6000 mm on varastoitu tuote.

Profiilien leveydet ovat 200, 250 ja 300 mm.

2. Rei'itetty, LDH
Ominaisuudet: Vastaava malli kuin umpinainen kevytritilä, 
mutta täydennetty stanssatuilla 15 x 69 mm soikeilla rei’illä, 
jotka päästävät valon, lian ja nesteet lävitseen.

Käyttökohteet: Kun halutaan suhteellisen sileä, mutta kuiten-
kin läpäisevä lattia. 6000 mm on varastoitu tuote.

Profiilien leveydet ovat 200, 250 ja 300 mm.

3. Lovettu, LDS
Ominaisuudet: Tässä on samoja ominaisuuksi kuin LDH-riti-
lässä, eli läpäisee lian ja nesteitä hyvin. Ainutlaatuinen yläpin-
ta antaa lisäksi erittäin hyvän liukustumissuojan.

Käyttökohteet: Paikoissa, joissa vaaditaan hyvää liukastumis-
suojausta. 6000 mm on varastoitu tuote.

Profiilien leveydet ovat 200, 250 ja 300 mm.

4. Lävistetty, LDP
Ominaisuudet: Erittäin hyvä liukastumissuoja, mutta ei yhtä 
läpäisevä kuin LDS. Tässä ritilätyypissä on pienemmät aukot 
(reiät ø 10 mm sekä 4 mm:n valumareiät) ja se suojaa siksi 
paremmin putoavilta esineiltä.

Käyttökohteet: Kun vaaditaan hyvää liukastumissuojaa, ja 
kun esineitä ei saa pudota aukkojen läpi. 6000 mm on varas-
toitu tuote.

Profiilien leveydet ovat 200, 250 ja 300 mm.

SUUNNITTELU  |  Kevytritilä
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LISÄVARUSTEET KEVYTRITILÄÄN

Saatavilla on useita valinnaisia osia, jotka helpottavat kevytritilän asennusta ja käyttöä.

Potkulista
LK140-potkulista on erikoisprofiili, joka asennetaan tarvittaes-
sa ritilän aukkoihin ja ulkoreunoihin. Kiinnitetään kevytritilään 
ruuvilla.

Potkulistan kulma
Potkulistaan on saatavana 90º ulko- ja sisäkulmia.

Vahvistusprofiili
LU43-profiilia käytetään vahvisteena, reuna- tai päätyprofiilina 
silloin, kun ritilä katkaistaan pituussuunnassa.
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HAMMASLOVIRITILÄT
Hammasloviritilää käytetään kaikentyyppisissä teollisuustiloissa,  
kulkusilloissa, porrasaskelmissa jne. Hammasloviritilä on hammastetun 
yläpinnan ansiosta erittäin liukuturvallinen ja ritilä päästää lävitseen 
lian, öljyn ja muut roiskeet. Hyvän läpäisevyyden vuoksi ritilätasoa ei 
yleensä tarvitse siivota. 

Hammasloviritilän kantavuus on suuri, minkä ansiosta runkorakennetta  
voidaan tehdä harvemmaksi eli kustannustehokkaammin.

SUUNNITTELU  |  Hammasloviritilät
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HAMMASLOVIRITILÄT

Hammasloviritilä valmistetaan ”lankkuina”, minkä ansiosta 
pitempiäkin ritilöitä on helppo käsitellä asennusvaiheessa. 
Lankku on aina yhden henkilön kannettavissa. Asennuksen 
jälkeen ritilä kiinnitetään kiinnitysosilla, joita on saatavana 40 
ja 70 mm ritiläkorkeuksille.

Hammasloviritilässä on vakiona hammastus, joka varmistaa 
parhaan liukuesteen.

Hammasloviritilän katkaisu pituussuunnassa perustuu 15 
mm silmäjakoon. Esim. pituus 2600 mm, jako 15 mm = 2595 
tai 2610 mm perusteella. 

Tietyissä ympäristöissä, esim. offshore-teollisuudessa, vaadi-
taan, että 15 mm:n kuula ei saa mahtua aukkojen läpi. Ham-
masloviritilän silmäkoko on 45 x 14 mm.

1. Hammasloviritilä, vakio
Hammasloviritilä valmistetaan vakiona 2 mm teräslevystä. 
Valmistusprosessi on täysin automatisoitu ja lähtee liikkeelle 
levyrullista. Hammasloviritilät voidaan toimittaa käsittelemät-
töminä esim. asiakkaalle hitsattaviksi tai pintakäsiteltäviksi, 
yleensä kuumasinkittäviksi.

Tilauksesta hammasloviritilä voidaan katkaista ja varustaa 
reunateräksellä. Elementin enimmäispituus on 4 000 mm.

L x K (mm) Pintakäsittely Tuotenro

130 x 40 Käsittelemätön SD1304020*

130 x 40 Kuumasinkitty SD13040201*

130 x 70 Käsittelemätön SD1307020*

130 x 70 Kuumasinkitty SD13070201

190 x 40 Käsittelemätön SD1904020*

190 x 40 Kuumasinkitty SD19040201*

190 x 70 Käsittelemätön SD1907020*

190 x 70 Kuumasinkitty SD19070201

250 x 40 Käsittelemätön SD2504020*

250 x 40 Kuumasinkitty SD25040201*

250 x 70 Käsittelemätön SD2507020*

250 x 70 Kuumasinkitty SD25070201

310 x 40 Käsittelemätön SD3104020*

310 x 40 Kuumasinkitty SD31040201*

310 x 70 Käsittelemätön SD3107020*

310 x 70 Kuumasinkitty SD31070201

L x K (mm) Pintakäsittely Tuotenro

370 x 40 Käsittelemätön SD3704020*

370 x 40 Kuumasinkitty SD37040201*

370 x 70 Käsittelemätön SD3707020*

370 x 70 Kuumasinkitty SD37070201

430 x 40 Käsittelemätön SD4304020*

430 x 40 Kuumasinkitty SD43040201*

430 x 70 Käsittelemätön SD4307020*

430 x 70 Kuumasinkitty SD43070201

500 x 40 Käsittelemätön SD5004020*

500 x 40 Kuumasinkitty SD50040201*

2. Hammasloviritilä, ruostumaton teräs
Ruostumaton hammasloviritilä valmistetaan ruostumatto-
masta teräksestä EN 1.4404. Ainevahvuus on 1,5 mm ja ritilän 
leveys enintään 250 mm.

3. Hammasloviritilä, alumiinia
Alumiininen hammasloviritilä valmistetaan 3 mm vahvasta 
materiaalista 370 mm leveyteen saakka.

L x K (mm) Tuotenro

130 x 40 SDR13040

130 x 70 SDR13070

190 x 40 SDR19040

190 x 70 SDR19070

250 x 40 SDR25040

250 x 70 SDR25070

L x K (mm) Tuotenro

130 x 40 SD13040

130 x 70 SD13070

190 x 40 SD19040

190 x 70 SD19070

250 x 40 SD25040

250 x 70 SD25070

310 x 40 SD31040

310 x 70 SD31070

370 x 40 SD37040
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HAMMASLOVIRITILÄN LISÄVARUSTEET
Hammasloviritilään on reunateräksiä ja useita erilaisia kiinni-
tysosia. Valitse esim. 3-osainen tai 4-osainen kiinnike.

1. Reunateräs, vakio
Tilauksesta hammasloviritilä voidaan katkaista ja varustaa 
reunateräksellä profiilin päässä.

2. Hammasloviritilän kiinnike – 3-osainen
Täydellinen 3-osainen kiinnike hammasloviritilän kiinnityk-
seen. Yläosa, ruuvi (M8) ja mutteri. Ruuvien pituudet 70 ja 100 
mm. Kuumasinkitty yläosa. Ruuvi ja mutteri ruostumattomia. 
Runkoon on porattava reiät.

Sopii ritilätyypeille: 40 ja 70 mm korkealle hammasloviritilälle
Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

Ritilän korkeus (mm) Tuotenro

40 SDK40

70 SDK70

Ritilän korkeuteen (mm) Tuotenro

40 1634002*

70 1637002*

3. Hammasloviritilän kiinnike – 4-osainen
Täydellinen 4-osainen kiinnike hammasloviritilän kiinnityk-
seen. Yläosa, alaosa, ruuvi ja mutteri. Ruuvien pituudet 70 
ja 100 mm. Kuumasinkitty yläosa ja alaosa. Ruuvi ja mutteri 
ruostumattomia. Runkoon ei tarvitse tehdä reikiä. 

Sopii ritilätyypeille: 40 ja 70 mm korkealle hammasloviritilälle
Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

4. Erilliset kiinnikeosat
Yläosa hammasloviritilään.
.
Pintakäsittely: Kuumasinkitty 

Ritilän korkeuteen (mm) Tuotenro

40 1634001*

70 1637001*

Mitat (mm) Tuotenro

22 x 60 16360221*
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SAMMUTUSRITILÄT
Weland-sammutusritilä on paloa tukahduttava ritilä, joka sammuttaa  
öljypalon kolmessa sekunnissa. Ritilä on kehitetty erityisesti muuntaja- 
asemien ym. sammutuskuoppia varten.
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SAMMUTUSRITILÄT

Welandin sammutusritilä kestää hyvin korroosiota ja se on 
mukautettu teollisiin olosuhteisiin, joissa on syövyttävä il-
masto. Yleisimmän käyttökohteen, muuntaja-asemien, lisäksi 
sammutusritilä soveltuu myös offshore- ja petrokemiateolli-
suuteen. Kevyiden osien ansiosta sammutusritilä on helppo 
asentaa ja irrottaa esim. korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä. 
Ritilässä on hyvä liukastumisesto, luistoluokka R11 ja kaikki 
aukot ovat enintään ø 10 mm, joten sen läpi eivät mahdu pie-
netkään esineet. Ritilä on mitoitettu 1,5 kN pistekuormalle tai 
5 kN/m² tasaiselle kuormalle.

Tanskan Institute of Fire and Security Technologyn tekemissä 
testeissä saatiin erittäin hyviä tuloksia; sammutusaika oli ai-
noastaan kolme sekuntia. Tuotteissa ei ollut mitään vaurioita 
tai värjäytymiä palon jälkeen. Saat raportin myyjiltämme.

Welandin sammutusritilä on mallisuojattu (nro 005650389) ja 
sille on haettu patenttia (hakemus nro 18195722.6).

SAMMUTUSRITILÄN LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina on erilaisia osia, jotka helpottavat käyttöä ja 
tarkastusta kuopassa.

Profiilin leveys ja pituus
Sammutusritilän vakioprofiilileveys on 296 mm, se voidaan 
räätälöidä kuopan mittoihin. Enimmäispituus on 3980 mm.

Tukiprofiilit ja palkit
Kulmaraudasta valmistetut tukiprofiilit sekä palkit RHS-profii-
lista valmistettuine tukijalkoineen sisältyvät.

Päätyprofiilit
Alku- ja loppuprofiilien avulla mukautamme sammutusritilän 
kokonaisleveyttä.

Maadoituskiinnikkeet
Sammutusritilämme on varustettu kierteitetyillä rei’illä esim. 
maadoituspunokselle.

Tarkastusluukku
Tarkastusluukku tarjoaa helpon pääsyn sammutusritilän alle. 
Täydentävät palkit sisältyvät toimitukseen ja syvää kuoppaa 
varten toimitetaan myös tikkaat.

Katso video, jolla ritilä sammuttaa 
öljypalon kolmessa sekunnissa. 
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Tukiprofiilit ja palkit

Maadoituskiinnikkeet
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LEVYVERKOT
Levyverkon käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Levyverkkoja 
valmistetaan myös erikoismittaisina, muista materiaaleista ja eri  
muotoisina. Ota yhteyttä niin toteutamme toiveesi.
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Nimike Silmäkoko (mm) L x P (mm) Pintakäsittely Tuotenro Varastoitu tuote

168/1510 16x8/1,5x1,0 1000 x 2400 Käsittelemätön 16815101 X

2010/2015 20x10/2,0x1,5 1000 x 2250 Käsittelemätön 201020151 X

2010/2015 20x10/2,0x1,5 1000 x 2250 Kuumasinkitty 2010201511

2812/2010 28x12/2,0x1,0 1500 x 1500 Käsittelemätön 281220105 X

2812/2515 28x12/2,5x1,5 1500 x 1600 Käsittelemätön 281225154 X

2812/2515 28x12/2,5x1,5 1500 x 1600 Kuumasinkitty 2812251541

2812/2515 28x12/2,5x1,5 1500 x 2200 Käsittelemätön 281225153 X

2812/2515 28x12/2,5x1,5 1500 x 2200 Kuumasinkitty 2812251531

2812/3015 28x12/3,0x1,5 1500 x 2200 Käsittelemätön 281230153 X

2812/3015 28x12/3,0x1,5 1500 x 2200 Kuumasinkitty 2812301531

4218/2020 42x18/2,0x2,0 1500 x 1700 Käsittelemätön 4218202011 X

4218/2020 42x18/2,0x2,0 1500 x 1700 Kuumasinkitty 42182020111

4218/2020 42x18/2,0x2,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 421820209 X

4218/2020 42x18/2,0x2,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 4218202091

4218/2520 42x18/2,5x2,0 1000 x 2500 Käsittelemätön 421825205 X

4218/2520 42x18/2,5x2,0 1000 x 2500 Kuumasinkitty 4218252051

4218/4030 42x18/4,0x3,0 1000 x 2000 Käsittelemätön 421840308 X

4218/4030 42x18/4,0x3,0 1000 x 2000 Kuumasinkitty 4218403081

4218/4030 42x18/4,0x3,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 421840309 X

4218/4030 42x18/4,0x3,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 4218403091

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1000 x 2000 Käsittelemätön 4218453010 X

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1000 x 2000 Kuumasinkitty 42184530101

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 421845309 X

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 4218453091

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1200 x 2000 Käsittelemätön 4218453013 X

4218/4530 42x18/4,5x3,0 1200 x 2000 Kuumasinkitty 42184530131

LEVYVERKOT

Levyverkkoja valmistetaan useina silmäkokoina ja eri materiaalipaksuuksilla ja 
eri muotoisina. Levyverkko toimitetaan tavallisesti käsittelemättömänä, mutta 
se voidaan myös kuumasinkitä ennen toimitusta.
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Nimike Silmäkoko (mm) L x P (mm) Pintakäsittely Tuotenro Varastoitu tuote

4218/2520RF 42x18/2,5x2,0 1000 x 2000 Käsittelemätön 421825208RF X

Ruostumaton

Nimike Silmäkoko (mm) L x P (mm) Pintakäsittely Tuotenro Varastoitu tuote

6228/2020 62x28/2,0x2,0 2000 x 2000 Käsittelemätön 622820202 X

6228/2020 62x28/2,0x2,0 2000 x 2000 Kuumasinkitty 6228202021

6228/4030 62x28/4,0x3,0 1000 x 2500 Käsittelemätön 622840308 X

6228/4030 62x28/4,0x3,0 1000 x 2500 Kuumasinkitty 6228403081

6228/4030 62x28/4,0x3,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 6228403013 X

6228/4030 62x28/4,0x3,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 62284030131

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1500 x 1600 Käsittelemätön 622845309 X

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1500 x 1600 Kuumasinkitty 6228453091

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1000 x 2500 Käsittelemätön 6228453010 X

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1000 x 2500 Kuumasinkitty 62284530101

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 6228453013 X

6228/4530 62x28/4,5x3,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 62284530131

6228/6030 62x28/6,0x3,0 1200 x 2250 Käsittelemätön 6228603011 X

6228/6030 62x28/6,0x3,0 1200 x 2250 Kuumasinkitty 62286030111

6228/6030 62x28/6,0x3,0 1500 x 2250 Käsittelemätön 6228603012 X

6228/6030 62x28/6,0x3,0 1500 x 2250 Kuumasinkitty 62286030121

6228/6030 62x28/6,0x3,0 2000 x 2250 Käsittelemätön 6228603015 X

6228/6030 62x28/6,0x3,0 2000 x 2250 Kuumasinkitty 62286030151

6228/6040 62x28/6,0x4,0 1500 x 2300 Käsittelemätön 6228604014 X

6228/6040 62x28/6,0x4,0 1500 x 2300 Kuumasinkitty 62286040141

7532/5530 75x32/5,5x3,0 1250 x 2250 Käsittelemätön 753255301 X

7532/5530 75x32/5,5x3,0 1250 x 2250 Kuumasinkitty 7532553011

7532/5530 75x32/5,5x3,0 1500 x 2250 Käsittelemätön 753255303 X

7532/5530 75x32/5,5x3,0 1500 x 2250 Kuumasinkitty 7532553031

11544/3030 115x44/3,0x3,0 2400 x 1500 Käsittelemätön 1154430308 X

11544/3030 115x44/3,0x3,0 2400 x 1500 Kuumasinkitty 11544303081

11544/4530 115x44/4,5x3,0 2000 x 2400 Käsittelemätön 1154445309 X

11544/4530 115x44/4,5x3,0 2000 x 2400 Kuumasinkitty 11544453091

11544/6040 115x44/6,0x4,0 1500 x 2000 Käsittelemätön 1154460405 X

11544/6040 115x44/6,0x4,0 1500 x 2000 Kuumasinkitty 11544604051

11544/9040 115x44/9,0x4,0 1500 x 2500 Käsittelemätön 1154490406 X

11544/9040 115x44/9,0x4,0 1500 x 2500 Kuumasinkitty 11544904061

20076/6040 200x76/6,0x4,0 1500 x 2400 Käsittelemätön 2007660401 X

20076/6040 200x76/6,0x4,0 1500 x 2400 Kuumasinkitty 20076604011

SUUNNITTELU  |  Levyverkot
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LIUKUESTEET JA  
HUOMIOMERKINNÄT
Erilaisten ympäristöjen turvallisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi  
olemme kehittäneet useita tuotteita, kuten esim. liukuesteen ritilään,  
huomiomerkinnän ja liukuesteyhdistelmiä luiskiin, portaisiin ym.

Tuotteista on saatavana erilaisia versioita erilaisiin käyttökohteisiin.

SUUNNITTELU  |  Liukuesteet ja huomiomerkinnät
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1

P x L (mm) Tuotenro

791 x 40 HS0801*

991 x 40 HS1001*

1191 x 40 HS1201*

P x L (mm) Tuotenro

580 x 80 174805801*

680 x 80 174806801*

700 x 80 174807801*

880 x 80 174808801*

980 x 80 174809801*

1080 x 80 1748010801*

1180 x 80 1748011801*

1380 x 80 1748013801*

1480 x 80 1748014801*

Ritilätyyppiin P x L (mm) Tuotenro

Ritilä A33x11 60 x 40 HS10*

Ritilän korkeus 20 mm 60 x 40 HS20*

Ritilän korkeus 25 mm 60 x 40 HS25*

Ritilän korkeus 30 mm 60 x 40 HS30*

P x L (mm) Tuotenro

23 x 7 HSBORST*

2. LIUKUESTELISTA TERÄSLEVYSTÄ

Liukkaat portaat ja puupinnat voidaan varustaa tällä  
teräslevystä valmistetulla liukuestelistalla. Listassa on pitoa 
parantavat stanssatut reiät. Listaa voidaan käyttää myös por-
rasaskelmien huomiomerkintänä, jos se puuttuu. Lista ruuva-
taan kiinni alustaan. Suosittelemme, että listat asennetaan 
k/k 300 mm:n välein.

3. LIUKUESTE RITILÄÄN

Puristetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu liu-
kueste, joka kiinnitetään ritilän lattateräksiin ilman työkaluja. 
Yläpuolen rei’issä on ylöspäin stanssatut reunat, jotka tarjo-
avat erittäin hyvän pidon. Liukueste sopii ritilöihin H- ja N-sil-
mäkoolla. (k/k 33 ja 17 mm) sekä A-ritilään, jonka silmäkoko 
on 33 x 11 mm. Saatavana 20, 25 ja 30 mm korkeisiin ritilöi-
hin. Suosittelemme 40 liukuestettä per m².

4. LIUKUESTE MUSTA HARJA

Soveltuu silmäkokoon 25 x 9 ja ainevahvuuksiin 2–3 mm. 
Harjan koko 23 x 7 mm. Suosittelemme 400–700 harjaa per 
m² ritilätyyppistä riippuen. Tämäntyyppinen liukueste ei ole 
riippuvainen tietystä silmäkoosta.

1. HUOMIOMERKINNÄT

Huomiomerkintä, maalattu reikälevy. Profiili on helppo asen-
taa portaisiin ja teräsluiskiin.

SUUNNITTELU  |  Liukuesteet ja huomiomerkinnät
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PROFIILIT
Tarjoamme monia erityyppisiä profiileja erilaisiin käyttökohteisiin. Varastoimme 
esimerkiksi WUC-profiileja useita eri kokoja, seinäkiinnikkeitä, kulmarautoja sekä 
reunasuojauksia.

SUUNNITTELU  |  Profiilit



364

WUC-PROFIILI

Tarjoamme itse kehittämäämme WUC-profiilia. Profiili on ke-
vyt ja erittäin kestävä ja soveltuu hyvin suoriin portaisiimme. 
Meillä on varastotuotteina 5 metrin pituisia profiileja, jotka voi-
daan toimittaa välittömästi.

Nimike Pintakäsittely Pituus (mm) Mitat (A x B x C) 
(mm)

Ainepaksuus 
(t) (mm)

Taivutusvastus 
Wy cm³

Tuotenro

WUC 120/3 Käsittelemätön 5000 120 x 55 x 22 3 28,1 WUC1203

WUC 120/3 Kuumasinkitty 5000 120 x 55 x 22 3 28,1 WUC12031

WUC 170/3 Käsittelemätön 5000 170 x 55 x 25 3 46,1 WUC1703*

WUC 170/3 Kuumasinkitty 5000 170 x 55 x 25 3 46,1 WUC17031*

WUC 170/4 Käsittelemätön 5000 170 x 55 x 25 4 59,0 WUC1704

WUC 170/4 Kuumasinkitty 5000 170 x 55 x 25 4 59,0 WUC17041

WUC 170/5 Käsittelemätön 5000 170 x 55 x 25 5 70,6 WUC1705

WUC 170/5 Kuumasinkitty 5000 170 x 55 x 25 5 70,6 WUC17051

WUC 200/5 Käsittelemätön 5000 200 x 55 x 25 5 89,3 WUC2005

WUC 200/5 Kuumasinkitty 5000 200 x 55 x 25 5 89,3 WUC20051

SUUNNITTELU  |  Profiilit
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1 2 3

1. SEINÄKIINNIKE

Seinäkiinnikettä voi käyttää WUC-profiilin kiinnityskulmana.

Mitat (mm) Tuotenro

70 x 70 x 4 6576041*

2. KULMARAUTA

Taivutettu kulmarauta, reiät ø 14 mm, k/k 400 mm. 

Pituus: 3000 mm

3. REUNASUOJAUS

Reunasuojus on kuumavalssattu profiili, johon on hitsattu va-
lutartunnat. 

Pituus: 2000 mm

Mitat (mm) Tuotenro

50 x 50 x 3 16150531*

Mitat (mm) Tuotenro

50 x 50 x 3 1615050521*

SUUNNITTELU  |  Profiilit
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VUODESTA 1947
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PERHEOMISTEINEN KONSERNI
Weland on perheomisteinen konserni, jonka useimmat yritykset toimivat 
eteläisessä Ruotsissa. Kaikille niille on ominaista, että ne valmistavat ja 
myyvät Ruotsissa valmistettuja tuotteita. Siitä olemme ylpeitä.

Suurin osa yrityksistämme käyttää terästä – materiaalia, joka kestää  
sukupolvia ja joka voidaan kierrättää yhä uudelleen. Useimmat myös  
tarjoavat täysin uniikkeja tuotteita omasta tuotannostaan vastaamaan 
markkinoiden tarpeita ja vaatimuksia. Toiset yritykset ovat taitavia muissa 
materiaaleissa, kuten alumiinissa, ja jotkut ovat edelläkävijöitä, kun on  
kyse laserleikatuista tuotteista, logistisista ratkaisuista ja  
pintakäsittelyistä. Suurin osa asiakkaistamme ovat Euroopassa, mutta 
konsernissa on myös yrityksiä, joiden markkina-alueena on koko maailma. 
Yhdessä me muodostamme Weland-konsernin.

Voit lukea lisää yrityksistämme seuraavilta sivuilta.
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Weland Aluminium AB

Maku Stål AB

Weland GolfTM

Weland TrafikmiljöTM

Weland UtemiljöTM

Weland Welded Components AB

Weland Industricentrum AB

Weland Stål AB

Zinken Weland i Ulricehamn AB

Industrireklam i Halmstad AB

Floby Durk AB

AT Installation AB

Weland Plåt AB

Momec Plåt AB

Weland Solutions AB

Weland Plastic AB

Weland DesignTM

Weland Medical AB

Per Wikstrand AB

Weland AB

Bendex AB

Kåbe-Mattan AB

Hylte Tryck AB

AB Ivar Petterssons Järnmanufaktur

Eurovema Mobility AB

Hogstad Aluminium AB

Weland OY

Andon Robotics AB 

Weland GmbH

Weland AS

Svets & Robotteknik i Småland AB 

Svetsexperten i Kalmar AB

Weland & Sønner A/S
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Weland DesignTM suunnittelee ja valmistaa korkealaa-
tuisia terästuotteita ulkokäyttöön esteettisesti tyylik-
käinä, pelkistettyinä ja moderneina versioina. 

Yritys kehittää jatkuvasti tuotevalikoimaansa,  
jotta se vastaisi asiakkaiden muuttuvia tarpeita. 
Pienestä puutarhasta suuriin julkisiin tiloihin, kuten 
puistot, kaupunkien keskustat ja muut julkiset ulko-
tilat. Tuotemerkki tunnetaan korkeasta laadusta ja 
yksityiskohtien huomioimisesta yhdistettynä moder-
niin muotoiluun. 

Weland Plastic AB on täyden palvelun yritys kesto-
muoveissa ja yksi Ruotsin suurimmista toimijoista 
muottiruiskutuksen alalla. Luotettava yhteistyökump-
pani, joka omien resurssiensa avulla ja yhteistyössä 
asiakkaan kanssa kehittää konseptin valmiiseen  
muotoon. 

Yritys on sertifioitu suora toimittaja sekä suurimmille 
autovalmistajille kuin myös järjestelmätoimittajille. 
Yritys toimii myös materiaalinvaihdon, työkalujen 
valmistuksen, prototyyppien valmistuksen, valun ja 
jälkikäsittelyn parissa. Yritys on sertifioitu standardin 
IATF-16949 mukaan ja ympäristösertifioitu standardin 
ISO 14001 mukaan. 

Weland DesignTM

Malmgatan 34
SE-333 30 Smålandsstenar
Puhelin: +46 371-344 00
welanddesign.se

Weland Plastic AB
Dalsgatan 19
SE-333 30 Smålandsstenar
Puhelin: +46 371-348 00
welandplastic.se
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Originalet – sedan 1983

WELAND-KONSERNI

Weland Solutions AB on varastonhallinta- ja logistiik-
karatkaisujen johtava toimittaja. Se tarjoaa asiakkaille 
räätälöityjä, optimoituja hissi-automaatteja ja varas-
tokalusteita ja tehostaa asiakkaidensa varastonhallin-
taa. 

Weland Solutions on maailmanlaajuinen yritys, jota  
edustavat yhteistyökumppanit kaikkialla maailmassa, 
mutta kaikki kehitys, suunnittelu ja valmistus tapahtuu 
edelleen ruotsalaisessa Gislavedin kaupungissa.

Innovatiivisuus, toimivuus ja korkea laatu ovat olleet 
tunnusomaisia Weland Medicalille sen perustami-
sesta vuonna 1983 lähtien. Lääketieteellisen testin 
vaatimukset laminaattipussin nestetiiviille sulkemi-
selle synnyttivät innovatiivisen ”Weland-puristimen”, 
jota markkinoidaan nykyään maailmanlaajuisesti 
WeLoc-tuotemerkillä. 

Yritys tarjoaa nykyisin laajan tuotevalikoiman erilais-
ten joustavien pakkausten kestävään uudelleensulke-
miseen lääkkeille, elintarvikkeille, rehuille ja teollisuu-
delle. Kaikki valmistus tapahtuu Smålandsstenarissa. 

Weland Solutions AB
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved
Puhelin: +46 371-52 30 40
welandsolutions.se

Weland Medical AB - WeLoc
Dalsgatan 17
SE-333 30 Smålandsstenar
Puhelin: +46 371-348 10
weloc.com
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Weland Industricentrum AB tarjoaa tuotanto-, varas-
to-, toimisto- ja kokoustiloja ulkopuolisille yrityksille 
sekä Weland-konsernille. Toimitilojen kokonaispin-
ta-ala on 72 000 m2 ja se työllistää noin 400 henkeä. 
Suurimmassa osassa tiloista on reilu kattokorkeus ja 
hyvät lastaus- ja purkamismahdollisuudet. 

Kiinteistössä on siltanostureita, pylväsnostureita, 
hyvä ilmanvaihto, nykyaikaiset palontorjuntalaitteet, 
korkeassa varastossa on 11 200 kuormalavapaikkaa. 
Toimistotilat ovat yleensä tuotanto- tai varastotilojen 
yhteydessä, mutta myös täysin erillisiä erikokoisia 
toimistoja löytyy.  

Weland Welded Components AB tarjoaa teollisuudelle 
suurten levyrakenteiden kokonaistoimituksia. Lidhul-
tissa sijaitseva tuotantolaitos käsittää 28 000 m² tilat, 
joissa on laitteet suurten ja raskaiden kappaleiden 
käsittelyyn. 

Yritys tarjoaa leikkaus-, taivutus-, hitsaus-, työstö- ja 
maalauspalveluja, ja se palvelee raskaiden ajoneu-
vojen tuotantoa, maatalouskoneiden tuotantoa, 
tuulivoimaa, infrastruktuuria ja rakennusteollisuutta. 
Yrityksen kokonaisvaltainen tarjonta on ainutlaatuista 
Ruotsin markkinoilla. 

Weland Industricentrum AB
Anderstorpsvägen 24
SE-332 36 Gislaved
Puhelin: +46 371-344 00
welandindustricentrum.se

Weland Welded Components AB 
Singeshultsvägen 6
SE-340 10 Lidhult
Puhelin: +46 371-344 00
welandwc.se

WELAND-KONSERNI 
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Weland Aluminium AB toimittaa laadukkaita alumii-
nituotteita ja tarjoaa toiminnallisia ratkaisuja sekä 
uudisrakentamiseen että kiinteistöjen kunnostami-
seen. Yritys on kokonaisvaltainen toimittaja esimer-
kiksi parvekkeiden, alumiinikaiteiden, alumiiniluiskien 
ja ovien osalta. Kaikki tuotanto tapahtuu Alvestassa. 
Yrityksellä on omat suunnittelijat ja mekaanikot ja yri-
tys valvoo koko tuotantoprosessia ja varmistaa, että 
tuotteiden korkea laatu säilyy. 

Kaikki tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä standardin EN 
1090 mukaan. Niillä on myös Byggvarubedömningen-, 
Sunda Hus- ja Svanen-hyväksyntä.  

Weland UtemiljöTM on erikoistunut alumiinirakenteisiin, 
kuten muun muassa parvekkeisiin, kaiteisiin ja  
julkisen liikenteen sääsuojiin. Yli kahden vuosikymme-
nen ajan yritys on valmistanut kestäviä ja huoltovapai-
ta tuotteita erityyppisiin ulkoympäristöihin. 

Valmistus tapahtuu yrityksen omassa tehtaassa 
Alvestassa, jossa tuotekehittäjät, suunnittelijat ja me-
kaanikot työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että 
tuotteet täyttävät korkeat laatuvaatimukset, jotka ovat 
yrityksen tunnusmerkki. 

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Puhelin: +46 472-445 00
welandaluminium.se

Weland UtemiljöTM

Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Puhelin: +46 472-445 00
welandutemiljo.se

WELAND-KONSERNI
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Weland GolfTM on yksi johtavista toimittajista ruotsa-
laisvalmisteisten, huoltovapaiden ja helposti asen-
nettavien golfkentille tarkoitettujen tuotteiden alalla. 
Valikoimaan kuuluvat muun muassa sääsuojat lyön-
tipaikoille, golfkenttien penkit ja infotaulut. Tuotteet 
ovat helposti yhdistettävissä ja mahdollisia vaihtoeh-
toja on rajaton määrä. 

Yrityksen tuotekehitys hyötyy tiiviistä ja läheisistä 
suhteista golfseuroihin kaikkialla Ruotsissa.  
Tuotteet voidaan helposti varustaa sponsoriteksteil-
lä. Weland GolfTM kuuluu Weland Aluminium AB:hen, 
jonka tuotantolaitokset ovat Alvestassa. 

Weland TrafikmiljöTM valmistaa ulkokalusteita julki-
seen liikenteeseen. Valikoimaan kuuluu kaikki pysäk-
kimerkeistä sääsuojiin ja pienempiin terminaaliraken-
nuksiin. Yrityksen vahvuus on modernin muotoilun 
yhdistäminen vankkoihin ja kestäviin rakenteisiin, 
jotka vaativat vain vähän huoltoa. 

Kaikki tuotteet valmistetaan Ruotsissa ja niille on omi-
naista pitkä käyttöikä. Korkea esivalmistusaste mah-
dollistaa lyhyet kokoonpano- ja valmistusajat. Weland  
TrafikmiljöTM toimittaa tuotteita maakuntien ja kuntien 
liikenneyhtiöille kaikkialla Ruotsissa. 

Weland GolfTM

Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Puhelin: +46 472-445 00
welandgolf.se

Weland TrafikmiljöTM

Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Puhelin: +46 470-127 10
welandtrafikmiljo.se
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Weland Stål AB on kattoturvallisuus- ja hätäpoistumis-
tuotteiden johtava toimittaja. Valikoimaan kuuluvat 
myös kaiteet, aurinkopaneelien kiinnikkeet ja levyn-
työstöpalvelut. Tuotteet valmistetaan kuumasinkitystä, 
ruostumattomasta teräksestä tai kuparista. Yrityksen 
omassa testauslaitoksessa kehitetään ja testataan 
uusia tuotteita, jotta varmistetaan, että ne täyttävät so-
vellettavien standardien vaatimukset. Suurta huomiota 
kiinnitetään asennuksen yksinkertaisuuteen ja käytön 
luotettavuuteen. 

SP eli Ruotsin tekninen tutkimuslaitos on sertifioinut ja 
hyväksynyt kattoturvallisuustuotteet.

Maku Stål AB on yksi Ruotsin johtavista ristikkopalk-
kien toimittajista. Sen menestyksen taustalla on 50 
vuoden kokemus ja asiantuntemus. Valikoimaan 
kuuluvat myös putki-, kulku- ja siirtosillat. 

Yrityksen ristikkopalkit ja teräsrungot mitoitetaan EKS 
10:n ja Eurocode-normien 0, 1 ja 3 mukaan. Maku Stål 
valmistaa rakenteita aina suunnitteluluokkaan EXC3 
asti. Yritys on sertifioitu EN 1090-1:2009 ja A1:2011 
mukaisesti ja kaikki sen tuotteet ovat CE-merkittyjä. 

Weland Stål AB
Industrivägen 1 
SE-523 90 Ulricehamn
Puhelin: +46 321-261 60 
welandstal.se

Maku Stål AB
Verkstadsgatan 15 
SE-504 62 Borås
Puhelin: +46 33-23 70 80 
maku.se
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Per Wikstrand AB valmistaa kattoturvatuotteita ja 
puunjalostuskoneita. 

Yritys tarjoaa täydellisen varastovalikoiman kattotur-
vatuotteita kuumasinkitystä ja maalatusta teräksestä.  
Valikoimaan kuuluvat myös katkaisukoneet, halkai-
sukoneet, yhdistetyt katkaisu- ja halkaisukoneet sekä 
puunkuljettimet. 

Yritys sijaitsee Morassa, ja se on toiminut kattoturval-
lisuuden alalla 80-luvun puolivälistä lähtien. Yrityksen 
kattoturvatuotteet ovat P-sertifioituja ruotsalaisen 
standardin mukaan ja ne ovat CE-merkittyjä mahdolli-
suuksien mukaan.

Weland Plåt AB on valmistava yritys, jonka asiakkaita  
ovat teollisuusyritykset. Yrityksen vahvuus on pitkä 
kokemus muun muassa myymäläkalusteiden ja 
kierrätysasemien sopimustuotannosta ja ruostumat-
tomasta teräksestä ja alumiinista valmistetuista eri-
koistuotteista. He valmistavat sekä pieniä että suuria 
sarjoja ja myös ainutlaatuisia ”yksittäiskappaleita”. 

Weland Plåt lävistää, taivuttaa ja hitsaa peltiä ja tar-
joaa myös pintakäsittelypalveluja. Yrityksen tuotanto-
laitos sijaitsee Tabergissa Jönköpingin ulkopuolella. 

Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
SE-792 36 Mora
Puhelin: +46 250-289 80
perwikstrand.se

Weland Plåt AB
Taklasvägen 46
SE-562 41 Taberg
Puhelin: +46 36-645 80 
welandplat.se



377

PLÅTPLÅT

WELAND-KONSERNI

Momec Plåt AB:lla on yli viidenkymmenen vuoden 
kokemus turvallisten ja sertifioitujen teräsovien kehit-
tämisestä, valmistuksesta ja toimittamisesta. Yritys 
valmistaa kaikenlaisia teräsovia, äänieristetyistä tyy-
likkäistä hyttien ovista säänkestäviin/paloturvallisiin 
liukuoviin ja korkeatasoisiin turvaoviin. 

Asiakkaita ovat muun muassa telakat, varustamot ja 
offshore-yritykset kaikkialla maailmassa sekä pohjois-
maiset rakennusyhtiöt. Momecin teräsovet on  
testattu palonkestävyyden ja melunvaimennuksen  
osalta ja sertifioitu kansainvälisten luokituslaitosten ja 
viranomaisten toimesta.

Floby Durk AB on vakavarainen yritys, jonka tehdas ja 
pääkonttori sijaitsevat Flobyssä. Tunnettu Floby-ham-
masloviritilä on toiminnan selkäranka. Yritys valmistaa 
kierreportaita, suoria portaita, erikoisportaita, raken-
nusportaita, luiskia ja luhtikäytäviä. Kierreportaita 
valmistetaan poistumisteiksi ja teollisuusportaiksi 
sekä ylellisiksi sisäportaiksi. 

Laaja porrasvalikoima tekee yrityksestä ainutlaatui-
sen. Vuodesta 1979 lähtien myynti, suunnittelu ja 
valmistus on keskittynyt Flobyyn. 

Momec Plåt AB
Stråkenvägen 2
SE-565 76 Bottnaryd
Puhelin: +46 36-203 00
momec.se

Floby Durk AB
Ullenevägen 2
SE-521 52 Floby
Puhelin: +46 515-408 20
flobydurk.se
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InstallationAT

WELAND-KONSERNI

Zinken Weland AB on yksi Ruotsin nykyaikaisimmista 
kuumasinkitysyrityksistä ja yksi Länsi-Ruotsin johta-
vista toimittajista tällä alalla. 

Kuumasinkitys on tehokkain menetelmä, jolla voi-
daan suojata terästä korroosiolta. Kuumasinkityksen 
alkukustannukset ovat edulliset, huoltovapaa käyttö, 
käyttöikä on erittäin pitkä ja kierrätysaste korkea. 
Tämä tekee siitä hyvän valinnan ympäristön kannalta. 
Yritys sijaitsee Ulricehamnissa. 

AT Installation AB on johtava asennuskumppani kui-
tu-/verkko-, ovipuhelin-, kulunvalvonta-. AV-tekniikka ja 
verkkoasennuksissa. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja ja on mukana koko prosessissa suunnitte-
lusta lopulliseen asennukseen ja huoltoon asti. 

Yritys tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, 
joihin kuuluu yrityksiä, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteis-
töyhtiöitä ja IT-infrastruktuuriyrityksiä. Yrityksellä on 
hyvät tiedot markkinoiden tarpeista. 

Yritys on perustettu vuonna 1956 ja sen pääkonttori 
sijaitsee Mölndalissa. 

Zinken Weland AB
Industrivägen 3, 
SE-523 90 Ulricehamn
Puhelin: +46 46 321-129 80
Zinkenweland.se

AT Installation AB
Kråketorpsgatan 24
SE-431 53 Mölndal
Puhelin: +46 31-776 85 00
atinstallation.se
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Industrireklam AB kehittää strategista markkinointia ja  
viestintää tiiviissä yhteistyössä Weland-konserniin 
kuuluvien yritysten kanssa. Tätä se on tehnyt vuodes-
ta 1989 lähtien. Tämä verkko- ja mainostoimisto on 
yhdistelmä erilaista osaamista – kaikkea mainonnan 
luojista ja copywritereistä UX-suunnittelijoihin, valoku-
vaajiin ja digitaalisen median asiantuntijoihin. 

Meillä on yhteinen usko siihen, että hyvä yhteistyö 
johtaa tehokkaampaan viestintään ja vahvempiin 
brändeihin. Toimisto sijaitsee Halmstadissa ja tekee 
tiivistä yhteistyötä Hylte Tryck AB:n kanssa. 

Kåbe-Mattan AB tarjoaa täydellisen valikoiman,  
sisäänkäyntimatoista ja jalkasäleiköistä kaikenlaisiin 
sisäänkäynteihin. Yrityksen perustamisesta vuonna 
1944 lähtien käsityö, tuotekehitys ja laatu ovat olleet 
tärkeässä asemassa. Monivuotinen asiantuntemus 
ja kokemus on yhdistetty nykyaikaiseen tekniikkaan, 
ja nykyään yritys on Ruotsin markkinajohtaja sisään-
käyntiratkaisuissa. 

Matoilla on 10 vuoden takuu ja ne ovat 100 % kierrä-
tettäviä. Yritys toimittaa matot kierrätykseen, kun ne 
ovat tulleet käyttöikänsä loppuun. 

Industrireklam i Halmstad AB
Skolgatan 8
SE-302 32 Halmstad
Puhelin: +46 35-15 61 70
industrireklam.se

Kåbe-Mattan AB
Sågverksgatan 10 A
SE-716 93 Fjugesta
Puhelin: +46 585-255 50
kabe-mattan.se
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Bendex AB on täydellinen kumppani, kun on kyse 
kustannustehokkaista hitsatuista rakenteista. Tähän 
sisältyy kiinnitysten ja tuotteiden suunnittelu, tuotan-
totekniikka, prototyyppien tuotanto ja rationaalinen 
sarjatuotanto. 

Kokonaisvaltainen valmistaja ja johtava hitsattujen 
putki- ja ohutlevyrakenteiden alihankkija pieninä ja 
keskisuurina sarjoina. Yrityksen pääprosessit ovat 
putki- ja levytyöstö sekä yhdistäminen. 

Loppuasiakkaita ovat raskas ajoneuvoteollisuus, maa-
talous ja lääkinnällisten laitteiden valmistus

Bendex AB
Alexanders Väg 1
SE-314 93 Hyltebruk
Puhelin: +46 345-406 60
bendex.se

Andon Robotics AB on ammattitaitoinen ja pitkäjän-
teinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa räätälöityjä 
ratkaisuja robottikäsittelyyn ja hitsaukseen. Yrityksellä 
on laaja tietämys materiaalinkäsittelystä, roboteista ja 
ulkoisista akseleista, ohjelmistoista ja hitsausproses-
seista sekä kattava tuotanto-osaaminen. 

Andon Robotics AB
Radiatorvägen 2
SE-702 27 Örebro
Puhelin: +46 19-20 72 00
andonrobotics.se
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Eurovema Mobility AB kehittää, valmistaa ja markki-
noi Euroflex-tuotteita (työtuoleja ja sähkökäyttöisiä 
sisätiloissa käytettäviä pyörätuoleja), Alvema-tuotteita 
(lasten tuotteita ja lastenrattaita) sekä Volaris-tuot-
teita (rollaattoreita). Tuotteet valmistetaan yhtiön 
omissa tiloissa Gislavedissa. Ne on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä käyttäjien, tutkijoiden ja ammattilaisten 
kanssa koko hoitoketjussa. 

Yrityksen tavoitteena on parantaa kaikenikäisten eri-
tyistarpeita omaavien ihmisten istumista ja liikkumis-
ta. Yritys perustettiin vuonna 1977 ja sillä on tytäryhtiö 
Norjassa, Eurovema Mobility AS.  

Ivar Petterssons Järnmanufaktur on kokonaisvaltai-
nen konepajayritys, joka valmistaa linjataontatuotteita 
ja hitsattuja teräsrakenteita. Yritys tarjoaa laajan 
valikoiman materiaalia maaperään ja kallioon kiinnit-
tämistä varten sekä betoniin valamiseen. 

Kaikki tuotanto ja suunnittelu tapahtuu tehtaalla Små-
landsstenarissa, mikä tarkoittaa sitä, että yritys voi  
tarjota kokonaisratkaisuja ja taata korkean laadun 
koko tuotantovaiheen ajan. Yritys perustettiin vuonna 
1923 ja se on nykyään markkinajohtaja linjataonnan ja 
hitsattujen teräsrakenteiden alalla sekä voima- 
linjoissa.

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Puhelin: +46 371-390 100
eurovema.se

AB Ivar Petterssons Järnmanufaktur
Västergatan 23
SE-333 30 Smålandsstenar
Puhelin: +46 371-300 16
ivarpetterssons.se
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Svets & Robotteknik i Småland AB on kokonaisval-
tainen toimittaja hitsausteollisuudelle. Yritys myy 
hitsauskoneita, lisävarusteita ja hitsaukseen liittyviä 
tuotteita johtavilta toimittajilta ja tarjoaa huoltoa, vali-
dointia, korjauksia ja konsultointia hitsausasioissa. 

Yrityksen työntekijöillä on korkeatasoinen osaaminen 
hitsaamisessa ja useimmat heistä ovat sertifioituja 
hitsausasiantuntijoita. Svets & Robotteknik i Småland 
AB täyttää laatustandardin ISO 9001:2015. 

Svetsexperten i Kalmar AB on kokonaisvaltainen 
hitsaamo. Yritys myy hitsauskoneita, kaasua, lisäva-
rusteita, ja tarvikkeita johtavilta toimittajilta. Oman 
asiantuntemuksen ja huolellisesti valittujen toimitta-
jien yhdistelmä kullakin tuotealueella mahdollistaa 
parhaiden toiminnan tehostamisratkaisujen tarjoami-
sen asiakkaille. 

Yritys tarjoaa myös virtalähteiden ennaltaehkäisevää 
huoltoa, korjauksia ja validointeja – paikan päällä tai 
omissa tiloissaan. Svetsexperten i Kalmar toimii myös 
Linden kaasuvarikkona sekä Kärcherin teollisuusko-
neiden jälleenmyyjänä ja huoltoliikkeenä. 

Svets & Robotteknik i Småland AB
Minkvägen 2
SE-352 45 Växjö
Puhelin: +46 470-70 19 90
svetsrobotteknik.se

Svetsexperten i Kalmar AB
Polhemsgatan 22
SE-392 39 Kalmar
Puhelin:+46 480-42 22 66
svetsexperten.se
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Yli 50 vuoden ajan Hogstad Aluminium AB on edistä-
nyt hyvää kiinteistötaloutta ja houkuttelevia asuinym-
päristöjä kehittämällä, valmistamalla ja asentamalla 
laadukkaita tuotteita parvekkeille. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat parvekekaiteet, lasitusjärjestelmät, alumiini-
set ikkunaverhoukset ja betoniparvekkeet. 

Yritys vastaa koko toimituksesta, kehittämisestä ja 
valmistuksesta asennukseen paikan päällä. Hogstad 
Aluminium on parvekeyhdistyksen jäsen sekä Nor-
dcert-sertifioitu standardin EN 1090 mukaisesti. Tuo-
tanto tapahtuu yrityksen omalla tehtaalla Mjölbyssä. 

Hogstad Aluminium AB
Transformatorgatan 4
SE-595 35 Mjölby
Puhelin: +46 142-29 31 00
hogstadaluminium.se



384 WELANDKONCERNEN

TYTÄRYHTIÖT
Weland-konserni on perheomisteinen konserni, jonka 
useimmat yritykset toimivat eteläisessä Ruotsissa.  
Meillä on toimintaa myös Ruotsin rajojen ulkopuolella,  
sillä neljä tytäryhtiötämme sijaitsevat Tanskassa,  
Suomessa, Norjassa ja Saksassa.
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Weland & Sønner A/S
Weland & Sønner A/S perustettiin vuonna 1981  
Weland AB:n tytäryhtiöksi. Yhtiöllä on toimisto ja 
varasto Tanskan Taastrupissa. Valikoimaan kuuluvat 
muun muassa ritilätuotteet, portaat, kaiteet, välitasot 
ja kulkusillat. 

Weland Oy
Tytäryhtiö Weland Oy perustettiin Suomeen vuonna 
1970. Se on kuulunut Weland-konserniin vuodesta 
1992 lähtien. 

Yhtiöllä on toimisto ja varasto Ulvilassa. Valikoimaan 
kuuluvat muun muassa ritilätuotteet, portaat, kaiteet, 
kulkusillat, välitasot ja luiskat.

Weland AS 
Weland AS -tytäryhtiöllä on toimisto ja varasto Os-
lossa. Weland AS aloitti toimintansa 1979. Valikoima 
sisältää muun muassa ritilätuotteet, portaat, kaiteet, 
kulkusillat, välitasot, kattoturvatuotteet, aurinkopanee-
lien kiinnikkeet, sisäänkäyntimatot ja parvekkeet.

Weland GmbH 
Weland GmbH on Weland AB:n vanhin tytäryhtiö, joka 
perustettiin vuonna 1967. Yrityksellä on toimisto Sak-
san Lübeckissä. Yrityksen ydinliiketoimintaa on kierre-
portaiden, suorien portaiden ja askelmien myynti. 

Weland & Sønner A/S
Rugvænget 32, DK-2630 Taastrup
Puhelin: +45 43-99 75 55
weland.dk

Weland Oy
Peltotie 31, FI-28400 Ulvila
Puhelin: +358 2-634 39 00
weland.fi

Weland AS
Svennerudveien 34, NO-2016  Frogner
Puhelin: +47 46-93 91 00
weland.no

Weland GmbH
Spenglerstr. 89-91, DE-23556 Lübeck
Puhelin: +49 451-89 94 10
weland.de
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ASKELEEN EDELLÄ 
VUODESTA 1947
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OTA YHTEYTTÄ
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista 
palvelua. Tämän vuoksi olemme keränneet yhteystiedot ja  
kuvaukset liiketoiminta-alueistamme osoitteeseen weland.fi,  
jotta voit saada helposti ja nopeasti yhteyden meihin. 

Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä puhelinvaihteemme kautta 
numerolla 02-6343 900, oikeaan paikkaan.



7. painos
K

Ä
SIK

IRJA

(02) 634 3900   l   info@weland.fi   l   weland.fi

20
24

-0
1 

  |
   

In
du

st
rir

ek
la

m




